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ʴˊʰ˃˃ʺˌ ʃʱˍˊʰˌ - ʃˏˊʴˇˎη  
 
 
ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΡΓΟΥ 
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

 
1. Στις τιμές του τιμολογίου δεν περιέχεται το εργολαβικό ποσοστό για γενικά και επισφαλή έξοδα 

του εργολάβου κλπ. που στην προκειμένη εργολαβία, καθορίζεται σε 18% και καταβάλλεται 

στον Ανάδοχο για την αξία όλων των εργασιών, βάσει της τιμολογήσεως τους και της 

επιμετρήσεως των ποσοτήτων κάθε είδους εργασίας. 

 

2. Όλες οι τιμές του τιμολογίου με το εργολαβικό ποσοστό αναφέρονται σε μονάδες τελείως 

περαιωμένης εργασίας ή προμήθειας υλικών και καλύπτουν πλήρως όλες τις απαιτούμενες 

δαπάνες, όπως αυτές προκύπτουν από το Τιμολόγιο, την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, τις 

Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές, την Τεχνική Περιγραφή, την Γενική Συγγραφή υποχρεώσεων, 

σαν βαρύνουσες  τον Ανάδοχο ως και εκείνες που τυχόν δεν κατονομάζονται, αλλά είναι όμως 

απαραίτητες για την έντεχνη και πλήρη εκτέλεση κάθε εργασίας σύμφωνα με τους κανόνες 

της Επιστήμης και Τέχνης, του Αναδόχου μη δικαιούμενη άλλης πληρωμής ή αποζημίωσης για 

την πλήρη εκτέλεση κάθε εργασίας και προμήθειας επιφυλασσομένων μόνο των διατάξεων 

περί αναθεωρήσεως τιμών όπως στα συμβατικά τεύχη αναφέρονται. 

 

3. Οι εργασίες που αναφέρονται στο τιμολόγιο του παρόντος έργου εκτελούνται σε πλήρη 

αποκοπή της κυκλοφορίας. 

 

4. Οι τιμές του τιμολογίου μετά του εργολαβικού ποσοστού περιλαμβάνουν ακόμη και τις εξής 

δαπάνες και έξοδα: 

¶ Τις δαπάνες για κάθε απαιτούμενη  προκαταρτική  εργασία (αναγνωρίσεις, εντοπισμός  

εμποδίων, ερευνητικές τομές κλπ.) που κρίνεται απαραίτητη, ώστε να καταστεί ο 

προσφέρων γνώστης των συνθηκών του έργου. 

¶ Τις κάθε είδους δαπάνες για το προσωπικό ήτοι: 

μισθοί,  ημερομίσθια,  έκτακτες  αμοιβές,  δώρα ασφαλίσεις, υπερωριακή απασχόληση 

εργασία σε περισσότερες βάρδιες, ημέρες αργιών, νυκτερινή εργασία κλπ. σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις  καθώς και όλες οι  πρόσθετες  δαπάνες  για το  προσωπικό που  θα 

μετακινηθεί από το εξωτερικό. 

¶ Την προμήθεια, μεταφορά, φορτοεκφόρτωση, χαμένους χρόνους μεταφορικών μέσων, 

προσωπικού, κατεργασία,  φθορά και απομείωση των απαιτούμενων κάθε είδους υλικών 

και μικροϋλικών και ενσωμάτωσή τους στο έργο. 
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¶ Στις δαπάνες των μηχανημάτων, αυτοκινήτων και λοιπού εξοπλισμού περιλαμβάνονται 

όλες οι δαπάνες αυτών (καύσιμα, λιπαντικά, οι πάσης φύσεως σταλίες, επισκευές, 

συντηρήσεις, πάσης  φύσεως  ημεραργίες,  χειριστής  ή  οδηγός,  βοηθός  χειριστού ή  

οδηγού, κλπ.) έστω κι αν δεν αναφέρονται ρητά σε κάθε άρθρο του τιμολογίου. 

¶ Τις δαπάνες δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης, σύνταξης αιτιολόγησης 

προσφοράς εφόσον ζητηθεί, σύνταξης και χαρτοσήμανσης του Συμφωνητικού. 

¶ Τις δαπάνες που απορρέουν  άμεσα ή έμμεσα από το Π.Δ. 609/85 όπως τροποποιήθηκε με 

τα Π.Δ. 286/94 και 368/94 και σύμφωνα με τον Ν-2940/2001. 

¶ Τις δαπάνες που προκύπτουν από τη σταδιακή εκτέλεση εργασιών και την ολοκλήρωση σε 

διαφορετικές φάσεις τμημάτων του έργου σύμφωνα με το οριστικό χρονοδιάγραμμα που 

θα υποβάλλει ο ανάδοχος και θα εγκρίνει η Υπηρεσία Επίβλεψης του Έργου και το οποίο 

θα αναπροσαρμόζεται (κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου). 

¶ Όλες τις δαπάνες για τις  εγκαταστάσεις του εργοταξίου συμπεριλαμβανομένων των 

λοιπών δαπανών που βαρύνουν τον Ανάδοχο όπως  αναφέρονται  στα συμβατικά τεύχη 

του έργου και ειδικότερα στην Ε.Σ.Υ. (υποχρεώσεις του Αναδόχου), τις δαπάνες για τη 

διάνοιξη και  συντήρηση  των οδών μέσα στους  χώρους των εργοταξίων καθώς και την 

αποκατάσταση του χώρου μετά την αποπεράτωση του έργου. 

¶ Τις δαπάνες λειτουργίας του εργοταξίου, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών λειτουργίας 

των εγκαταστάσεων του γραφείου Επίβλεψης και των δαπανών για τη προμήθεια και 

συντήρηση των μέσων μεταφοράς του προσωπικού Επίβλεψης και αυτών που θα διαθέσει 

ο Ανάδοχος. 

¶ Τις δαπάνες λειτουργίας του εργοταξιακού εργαστηρίου ή/και λοιπών εργαστηρίων 

(προσωπικό εξοπλισμός, υλικά κλπ.) για την εκτέλεση των δοκιμών και ποιοτικού ελέγχου 

που επιβάλλονται από τους ισχύοντες κανονισμούς, την Ειδική Συγγραφή  και τις 

προδιαγραφές παραγωγής και δοκιμών των υλικών. Ο αριθμός των δοκιμών που 

υποχρεούται να διενεργεί ο Ανάδοχος, θα ξεπερνά τα ελάχιστα όρια των κανονισμών, 

Προδιαγραφών κλπ., ή όπου δεν καθορίζονται, αυτά θα καθορισθούν από την Επίβλεψη.  

¶ Τις δαπάνες για την διενέργεια ελέγχων, δοκιμών, μελετών σύνθεσης σκυροδέματος και 

άλλων ερευνών σε επίσημα εργαστήρια ή αναγνωρισμένα ιδιωτικά, για την εκτέλεση 

δοκιμών που δεν είναι δυνατόν να εκτελεστούν στο εργοταξιακό εργαστήριο ή για την 

έκδοση πιστοποιητικών ελέγχου υλικών. 

¶ Τις δαπάνες που προκύπτουν από τη σταδιακή εκτέλεση εργασιών και την ολοκλήρωση σε 

διαφορετικές φάσεις τμημάτων του έργου σύμφωνα με το οριστικό χρονοδιάγραμμα που 

θα υποβάλλει ο ανάδοχος και θα εγκρίνει η Υπηρεσία επίβλεψης του Έργου και το οποίο 

θα αναπροσαρμόζεται (κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου). 
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¶ Τις δαπάνες για τη συντήρηση και αποκατάσταση της βατότητας των οδών προσπέλασης 

του έργου προς τους χώρους λήψης υλικών, είτε προϋπήρχαν είτε κατασκευάστηκαν από 

τον ανάδοχο. 

¶ Δαπάνες εγγυητικών. 

¶ Κρατήσεις υπέρ τρίτων. 

¶ Δαπάνες για την Σύνταξη Μητρώου και την συντήρηση  του Έργου κατά τον χρόνο 

εγγύησης όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο της Ε.Σ.Υ. 

¶ Ασφάλιση έργων και ασφάλιστρα μηχανημάτων. 

¶ Ειδικές δαπάνες (Περιορισμοί στις δραστηριότητες του Αναδόχου, ειδικά μηχανήματα, 

αμοιβές μελετών, διεκπεραίωση αδειών, επίβλεψη έργων κλπ.) για την προστασία του 

περιβάλλοντος σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους και την μελέτη περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων. 

¶ Έξοδα λήψεως μέτρων ασφαλείας σύμφωνα με τον Κανονισμό Ασφαλούς Εργασίας 

Προσωπικού Υποδομής  Ε_14.01.20 («Εγχειρίδιο ασφαλούς εργασίας προσωπικού 

υποδομής» που τέθηκε σε ισχύ από 01-04-08 με την υπ΄αριθμ.ΥΥΑΕ/6098704/14-03-2008 

Απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΔΙΣΥ Α.Ε.). Σημειώνεται ότι  έχουν περιληφθεί 

στις τιμές του παρόντος τιμολογίου οι δαπάνες για την φύλαξη του προσωπικού γενικά. 

¶ Έξοδα περίθαλψης και υγιεινής του προσωπικού του Αναδόχου. 

¶ Οι πάσης φύσεως δαπάνες αποζημίωσης από ατυχήματα ή ζημιές. 

¶ Έξοδα συντήρησης του έργου μέχρι την οριστική παραλαβή. 

¶ Έξοδα μόνιμης σήμανσης. 

¶ Οι δαπάνες για τη λήψη των επιβαλλόμενων εκτάκτων μέτρων προστασίας των γειτονικών 

εγκαταστάσεων (Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε κλπ.), καθώς και των καθυστερήσεων από την εκτέλεση 

χωματουργικών εργασιών σε περιοχές που διέρχονται δίκτυα Ο.Κ.Ω. και Ο.Σ.Ε.  

¶ Έξοδα απαιτούμενων τοπογραφικών εργασιών, επιμετρήσεων κλπ. 

¶ Έξοδα σήμανσης ορίων ζώνης απαλλοτρίωσης. 

¶ Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά και μηχανήματα από φόρους, τέλη, 

δασμούς, ειδικούς φόρους κλπ. [πλην του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)]. Ρητά 

καθορίζεται ότι σε κάθε τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι δασμοί και λοιποί φόροι, τέλη 

εισφοράς και δικαιώματα για προμήθειες εξοπλισμού και εφοδίων γενικά του έργου και 

προκειμένου για είδη εσωτερικού, ο φόρος κύκλου εργασιών (Φ.Κ.Ε.) όπου ισχύει, τα τέλη 

χαρτοσήμου όπου ισχύουν και γενικότερα όλοι οι φόροι, δασμοί, τέλη, κρατήσεις και 

οποιεσδήποτε άλλες Νόμιμες Επιβαρύνσεις που θα ισχύουν κατά την εκτέλεση του έργου. 
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¶ Οποιασδήποτε δαπάνη που πιθανόν θα απαιτηθεί για την αναπλήρωση καθυστερήσεων, 

διόρθωση ή καθαίρεση και ανακατασκευή κακότεχνων μερών του έργου μετά από εντολή 

της Επίβλεψης. 

¶ Δαπάνες για τα έξοδα απόκτησης του δικαιώματος για τη χρησιμοποίηση του διπλώματος 

ευρεσιτεχνίας υλικών, μηχανημάτων ή τρόπων εργασίας που απαιτούνται για το έργο. 

¶ Δαπάνες για την άμεση αντικατάσταση ελαττωματικών υλικών, τις καθυστερήσεις που θα 

προκύψουν από την μη έγκαιρη χορήγηση μηχανημάτων που υποχρεούται να διαθέσει ο 

Ανάδοχος και την μίσθωση αντ΄ αυτών αντίστοιχων μηχανημάτων για την εμπρόθεσμη 

εκτέλεση των εργασιών. 

¶ Δαπάνες για εργασίες που θα εκτελέσει ο Ανάδοχος για επιδιόρθωση σφαλμάτων, 

κακοτεχνιών των εργασιών του Τιμολογίου Μελέτης, αποκατάσταση υπερεκσκαφών, 

κατασκευής επιχωμάτων μικρότερης ή μεγαλύτερης διάστασης και γενικά εργασίες που 

δεν είναι σύμφωνες με τα σχέδια και εκτελέστηκαν χωρίς τις εντολές της Υπηρεσίας. 

¶ Το κόστος για την σύνταξη και υποβολή των αναλυτικών επιμετρήσεων του έργου (λήψη 

διατομών, σχέδια, επιμετρήσεις κλπ.) 

 

5. Επίσης οι τιμές του τιμολογίου περιλαμβάνουν ακόμη κάθε δαπάνη που απορρέει από 

υποχρεώσεις που βαρύνουν τον ανάδοχο και αναφέρονται στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης. 

Παράλληλα ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συλλέγει και να ταξινομεί με δικά του έξοδα, 

μετά το πέρας των εργασιών, όλα τα εργαλεία και μικροϋλικά που έχει χρησιμοποιήσει για τις 

διάφορες εργασίες. 

 

6. Τα άρθρα του τιμολογίου συμπληρώνονται από άποψη περιγραφής των προς εκτέλεση 

εργασιών, ποσοτήτων υλικών και κατασκευών, δοκιμασιών ελέγχου και παραλαβής, 

επιμέτρησης, πληρωμής κλπ. όπου γίνεται αναφορά, από τα αντίστοιχα άρθρα των ισχυουσών 

Τεχνικών Προδιαγραφών και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης, τα οποία νοούνται ως 

συμπληρωματικά ή διασαφηνιστικά των άρθρων του Τιμολογίου. 

 

7. Οι δαπάνες που προκύπτουν από τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του προσωπικού του 

ή τρίτων από την κυκλοφορία των αμαξ/χιών (φύλακες γραμμής, αεροτενόροι – σειρήνες, 

ασύρματη επικοινωνία κ.λ.π.), από τα απαραίτητα μέσα για την ατομική προστασία των 

εργαζομένων (φωσφορίζοντα γιλέκα, κράνη, μπότες κ.λ.π.), όπως και των λοιπών μέτρων 

προστασίας που ορίζει η ισχύουσα Νομοθεσία, βαρύνουν εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο και έχουν 

συμπεριληφθεί στις τιμές των άρθρων του παρόντος Τιμολογίου.  
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8.  Στην τιμή των άρθρων του τιμολογίου και σύμφωνα με τις αναλύσεις, περιλαμβάνονται όλες οι 

σταλίες των μηχανημάτων, είτε πρόκειται για μηχανήματα δομικών έργων είτε για 

σιδηροδρομικά μηχανήματα, και κάθε δαπάνη λόγω καθυστερήσεων εξ’ αιτίας του 

κυκλοφοριακού φόρτου στις γραμμές Ο.Σ.Ε., ή άλλων περιορισμών στις δραστηριότητες του 

αναδόχου, έστω και αν ρητά δεν αναφέρονται στα άρθρα του Τιμολογίου. Εξαιρούνται οι τιμές 

εκείνες όπου ρητά αναφέρεται πρόσθετη αποζημίωση για την σταλία.  

 

9.  Στις τιμές των άρθρων του τιμολογίου περιλαμβάνονται ανηγμένες οι δαπάνες ποιοτικού 

ελέγχου των εργασιών και σύνταξης ΠΠΕ (Προγράμματος Ποιότητας Έργου), οι δαπάνες 

σύνταξης και παραγωγής Μητρώου Έργου, Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας του Έργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ) 

σύμφωνα με την ισχύουσα κατά την σύνταξη νομοθεσία. 

 

10. Για την νυκτερινή και υπερωριακή εργασία έχει συμπεριληφθεί η πρόσθετη δαπάνη που 

απαιτείται στις τιμές του παρόντος τιμολογίου. 

 

11.Οι τιμές εφαρμογής και οι βοηθητικές τιμές του παρόντος που αφορούν στις δαπάνες των 

μηχανημάτων, αυτοκινήτων και λοιπού εξοπλισμού περιλαμβάνουν τα κόστη καυσίμων, 

λιπαντικών, πάσης φύσεως σταλίες όπου δεν αναφέρεται ρητά στο τιμολόγιο πρόσθετη 

αποζημίωση σταλίας, κόστη επισκευών - συντηρήσεων, το κόστος φθοράς εργαλείων, 

ξυλοτύπων και άλλων φθαρτών υλικών κόστη επισκευών - συντηρήσεων, κόστη απόσβεσης 

μηχ/κού εξοπλισμού, πάσης φύσεως ημεραργίες, χειριστής ή οδηγός, βοηθός χειριστού ή 

οδηγού, κλπ. έστω κι αν δεν αναφέρονται ρητά σε κάθε άρθρο του τιμολογίου. Καμιά αξίωση ή 

αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, που να έχει σχέση με το είδος και την απόδοση των 

μηχανημάτων, την ειδικότητα και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού, τη δυνατότητα 

χρησιμοποίησης ή όχι μηχανικών μέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος.  

 

12. Δεν περιέχεται στις τιμές του παρόντος τιμολογίου η αναθεώρηση των τιμών της συμβατικής 

αξίας εκτέλεσης του έργου που προκύπτει βάσει των κείμενων διατάξεων. 

 

13. Όλες οι σιδηροδρομικές εργασίες εκτελούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές και 

τις τεχνικές οδηγίες του ΟΣΕ. Στις τιμές του παρόντος τιμολογίου εμπεριέχονται ανηγμένα και οι 

δαπάνες για την λήψη υψομετρικών και οριζοντιογραφικών στοιχείων που αφορούν τη γραμμή 

(τοπογραφικές εργασίες σε κάθε φάση κατασκευής των έργων και για κάθε είδος εργασίας που 

απαιτεί την λήψη τοπογραφικών στοιχείων), η σύνταξη οριζοντιογραφίας – μηκοτομής - 

διατομών της υπάρχουσας κατάστασης της γραμμής, η σύνταξη οριζοντιογραφίας – μηκοτομής 

- διατομών της νέας ερυθράς που θα υλοποιηθεί στο έργο, η σύνταξη σχεδίων στρώσης 
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γραμμής και η σύνταξη του νέου μητρώου καμπυλών που θα προκύψει κατά την πορεία 

εκτέλεσης των εργασιών και η σύνταξη όλων των επιμετρήσεων του έργου. 

  

14. Όπου αναφέρεται μέτρο μήκους (ΜΜ) σιδηροδρομικής γραμμής νοείται μετρούμενο μήκος 

επί του άξονα της γραμμής. Οι τιμές των άρθρων που αναφέρονται σε μέτρο μήκους γραμμής 

συμπεριλαμβάνουν τις εργασίες που γίνονται και στις δυο σιδηροτροχιές εκτός αν αναγράφεται 

διαφορετικά στην περιγραφή του άρθρου. 

 

15. Στα σιδηροδρομικά άρθρα του παρόντος τιμολογίου με τον όρο σκύρα εννοούνται σκύρα 

γραμμής σύμφωνα με την Τεχνική Προδιαγραφή του ΟΣΕ (Ε18.07.10), που δίδεται ως 

παράρτημα της ΕΣΥ ή στο αντίστοιχο Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών.  

 

16.Ο τρόπος εκτέλεσης των σιδηροδρομικών εργασιών και τα διατιθέμενα μέσα για τον σκοπό 

αυτό, που περιγράφονται στο παρόν τιμολόγιο, αντιστοιχούν στη συνήθη μεθοδολογία 

εκτέλεσης των σιδ/κών εργασιών. Ο Ανάδοχος θεωρείται ότι είναι γνώστης και έχει αποδεχτεί 

τον τρόπο εκτέλεσης των σιδ/κών εργασιών όπως αναφέρονται στο τιμολόγιο. Οποιαδήποτε 

αλλαγή εκ μέρους του Αναδόχου στην μεθοδολογία εκτέλεσης των σιδ/κών εργασιών και στη 

χρήση των σιδηροδρομικών μέσων δεν αποτελεί λόγο απαίτησης πρόσθετης αποζημίωσης ή 

σύνταξης ΠΚΤΜΝΕ εκ μέρους του Αναδόχου.  

 

17. Ως προς τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών η ανάλυση τιμών ισχύει ως έχει, ανεξαρτήτως 

χρησιμοποιήσέως των τύπων μηχανημάτων που εμφαίνονται στις αναλύσεις, ανεξαρτήτου 

μεθοδολογίας κατασκευής και ανεξαρτήτου παλαιότητας των μηχ/των.  

 

18. Με τον όρο ‘προμήθεια’ νοείται η προμήθεια και μεταφορά υλικών επιτόπου των έργων. 

Ειδικότερα στις περιπτώσεις των σιδηροτροχιών και των στρωτήρων, η προμήθεια των υλικών 

περιλαμβάνει και τη μεταφορά των υλικών με οποιοδήποτε μέσο της επιλογής του Αναδόχου, 

στο χώρο προσωρινής ή οριστικής απόθεσης, ενώ η μεταφορά στη θέση της στρώσης 

πληρώνεται ιδιαιτέρως.  

 

19. Οι εργασίες που περιγράφονται στα άρθρα εκτελούνται με μηχανήματα γραμμής του 

Αναδόχου τα οποία θα τύχουν της έγκρισης της Υπηρεσίας και θα ανταποκρίνονται στις 

απαιτήσεις και συνθήκες του έργου. Για όλα τα μηχανήματα του αναδόχου έχουν υπολογιστεί 

και εμπεριέχονται στις τιμές των άρθρων του τιμολογίου, τα κόστη απόσβεσης, λειτουργίας και 

επισκευής των μηχανημάτων.  
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20. Όλα τα απαιτούμενα αναλώσιμα υλικά και μικροϋλικά (λάδι, γράσο, πετρέλαιο, δίσκοι κοπής, 

τροχοί λειάνσεως, τρυπάνια, κλπ), ειδικά εργαλεία (πικούνι, φτυάρια, κασμάδες, γρύλοι 

ανύψωσης σιδ/χιών, λοστοί, βαριές, λαβίδες σιδ/χιών, κλπ.), μικρά μηχανήματα γραμμής - 

εργαλεία (κραπωνιέρες, τυρφωνέζες, τρυπανέζες, δισκοπρίονα, μηχανές διάτρησης σιδ/χιών, 

μηχανές λειάνσέως, υδραυλικοί εντατήρες, πυλωνάκια, εργοταξιακοί σφικτήρες, γεννήτριες, 

κλπ.) καθώς και το προσωπικό που απαιτείται για την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών, 

διατίθενται από τον Ανάδοχο και τα κόστη των ανωτέρω έχουν ληφθεί υπόψη στις τιμές των 

άρθρων του τιμολογίου.  

 

21. Για την λειτουργία οποιωνδήποτε ηλεκτρικών εργαλείων ή μηχανημάτων θα πρέπει να 

υπάρχουν οι απαραίτητες γεννήτριες και η ύπαρξη των οποίων είναι υποχρέωση του Αναδόχου 

και η δαπάνη του (χρήσης, συντήρησης, καύσιμα, κλπ) περιλαμβάνονται ανηγμένα στις τιμές 

του παρόντος Τιμολογίου.  

 

22. Η εφαρμογή των τυπικών διατομών του ΟΣΕ δεν αποτελεί απαρέκκλιτο συμβατικό όρο και 

εξαρτάται από την Υπηρεσία ο τρόπος υλοποίησης των διατομών στο κάθε έργο, 

αποκλειόμενης οποιασδήποτε απαίτησης αποζημίωσης εκ μέρους των Αναδόχων περί της μη 

εφαρμογής της.  

 

23. Τα χρησιμοποιούμενα στο παρόν Περιγραφικό Τιμολόγιο σύμβολα και μονάδες μέτρησης 

έχουν την ακόλουθη έννοια:  

(ΑΤ) = αριθμός τιμολογίου  

(m) ή (μ) = μέτρα  

(ΜΜ) = μέτρα μήκους  

(m2) = τετραγωνικά μέτρα  

(m3) = κυβικά μέτρα  

(cm2) = τετραγωνικά εκατοστά  

(cm3) = κυβικά εκατοστά  

(mm) = χιλιοστά  

(ins) ή (’’) = ίντσες  

(mm2) = τετραγωνικά χιλιοστά  

(kg) = χιλιόγραμμα  

(t) = τόνοι  

(l) = λίτρα  

(Φ) = διάμετρος  

(km) = χιλιόμετρα  

(m3km) = κυβοχιλιόμετρα  

(m2km) = τετραγωνοχιλιόμετρα  
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(Κ) = κόμιστρο μεταφοράς δι’ αυτοκινήτου  

(tkm) = τοννοχιλιόμετρα  

(ΤΕΜ) = τεμάχιο  

(ΗΔ) = ημερήσια δαπάνη  

(ΗΜ) = ημερήσιο μίσθωμα  

(ΣΕΤ) = Σετ  

(h) = ώρα  

(€) = EURO  

(Κ.Α.Τ.) = Κατ’ αποκοπή τιμή  

 
24. Ονοματολογία άρθρων: Η ονοματολογία των άρθρων του τιμολογίου ακολουθεί την 

κατηγοριοποίηση/ ομαδοποίηση των εργασιών. Επίσης όταν έμπροσθεν του κωδικού ενός 

άρθρου υπάρχει ο συμβολισμός «σχ», αυτό σημαίνει ότι το άρθρο αποτελεί παραλλαγή του 

αντίστοιχου άρθρου των Ενιαίων Τιμολογίων σύμφωνα με το Ν.3263/2004. Ο συμβολισμός 

«Ν.A.» υποδηλώνει Νέo Άρθρο. Έπεται η αναγραφή των κωδικών αναθεώρησης των άρθρων, 

δηλαδή όπου αναγράφεται κωδικός αναθεώρησης πχ. ΟΔΟ 1123Α σημαίνει ότι το άρθρο 

αναθεωρείται με τον συντελεστή ΟΔΟ 1123Α όπως εκδίδεται στους αντίστοιχους πίνακες 

συντελεστών Αναθεώρησης του Υπουργείου. 

 

25. Οι αναφερόμενοι όροι "προμήθεια", "προσκόμιση", "εγκατάσταση" κλπ. στις πιο κάτω τιμές 

ορίζονται όπως παρακάτω: 

Προμήθεια  

Στην έννοια της λέξης "προμήθεια" περιλαμβάνεται: 

 α)  Η δαπάνη προμήθειας του συνόλου του υλικού ή του εξοπλισμού του κάθε άρθρου, που θα 

παραδοθεί CIF σε Ελληνικό λιμάνι ή σε χώρο του Ο.Σ.Ε. ή στο εργοστάσιο παραγωγής, 

προκειμένου για εγχώρια προϊόντα.  

β)  Η προμήθεια του Αντιπροσώπου.  

γ) Ο εισαγωγικός δασμός, σύμφωνα με το ισχύον δασμολόγιο, μαζί με τον συμπαρομαρτούντα 

φόρο, το τέλος εισφοράς κάθε άλλου δικαιώματος και ειδικό φόρο που επιβάλλεται στην 

εισαγωγή.  

δ)  Όλα τα τέλη και οι δαπάνες εκφόρτωσης και εκτελωνισμού, τα οποία βαρύνουν το προϊόν 

μέχρι να γίνει ελεύθερο για παράδοση.  

ε)  τις δαπάνες φορτοεκφορτώσεων των υλικών / εξοπλισμού.  

στ)τις δαπάνες μεταφοράς των υλικών που αφορούν σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό σε θέση 

παράδοσης προς ενσωμάτωση στο έργο ή σε αποθηκευτικό χώρο της επιλογής του Αναδόχου, 

υπό την έγκριση της Υπηρεσίας.  
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ζ) οι ποιοτικοί έλεγχοι των συσκευών – υλικών.  

η) τα εγχειρίδια λειτουργίας – εγκατάστασης των συστημάτων καθώς και οι δοκιμές «τύπου» 

και «ρουτίνας» (routine test) – παραλαβής (acceptance test).  

Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας του συνόλου του εκ του εσωτερικού μέρους, 

στην περίπτωση μικτής προέλευσης, του υλικού ή εξοπλισμού, που περιγράφεται σε κάθε 

άρθρο, που πρέπει να παραδοθεί στο επιτόπιο Εργοστάσιο Κατασκευής ή Αποθήκη. 

Προσκόμιση 

Στην έννοια της λέξης "προσκόμιση" περιλαμβάνεται: 

- Η δαπάνη φόρτωσης  σε  κατάλληλο  μεταφορικό  μέσο   στο  τόπο  παράδοσης (Ελληνικό 

λιμάνι για  προϊόν  αλλοδαπής προέλευσης ή  εργοστάσιο ή αποθήκη για προϊόν εγχωρίου 

Βιομηχανίας). 

-Η μεταφορά μέχρι τον χώρο αποθήκευσης του υλικού επί τόπου του έργου.   

Εγκατάσταση 

Στην έννοια αυτή περιλαμβάνονται η εγκατάσταση, ανάρτηση, ρύθμιση, μόρφωση, 

προσαρμογή, σύνδεση με πάσης φύσεως υλικά και μικροϋλικά με τις εργασίες κάθε φύσεως 

και παράδοση του έργου για άμεση λειτουργία  και ακόμη όλες οι δαπάνες μη 

κατονομαζόμενες ρητά  αλλά που απαιτούνται από τους όρους της ΤΠ, καθώς κάθε δαπάνη 

απαραίτητη, σύμφωνα με την τεχνολογία για την εξασφάλιση της καλής κατασκευής και 

λειτουργίας. 

 

29.  Η κοστολόγηση των άρθρων ακολουθεί τις τιμές των Ενιαίων Τιμολογίων σύμφωνα με το 

Ν.3263/2004 όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα. 

 

30. Η κατηγοριοποίηση / ομαδοποίηση των εργασιών καθορίζεται από ομοειδείς εργασίες και 

έχουν ως εξής: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ 

¶ ΟΜΑΔΑ Α:   ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ – ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ  

¶ ΟΜΑΔΑ Β:   ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 

¶ ΟΜΑΔΑ Δ:   ΔΙΚΤΥΑ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ) 

¶ ΟΜΑΔΑ Ε:   ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 

¶ ΟΜΑΔΑ ΣΤ:   ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 

¶ ΟΜΑΔΑ Ζ:   ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ: ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ 

¶ ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ (ΑΝΟΙΚΤΑ) 

¶ ΟΜΑΔΑ Θ: ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
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ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ  ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ 

Γ.Ο.Τ.  : ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ  

Ε.Σ.Υ. : ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΈΩΣΕΩΝ  

Τ.Σ.Υ. : ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΈΩΣΕΩΝ  

Τ.Π. : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Υ.Σ.Γ. : ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ  

Ο.Κ.Ω. : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ  

Π.Τ.Π. : ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

Κ.Τ.Σ. : ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ  

ΕΛ.Ο.Τ. : ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ  

Γ.Υ.Σ. : ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥ  

Μ.Α.Μ. : ΜΕΣΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  

Τ : ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΕ Κm  

Τυ : ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΔΑΤΟΣ ΣΕ Κm  

Τχ : ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΑΛΙΚΩΝ ΣΕ Κm  

Σ.Σ.Σ. : ΣΥΝΕΧΩΣ ΣΥΓΚΕΚΟΛΛΗΜΕΝΗ ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΑ  

Ι.Δ. : ΙΣΟΠΕΔΗ ΔΙΑΒΑΣΗ  

ΚΜΑ : ΚΟΛΛΗΤΟΣ ΜΟΝΩΤΙΚΟΣ ΑΡΜΟΣ  

Ν.Κ.Ε.Γ. : ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ  

Σ.Σ. : ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ή ΣΙΔ/ΚΗ ΣΤΑΣΗ  

Σ.Γ. : ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ  

Κ.Γ. : ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΕΥΡΟΥΣ  

Μ.Ε. : ΓΡΑΜΜΗ ΜΕΤΡΙΚΟΥ ΕΥΡΟΥΣ  

Σ.Ε. : ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΥ ΕΥΡΟΥΣ  

Χ.Θ., χ.σ. : ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΘΕΣΗ ή ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ  

Κ.Υ.Α. : ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ  

Υ.Κ.Σ : ΥΨΟΜΕΤΡΟ ΚΕΦΑΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΑΣ  

ΜΖ : ΤΕΧΝΙΚΟ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΖΕΥΓΜΑΤΑ  

Π.Ο.Λ. : ΠΛΑΚΟΣΚΕΠΗΣ ΟΧΕΤΟΣ ΛΙΘΙΝΟΣ  

ΒΣ : ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΕΝΟΣ ΣΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ  

Σ.Ο. : ΣΩΛΗΝΩΤΟΣ ΟΧΕΤΟΣ  

Κ.Ο. : ΚΙΒΩΤΟΕΙΔΗΣ ΟΧΕΤΟΣ  

ΡΕ : ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΛΑΚΟΣΚΕΠΕΣ (ΜΕ ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΕΣ)  

Ω.Σ. : ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ  

ΣΔ : ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ  

Μ/Σ : ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΣΤΡΩΤΗΡΕΣ  

Ξ/Σ : ΞΥΛΙΝΟΙ ΣΤΡΩΤΗΡΕΣ  

Δ/Σ : ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΤΡΩΤΗΡΕΣ  

Β/Σ : ΟΛΟΣΩΜΟΙ ΣΤΡΩΤΗΡΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ  

Δ/Σ : ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΤΡΩΤΗΡΕΣ  

ΚΔΓ : ΚΑΤΩ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ  
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ΚΔΟ : ΚΑΤΩ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΟΔΟΥ  

Υ/Σ : ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΞΗΣ  

RS : ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ – ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΣΤΑΣΗ  

Α.Σ.Ι.Δ. : ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΣΟΠΕΔΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ  

Γ/Ε : ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ  
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗ Σ  
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ 

 

ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 

 

ɮʄɸʄʁ  м             ɮΦʆΦΥɮм    όʅʋɳʆΦ Υ ɮʆʅɳ мΦтΦоύ      ɼʍɲɹɼʁʅ ɮɿɮɸɳʍʄɶʅɶʅ Υ ɿɮʆɳʁ момл млл҈  

Καθαρισμός και μόρφωση υπαρχούσης τάφρου ή εξωχάνδακα, για διατομές τάφρων άνω των 
0,50m2. 

Καθαρισμός και μόρφωση υπαρχούσης τάφρου ή εξωχάνδακα δια πάσης φύσέως εδάφη, για 
διατομές τάφρων έως 0,50 μ2, μεταφορά και απόθεση των προϊόντων που θα προκύψουν σε 
οποιαδήποτε απόσταση, όταν η εργασία εκτελείται δια χειρών και με χρήση μηχανικών μέσων, 
σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Καθαρισμός δια χειρών και δια παντός ετέρου τρόπου 
ταυτόχρονα (με μηχανικά μέσα) και μόρφωση υπαρχούσης τάφρου δια πάσης φύσεως εδάφη, 
όγκου υλικών μέχρι ποσοστού 60% ανά διατομή τάφρου, από οποιαδήποτε υλικά όπως και υλικά 
προερχόμενα από καταπτώσεις, με την φορτοεκφόρτωση των υλικών που θα προκύψουν από τον 
καθαρισμό, την μεταφορά εις οποιαδήποτε απόσταση και με οποιοδήποτε μέσο και την οριστική 
απόθεση και απόρριψη σε χώρους που επιτρέπονται από τις αρμόδιες αρχές, κατά τα λοιπά ως 
ΝΑΤΕΟ 1310. Στην τιμή περιλαμβάνονται τα απαιτούμενα για την εκτέλεση της εργασίας 
μηχανήματα (π.χ. μηχ/τα πολλαπλών χρήσεων, εκσκαφείς, αυτοκίνητα για την μεταφορά των 
υλικών κλπ.), οι σταλίες των μηχ/των, η δαπάνη των εργατών κλπ. καθώς και οποιεσδήποτε άλλες 
επιβαρύνσεις που προκύπτουν από την φύση της εργασίας. 
  

Τιμή ανά μέτρο μήκους (ΜΜ). 

 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :  2,62 € 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ : ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ  

 

ɮʄɸʄʁ  2         ɮΦʆΦΥɮ2    (ʅʋɳʆΦ Υ ɿɳʆ ʁɹɼ нлΦлм.01)      ɼʍɲɹɼʁʅ ɮɿɮɸɳʍʄɶʅɶʅ Υ : ʁɹɼ-2101    100%  

Εκθάμνωση εδάφους με δενδρίλια περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25m. 

 

Εκθάμνωση εδάφους με την αποκόμιση και συσσώρευση των προϊόντων στις θέσεις φόρτωσης, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-01-01-00 "Καθαρισμός, εκχέρσωση και κατεδαφίσεις στη 
ζώνη εκτέλεσης των εργασιών". 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο εκθάμνωσης (m2) με δενδρύλια περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m. 
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ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :   4,50 € 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ : ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ  
 
 

ɮʄɸʄʁ  3            ɮΦʆΦΥɮ3    (ʅʋɳʆΦ Υ ɿɳʆ ʁɲʁ ɮΦн)      ɼʍɲɹɼʁʅ ɮɿɮɸɳʍʄɶʅɶʅ : ɃȹɃ-1123ȷ 100%  

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες – ημιβραχώδες. 

 

Γενικές εκσκαφές, με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών γαιωδών και 
ημιβραχωδών οποιασδήποτε συστάσεως, ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους και κλίσεως πρανών, σε 
νέο έργο ή για επέκταση ή συμπλήρωση ή διαπλάτυνση υπάρχοντος, ανεξαρτήτως της θέσης 
εργασίας και των δυσχερειών που προκαλεί (κοντά ή μακριά, χαμηλά ή υψηλά σχετικά με το 
υπάρχον έργο), για οποιοδήποτε σκοπό και με οποιοδήποτε εκσκαπτικό μέσο, εν ξηρώ ή με 
παρουσία νερών, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-02-01-00.  
 
Με το άρθρο αυτό τιμολογούνται  επίσης οι ακόλουθες εκσκαφές σε εδάφη ανάλογης 
σκληρότητας: 
 

- ανοιχτών τάφρων για το τμήμα τους πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m μετά της μόρφωσης 
των πρανών και του πυθμένα τους,  

- για τη δημιουργία αναβαθμών προς αγκύρωση των επιχωμάτων, 
- τριγωνικών τάφρων μετά της μόρφωσης των πρανών, όταν αυτές κατασκευάζονται στη 
συνέχεια των γενικών εκσκαφών της οδού, 

- για τον καθαρισμό οχετών ύψους και πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m, 
- τεχνικών Cut and Cover μετά των μέτρων προσωρινής και μόνιμης αντιστήριξης των πρανών 
των εκσκαφών εφόσον δεν αποζημιώνονται με άλλο άρθρο αυτού του τιμολογίου  

- για τη δημιουργία στομίων σηράγγων και Cut and Cover  
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

¶ η προσέγγιση μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων, η εκσκαφή με οποιοδήποτε μέσο και 
υπό οποιεσδήποτε συνθήκες,  

¶ η αποστράγγιση των υδάτων, η μόρφωση των παρειών, των πρανών και του πυθμένα της 
σκάφης και ο σχηματισμός των αναβαθμών  

¶ η διαλογή, φύλαξη, φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο και η μεταφορά 
των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση για τη χρησιμοποίηση των κατάλληλων στο έργο 
(π.χ. κατασκευή επιχωμάτων) ή για απόρριψη των ακατάλληλων ή πλεοναζόντων σε 
επιτρεπόμενες τελικές ή προσωρινές θέσεις 

¶ η εναπόθεση σε τελικές ή ενδιάμεσες θέσεις, η επαναφόρτωση από τις θέσεις των 
προσωρινών αποθέσεων και η εκφόρτωση σε τελικές θέσεις, καθώς και η διάστρωση και 
διαμόρφωση των χώρων απόθεσης σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους 

¶ η αντιστήριξη των πρανών εκσκαφή όπου τυχόν αυτή απαιτείται, καθώς και η εκθάμνωση 
κοπή, εκρίζωση και απομάκρυνση δένδρων, ανεξαρτήτως περιμέτρου κορμού, σε 
οποιαδήποτε απόσταση. 

¶ η αντιμετώπιση πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη κυκλοφορία, 
όπως περιορισμένα μέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ. 
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¶ η συμπύκνωση της σκάφης των ορυγμάτων κάτω από τη "στρώση έδρασης οδοστρώματος" 
μέχρι του βάθους που λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό της Φέρουσας Ικανότητας 
Έδρασης (Φ.Ι.Ε), όπως αυτή ορίζεται στην μελέτη, σε βαθμό συμπύκνωσης που να 
αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 90% της πυκνότητας που 
επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor Modified 
κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).  

¶ οι πάσης φύσεως σταλίες του μηχανικού εξοπλισμού και των μεταφορικών μέσων 

¶ η επανεπίχωση (με προϊόντα εκσκαφών) των θεμελίων και τάφρων εκτός του σώματος της 
οδού, που οι εκσκαφές τους αποζημιώνονται με το άρθρο αυτό, όταν δεν υπάρχει απαίτηση 
συμπύκνωσης 

Επισημαίνεται ότι η τιμή είναι γενικής εφαρμογής ανεξάρτητα από την εκτέλεση της εργασίας σε 
μια ή περισσότερες φάσεις που υπαγορεύονται από το πρόγραμμα εκτέλεσης του έργου ή άλλους 
τοπικούς περιορισμούς.  
 
Η αποξήλωση ασφαλτοταπήτων, στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο, 
πλακοστρώσεων, δαπέδων από σκυρόδεμα, κρασπεδορείθρων και στερεών έδρασης και 
εγκιβωτισμού τους, καθώς και πάσης φύσεως κατασκευών που βρίσκονται εντός του όγκου των 
γενικών εκσκαφών, επιμετρώνται και τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του 
παρόντος τιμολογίου. 
 
Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και μέχρι τα όρια εκσκαφής των εγκεκριμένων 
συμβατικών σχεδίων και σύμφωνα με το πρωτόκολλο χαρακτηρισμού. Διευκρινίζεται ότι ουδεμία 
αποζημίωση καταβάλλεται στον Ανάδοχο για τις επί πλέον των προβλεπομένων από τη μελέτη 
εκσκαφές εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο. 
 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :   0,65 €    

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ : ΜΗΔΕΝ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ  
 

ɮʄɸʄʁ  4        ɮΦʆΦΥ ɮ4    (ʅʋɳʆΦ Υ ɿɳʆ ʁɹɼ нлΦ04.01)      ɼʍɲɹɼʁʅ ɮɿɮɸɳʍʄɶʅɶʅ :ɃȽȾ-2122     100%  

Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-
ημιβραχώδη. 

Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων και εκρηκτικών, εκτός από 
αερόσφυρες, πλάτους βάσεως έως 3,00 m ή μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως 
έως 12,00 m2, σε βάθος μέχρι 2,00 m από το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή 
εντός ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ 
ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την αναπέταση των προϊόντων, την 
μόρφωση των παρειών και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των 
παρειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων". 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε 
οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή. 
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ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :   20,25 €  
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ : ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 
 

ɮʄɸʄʁ  5          ɮΦʆΦΥ ɮ5    (ʅʋɳʆΦ Υ ɿɳʆ ʁɹɼ нлΦл5.01)  ɼʍɲɹɼʁʅ ɮɿɮɸɳʍʄɶʅɶʅ : ɃȽȾ-2124      100%  

Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη. 

Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, πλάτους βάσεως έως 3,00 m ή 
μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος μέχρι 2,00 m από το 
χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30m, του οποίου 
η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται 
ιδιαίτερα), με την αναπέταση των προϊόντων, την μόρφωση των παρειών και του πυθμένα και την 
τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την 
ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων". 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε 
οποιαδήποτε απόσταση.  Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.  
 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :   4,50 € 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ : ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 

 ɮʄɸʄʁ  6           ɮΦʆΦΥ ɮ6    (ʅʋɳʆΦ Υ ɿɳʆ ʁɹɼ 20.21)  ɼʍɲɹɼʁʅ ɮɿɮɸɳʍʄɶʅɶʅ : ɃȽȾ-2162      100%  

Εξυγιαντικές στρώσεις με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών. 

Κατασκευή στρώσεων από κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών, μη πλαστικά. Περιλαμβάνονται οι 
πλάγιες μεταφορές εντός της κάτοψης του κτιρίου με ή χωρίς μηχανικά μέσα, η διάστρωση σε 
πάχη έως 30 cm, η διαβροχή και η συμπύκνωση με οδοστρωτήρες καταλλήλων διαστάσεων ή 
δονητικές πλάκες, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-07-02-00 "Επανεπιχώσεις σκαμμάτων 
θεμελίων τεχνικών έργων". 
 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και 
μετά την επίχωση.  
 

 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :   5,00 € 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ : ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ 
 

ɮʄɸʄʁ  7       ɮΦʆΦΥ ɮ7  (ʅʋɳʆΦ Υ ɿɳʆ ʁɲʁ ɮΦ19 )  ɼʍɲɹɼʁʅ ɮɿɮɸɳʍʄɶʅɶʅ : ɃȹɃ-3121ȸ  100%  

Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200mm. 

Προμήθεια κοκκώδους υλικού διαστάσεων 0-200 mm από συλλεκτά υλικά ή θραυστά προϊόντα 
λατομείου ή ποταμού, μέγιστης διάστασης λίθων 200 mm, ελάχιστης περιεκτικότητας λεπτόκοκκου 
κλάσματος (διερχoμένου από το κόσκινο Νο 40) 35% και με δείκτη πλαστικότητας το πολύ 6. 
 

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 
- η προμήθεια του υλικού,  
- η μεταφορά του επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  
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- οι φορτοεκφορτώσεις και η σταλία των αυτοκινήτων  
Η κατασκευή του επιχώματος πληρώνεται ιδιαίτερα με τα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου.  
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο κοκκώδους υλικού (m3), επιμετρούμενου σε όγκο κατασκευασμένου 
επιχώματος με λήψη αρχικών και τελικών διατομών. 
 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :   7,50 € 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ : ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

ɮʄɸʄʁ  у       ɮΦʆΦΥ ɮ8  (ʅʋɳʆΦ Υ ɿɳʆ ʁɲʁ ɮ-20)  ɼʍɲɹɼʁʅ ɮɿɮɸɳʍʄɶʅɶʅ : ɃȹɃ-1530   100%  

Κατασκευή επιχωμάτων. 

Κατασκευή επιχώματος οδού ή συμπλήρωση υπάρχοντος, μετά από προηγούμενο καθαρισμό του 
εδάφους έδρασης, με χρήση υλικών που θα προσκομισθούν επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη 
του έργου και την ΕΤΕΠ 02-07-01-00 "Κατασκευή επιχωμάτων". 
 
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 

- Η κατασκευή όλων των τμημάτων του επιχώματος, συνήθους ή αυξημένου βαθμού 
συμπύκνωσης, όπως θεμέλιο, πυρήνας, μεταβατικό τμήμα βραχώδους επιχώματος, τα οποία 
θα συμπυκνώνονται σε ποσοστό 90% και 95% αντίστοιχα της ξηράς φαινόμενης πυκνότητας 
που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor modified 
κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2) για τα γαιώδη επιχώματα, ή στον βαθμό που προδιαγράφεται στην 
μελέτη για τα βραχώδη επιχώματα.  

- Η μόρφωση και συμπύκνωση του εδάφους έδρασης των επιχωμάτων, σε βαθμό συμπύκνωσης 
κατ' ελάχιστον 90% της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την 
τροποποιημένη δοκιμή Proctor 

- Η κατασκευή της "στρώσης έδρασης οδοστρώματος", συμπυκνωμένης σε ποσοστό 95% της 
ξηράς φαινόμενης πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη 
δοκιμή Proctor, με κατάλληλο αριθμό διελεύσεων οδοστρωτήρα ελαστιχοφόρου ή με λείους 
κυλίνδρους, ώστε να διαμορφωθεί μια λεία "σφραγιστική" επιφάνεια. 

- Εξαιρείται η κατασκευή της "στρώσης στράγγισης οδοστρώματος" (όπου υπάρχει), η οποία 
τιμολογείται με το αντίστοιχο άρθρο του τιμολογίου. 

- Η συμπύκνωση λωρίδας εδάφους πλάτους μέχρι 2,0 m εκατέρωθεν των ποδών του 
επιχώματος . 

- Η τυχόν επαύξηση του όγκου του επιχώματος λόγω συνίζησης, καθίζησης ή διαπλάτυνσής του 
πέραν των ορίων που προβλέπει η μελέτη. 

- Η προμήθεια και τοποθέτηση μαρτύρων ελέγχου υποχωρήσεως των υψηλών επιχωμάτων, 
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη, η εξάρτησή τους από χωροσταθμικές αφετηρίες 
(repairs) εκτός της ζώνης επιχώματος, η εκτέλεση  τοπογραφικών μετρήσεων ακριβείας και η 
καταχώρησή τους σε φύλλα ελέγχου, καθώς και η εκτέλεση τριών μετρήσεων σε χρόνους που 
θα καθορίσει η Υπηρεσία. 

- Στην τιμή του παρόντος άρθρου δεν περιλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση 

τα οικεία άρθρα του τιμολογίου: 
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¶ Τα μεταβατικά επιχώματα πίσω από τεχνικά έργα (γέφυρες, ημιγέφυρες, τοίχοι, οχετοί, Cut 
and Cover, στόμια σηράγγων, αγωγοί κ.λ.π)  

¶ Οι εργασίες καθαρισμού του εδάφους έδρασης και δημιουργίας αναβαθμών   

¶ Η κατασκευή εξυγιαντικής στρώσης υπό τα επιχώματα   

 
Επιμέτρηση  με λήψη αρχικών και τελικών διατομών  
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο  (m3). 

 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :   0,95 € 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ : ΜΗΔΕΝ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 
 

ɮʄɸʄʁ  ф       ɮΦʆΦΥ ɮ9  (ʅʋɳʆΦ Υ ɿɳʆ ʁɹɼ нлΦ30)  ɼʍɲɹɼʁʅ ɮɿɮɸɳʍʄɶʅɶʅ : ɃȽȾ-2171          100%  

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα. 

Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα επί αυτοκινήτου προς μεταφορά πάσης φύσεως προϊόντων 
εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων, με την σταλία του αυτοκινήτου. 
 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο ορύγματος.  
 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :   0,90 € 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ : ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 

ɮʄɸʄʁ  10     ɮΦʆΦΥ ɮ10  (ʅʋɳʆΦ Υ ɿɳʆ ʁɹɼ ннΦмр.01)  ɼʍɲɹɼʁʅ ɮɿɮɸɳʍʄɶʅɶʅ : ɃȽȾ-2226        100%  

Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα με εφαρμογή 
συνήθων μεθόδων καθαίρεσης. 

Καθαίρεση και τεμαχισμός μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, πλήν 
δαπέδων.  
 
Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των 
ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων και η συσσώρευση των προϊόντων ο τεμαχισμός των 
ευμεγέθων στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους στις θέσεις φόρτωσης,, σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά 
μέσα". 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως. 

 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :   56,00 € 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ : ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ 
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ɮʄɸʄʁ  11    ɮΦʆΦΥ ɮ11  όʅʋɳʆΦ: ɿɳʆ ʁɹɼ N/22.65.02)  ɼʍɲɹɼʁʅ ɮɿɮɸɳʍʄɶʅɶʅ : ɃȽȾ-2275    100%  

Αποξήλωση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων. 

Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων, οποιουδήποτε σχεδίου και διαστάσεων, με την συσσώρευση των 
αχρήστων υλικών προς φόρτωση και την ταξινόμηση και αποθήκευση των χρησίμων υλικών και την 
μεταφορά τους σε θέση που θα υποδειχτεί. 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) αποξηλωθέντων στοιχείων βάσει ζυγολογίου. 
 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :   0,35 € 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ : ΜΗΔΕΝ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

ΟΜΑΔΑ Β : ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 

 
ɮʄɸʄʁ  мн      ɮΦʆΦΥ ɰ1  (ɿɳʆ ʁɹɼ онΦлм.03) ɼʍɲɹɼʁʅ ɮɿɮɸɳʍʄɶʅɶʅ :  ʁɹɼ-3213 100%   
      

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας 
ή πυργογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15. 

 
Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή 
ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση 
με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και 
λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύμφωνα με 
την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ: 
 

01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος",  
01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος",  
01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος",  
01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος",  
01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος",  
01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών". 

 
Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του έργου. Επίσης 
απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν 
εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται: 

 
α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του 
σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, 
φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την 
παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο 
(εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και 
σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στο 
εργοτάξιο προς διάστρωση. 

 Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη 
της εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων 
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χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική 
διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η 
ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα. 

 Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο 
για την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται 
εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου. 

β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που 
προβλέπονται από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και 
πληρώνονται ιδιαιτέρως. 

γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης 
των σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα 
στην μελέτη του έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος. 

δ. Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του 
σκυροδέματος (βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της 
πρέσσας σκυροδέματος και η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν 
υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης.  

ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών 
απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο). 

Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, 
αψίδες και τρούλους. 

 
Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο (m3) κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις 
προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. 
 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :  84,00 € 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ : ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ 

 
ɮʄɸʄʁ  мо    ɮΦʆΦΥ ɰн  (ɿɳʆ ʁɹɼ онΦлм.04) ɼʍɲɹɼʁʅ ɮɿɮɸɳʍʄɶʅɶʅ :  ɃȽȾ-3214        100%   
      

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας 
ή πυργογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. 

 
32.01.04 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20  
  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :  90,00 € 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ : ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ 

 
ɮʄɸʄʁ  мп      ɮΦʆΦΥ ɰо  (ɿɳʆ ʁɹɼ онΦлм.05) ɼʍɲɹɼʁʅ ɮɿɮɸɳʍʄɶʅɶʅ :  ɃȽȾ-3215        100%   
      

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας 
ή πυργογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25. 

 
32.01.05 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25  
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Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :  95,00 € 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ : ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ 

 
ɮʄɸʄʁ  мр     ɮΦʆΦΥ ɰп  (ɿɳʆ ʁɹɼ оуΦло) ɼʍɲɹɼʁʅ ɮɿɮɸɳʍʄɶʅɶʅ :  ɃȽȾ- 3816         100%   
      

Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών. 

 
Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (πλακών, δοκών, πλαισίων, φατνωμάτων, στύλων, πεδίλων, 
υπερθύρων, κλιμάκων κλπ) σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, αλλά σε ύψος του πυθμένα του 
ξυλοτύπου μέχρι +4,00 m από το υποκείμενο δάπέδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-
04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)". 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων υλικών, η εργασία 
ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των 
υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την διαμόρφωσή του. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας. 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :  15,70 € 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ : ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 

ɮʄɸʄʁ  16      ɮΦʆΦΥ ɰ5  (ɿɳʆ ʁɹɼ оуΦм3) ɼʍɲɹɼʁʅ ɮɿɮɸɳʍʄɶʅɶʅ :  ɃȽȾ- 3841         100%   
      

Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων. 

 
Ξυλότυποι επιπέδων, καμπύλων ή κεκλιμένων εμφανών επιφανειών σκυροδεμάτων, με κόντρα πλακέ 
τύπου ΒΕΤΟFORM ή πλανισμένες σανίδες σε αρίστη κατάσταση (καινουργής ξυλεία ή ξυλεία με λιγότερες 
από πέντε χρήσεις), για την επίτευξη του προβλεπόμενου επιφανειακού τελειώματος, σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-05-00-00 "Καλούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέματος".   
 
Συμπεριλαμβάνεται η επάλειψη των ξυλοτύπων με κατάλληλο αντικολλητικό υλικό, η τοποθέτηση 
πλαστικών παρεμβλημάτων στα δεσίματα του ξυλότυπου και η υδατο-στεγής σφράγιση των αρμών του 
ξυλότυπου.  
 
Το παρόν άρθρο αποκλείει την ταυτόχρομη εφαρμογή του άρθρου ΟΙΚ 38.10 "Πρόσθετη τιμή επεξεργασίας 
σανιδώματος ξυλοτύπων". 
 

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας. 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :  20,25 € 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ : ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

 

ɮʄɸʄʁ  17      ɮΦʆΦΥ ɰ6  (ɿɳʆ ʁɹɼ оуΦнлΦлн) ɼʍɲɹɼʁʅ ɮɿɮɸɳʍʄɶʅɶʅ :  ɃȽȾ- 3873         100%   
      

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος κατηγορίας B500C (S500s). 
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Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής διατομών, 
κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης σύμφωνα με την μελέτη, 
προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια 
οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων" 
 
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της επιφανείας 
έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ). 
 
Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι 
πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του 
Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης 
του οπλισμού.  
 
Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις διαστάσεις 
των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά 
τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το 
ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον 
Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση των οπλισμών. 
 
Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-2008, ο 
οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του 
μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου. 
 

Ονομ.  
διάμετρος 

(mm) 

Πεδίο εφαρμογής 

Ονομ. 
διατομή  
(mm2) 

Ονομ.  
μάζα/ 
μέτρο  
(kg/m) 

Ράβδοι 
Κουλούρες και 

ευθυγραμμισμένα 
προϊόντα 

Ηλεκτρο-
συγκολλημένα 
πλέγματα και 
δικτυώματα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 
5,0  Õ  Õ  19,6 0,154 

5,5  Õ  Õ  23,8 0,187 

6,0 Õ Õ Õ Õ Õ 28,3 0,222 

6,5  Õ  Õ  33,2 0,260 

7,0  Õ  Õ  38,5 0,302 

7,5  Õ  Õ  44,2 0,347 

8,0 Õ Õ Õ Õ Õ 50,3 0,395 

10,0 Õ  Õ  Õ 78,5 0,617 

12,0 Õ  Õ  Õ 113 0,888 

14,0 Õ  Õ  Õ 154 1,21 

16,0 Õ  Õ  Õ 201 1,58 

18,0 Õ     254 2,00 

20,0 Õ     314 2,47 

22,0 Õ     380 2,98 

25,0 Õ     491 3,85 

28,0 Õ     616 4,83 

32,0 Õ     804 6,31 

40,0 Õ     1257 9,86 

 
Στις επιμετρούμενες ποσότητςσ, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και 
τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα: 
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¶ Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι 
εναλλάξ  

¶ Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.  

¶ Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα συμβατικά τεύχη του 
έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών. 

¶ Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο 
εργασίας.  

¶ Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης που τυχόν 
θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 

¶ Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία . 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού. 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :  1,07 € 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ : ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 

ɮʄɸʄʁ  18      ɮΦʆΦΥ ɰ7  (ɿɳʆ ʁɹɼ оуΦнлΦло) ɼʍɲɹɼʁʅ ɮɿɮɸɳʍʄɶʅɶʅ :  ɃȽȾ- 3873         100%   
 

Δομικά πλέγματα B500C (S500s).      

 
38.20.03  Δομικά πλέγματα B500C 
 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού. 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :  1,01 € 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ : ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΟ 
 
 

ɮʄɸʄʁ  19      ɮΦʆΦΥ ɰ8  (ɿɳʆ ʁɲʁ ɰ-51 ) ɼʍɲɹɼʁʅ ɮɿɮɸɳʍʄɶʅɶʅ :  ɃȹɃ-2921     100%   
 

Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα.      

 
Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, διατομής πλάτους 0,15 
m και ύψους 0,25 έως 0,30 m, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης, με απότμηση, 
ευθυγράμμων ή καμπύλων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1340, προς κατασκευή νησίδων ασφαλείας, πεζοδρομίων, 
κόμβων κ.λ.π., τα οποία θα παρασκευάζονται σε βιομηχανική εγκατάσταση με δόνηση και συμπίεση, 
αποκλειομένης της παρασκευής τους επί τόπου του έργου με αυτοσχέδιους ξυλότυπους.  

Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-02-01-00 ‘’Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι ομβρίων 
καταστρώματος οδών επενδεδυμένες με σκυρόδεμα’’. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:  

η προμήθεια και μεταφορά των κρασπέδων και όλων των απαιτούμενων υλικών πλην του σκυροδέματος 
της βάσης έδρασης,  

η τοποθέτησή τους σε ευθυγραμμία ή καμπύλη στις προβλεπόμενες θέσεις από τα σχέδια οριζοντιογραφικά 
και υψομετρικά, με χρήση τεμαχίων μήκους όχι μικρότερου των 0,50 m, με λεία επιφάνεια, η στερέωση των 
κρασπέδων με κατασκευή πίσω από αυτά συνεχούς πρίσματος διατομής 0,10x0,20 m από σκυρόδεμα 
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κατηγορίας C8/10, ο εγκιβωτισμός τους και η αρμολόγησή τους με τσιμεντοκονία αναλογίας 650 kg 
τσιμέντου ανά m3 άμμου. 

 

Τιμή ανά μέτρο μήκους (ΜΜ) πλήρως τοποθετημένου κρασπέδου χωρίς την βάση έδρασής του, η οποία 
επιμετράται ιδιαιτέρως. 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :  8,80 € 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ : ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 

ΟΜΑΔΑ Δ : ΔΙΚΤΥΑ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ) 

 

ɮʄɸʄʁ  нл      ɮΦʆΦΥ ɲм  (ɁȷɃȽȾ Ɂ20.04.04)     ɼʍɲɹɼʁʅ ɮɿɮɸɳʍʄɶʅɶʅ : ɃȽȾ 2122       100%   
 

Διέλευση καλωδίων ή σωληνώσεων από εμπόδια. 

 

Για τη διέλευση καλωδίων ή σωληνώσεων κάτω από υπόνομο, τοίχο, τσιμενταύλακα, περίπτερο κ.λ.π. 
δηλαδή για τις πέραν των αντιστοίχων άρθρων πρόσθετες εργασίες εκσκαφής για την εκβάθυνση της 
τάφρου, επίχωσης και τραβήγματος καλωδίων κ.λ.π. ή κατασκευής σωληνώσεων, κάτω από οποιαδήποτε 
διατομής υπόνομο, τοίχο, τσιμενταύλακα, κ.λ.π. 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-04-00-00 Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων 

 

Τιμή ανά τεμάχιο  (τεμ.) 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :  50,00 € 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ :  ΠΕΝΗΝΤΑ  ΕΥΡΩ 
 

ɮʄɸʄʁ  21     ɮΦʆΦΥ ɲ2  (ȷɇȼȺ Ɂ9302.1)     ɼʍɲɹɼʁʅ ɮɿɮɸɳʍʄɶʅɶʅ : ɃȽȾ 2123          100%   
 

Εκσκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση καλωδίων ή σωλήνων . 

Εκσκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση καλωδίων ή σωλήνων σε έδαφος γαιώδες πλάτους όφρυος ορύγματος 
μικροτέρου ή μέχρι 1,00 m και σε βάθος μέχρι 1,00 m με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο εκσκαφής σε ξερό 
έδαφος ή μέσα σε νερό η στάθμη του οποίου ή ευρίσκεται σε ηρεμία ή υποβιβάζεται με άντληση, που θα 
πληρωθεί ξεχωριστά, την μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος στις απαιτούμενες διατομές. 
Στην τιμή περιλαμβάνεται και η δαπάνη των αναγκαίων δαπέδων εργασίας, που χρειάζονται γιά την αναπέταση 
των προϊόντων ανάλογα με τους τρόπους και τα μέσα εκσκαφής, των κάθε φύσεως φορτοεκφορτώσεων, 
τοπικών μετακινήσεων (οριζόντιων ή κατακορύφων) και μεταφορών γιά την οριστική απομάκρυνση των 
προϊόντων που περισσεύουν σε θέσεις που επιτρέπονται από την αστυνομία ή προσωρινή απόθεση αυτών γιά 
την κατασκευή επιχωμάτων προς επανεπίχωση των εκσκαφέντων χανδάκων καθώς και η δαπάνη σταλίας των 
μεταφορικών μέσων. Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης και η εργασία εκτελέσεως της επανεπιχώσεως των 
εκσκαφέντων χανδάκων κατά στρώσεις πλήρως συμπιεζόμενες, καθώς και η εργασία έδρασης των σωλήνων με 
άμμο λατομείου, εκτελούμενης εντός ή εκτός κατοικημένης περιοχής σύμφωνα με τους όρους της αντίστοιχης 
τεχνικής προδιαγραφής και τα συνημμένα σχέδια, δηλαδή η προμήθεια της άμμου λατομείου, η 
φορτοεκφόρτωση και μεταφορά του υλικού από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, μετά 
της σταλίας του αυτοκινήτου κατά την φορτοεκφόρτωση, η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στην 
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τάφρο και η συμπύκνωση της στρώσης έδρασης καθώς και των στρώσεων εγκιβωτισμού των σωλήνων από 
άμμο λατομείου μέχρι αρνήσεως και το πλέγμα διάκρισης του δικτύου. 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-02-01-00 Γενικές εκσκαφές οδοποιίας και υδραυλικών έργων 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-01-00 Υποδομή οδοφωτισμού 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (1 m3) 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :  21,32 € 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ :  ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ 
 

ɮʄɸʄʁ  нн      ɮΦʆΦΥ ɲ3  (ȷɇȼȺ Ɂ9307.4)       ɼʍɲɹɼʁʅ ɮɿɮɸɳʍʄɶʅɶʅ : : ȼȿɀ 1 50%, ȼȿɀ 10 50% 
 

Φρεάτιο διακλάδωσης υπόγειων καλωδίων 40χ40 CM . 

Φρεάτιο επισκέψεως από σκυρόδεμα πάχους 10 cm με στεγανό χυτοσιδηρούν κάλυμμα, κλάσεως B125 κατά 
ΕΝ 124, με ανάγλυφη σήμανση κατόπιν υπόδειξης της υπηρεσίας, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά όλων των 
υλικών που χρειάζονται, κατασκευή ξυλοτύπου, ενσωμάτωση των άκρων υπογείων σωλήνων διελεύσεως 
τροφοδοτικών καλωδίων και γενικά εκτέλεση κάθε εργασίας συμπεριλαμβανομένων και των εκσκαφών για την 
πλήρη και έντεχνη κατασκευή του φρεατίου. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η δαπάνη των αναγκαίων δαπέδων 
εργασίας, που χρειάζονται γιά την αναπέταση των προϊόντων ανάλογα με τους τρόπους και τα μέσα εκσκαφής, 
των κάθε φύσεως φορτοεκφορτώσεων, τοπκών μετακινήσεων (οριζόντιων ή κατακορύφων) και μεταφορών γιά 
την οριστική απομάκρυνση των προϊόντων που περισσεύουν σε θέσεις που επιτρέπονται από την αστυνομία ή 
προσωρινή απόθεση αυτών γιά την κατασκευή επιχωμάτων προς επανεπίχωση των εκσκαφέντων χανδάκων 
καθώς και η δαπάνη σταλίας των μεταφορικών μέσων. Ο πυθμένας του φρεατίου θα επιστρωθεί με σκυρόδεμα 
Σ150 σε πάχος 10 cm. 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-01-00 Υποδομή οδοφωτισμού. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :  107,40 € 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ :  ΕΚΑΤΟΝ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 

ɮʄɸʄʁ  23      ɮΦʆΦΥ ɲ4  (ȷɇȼȺ Ɂ9315.3)       ɼʍɲɹɼʁʅ ɮɿɮɸɳʍʄɶʅɶʅ : : ȼȿɀ 8     100% 

Πλαστικός σωλήνας από πολυαιθυλένιο PE Φ90. 

Πλαστικός σωλήνας από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) προστασίας καλωδίων (DIN8074-8075), δηλαδή προμήθεια, 
μεταφορά και εγκατάσταση ενός m πλαστικού σωλήνα από πολυαιθυλένιο (ΡΕ), ονομαστικής διαμέτρου 90 
mm, ανθεκτικού σε εσωτερική πίεση 6 ατμοσφαιρών, μαζί με τον απαιτούμενο οδηγό από γαλβανισμένο 
σύρμα 5 mm2 γιά την κατασκευή υπογείου δικτύου διελεύσεως ηλεκτρικών καλωδίων και πλαστικό πλέγμα 
σήμανσης, συγκροτουμένου από επί μέρους τεμάχια και εγκατάσταση αυτών μέσα σε χάνδακα βάθους 60-70 
cm (η εκσκαφή και η επανεπίχωση του οποίου πληρώνεται ιδιαίτερα). 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-01-00 Υποδομή οδοφωτισμού 
 
Τιμή ανά μέτρο (m) 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :  7,68 € 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ :  ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ 
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ɮʄɸʄʁ  24     ɮΦʆΦΥ ɲ5  (ȷɇȼȺ Ɂ9337.2.1)   ɼʍɲɹɼʁʅ ɮɿɮɸɳʍʄɶʅɶʅ : : ȼȿɀ   102 100% 

 

Καλώδιο J1VV-U 3 Χ 2,5  mm2. 

 
Καλώδιο J1VV-U, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση, διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα 
κυτία και τα εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία ενός 
τρέχοντος μέτρου καλωδίου J1VV-U, μέσα σε πλαστικό σωλήνα ή τσιμεντοσωλήνα ή σιδηροσωλήνα. 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-01-00 Υποδομή οδοφωτισμού 
 
Τιμή ανά μέτρο (m) 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :  6,68 € 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ :  ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ 
 

ɮʄɸʄʁ  25      ɮΦʆΦΥ ɲ6  (ȷɇȼȺ Ɂ9340.3)   ɼʍɲɹɼʁʅ ɮɿɮɸɳʍʄɶʅɶʅ : ȼȿɀ  5                100% 

 

Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος 25 mm2. 

 
Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση ενός τρέχοντος μέτρου 
γυμνού πολύκλωνου χάλκινου αγωγού για την σύνδεση του υπογείου δικτύου γειώσεως με τα ακροκιβώτια 
που βρίσκονται μέσα στους ιστούς διατομής 25mm2. 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-02-00 Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-01-00 Υποδομή οδοφωτισμού 
 
Τιμή ανά μέτρο (m) 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :  6,85 € 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ :  ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 
 

ɮʄɸʄʁ  26      ɮΦʆΦΥ ɲ7  (ȷɇȼȺ Ɂ9342)   ɼʍɲɹɼʁʅ ɮɿɮɸɳʍʄɶʅɶʅ : ȼȿɀ 5   100% 

 

Ηλεκτρόδιο γειώσεως. 

 
Ηλεκτρόδιο γειώσεως τύπου ράβδου Φ17mm μήκους 1,5m κατασκευασμένο από χάλυβα και ηλεκτρολυτικά 
επιχαλκωμένο ελάχιστου πάχους 250μm, τοποθετημένο εντός φρεατίου, συνοδευόμενο από περιλαίμιο 
γειώσεως από κράμα χαλκού κατάλληλης διατομής για τη σύνδεση του αγωγού γείωσης. Στην τιμή 
περιλαμβάνεται η προμήθεια, η προσκόμιση, η εγκατάσταση των υλικών, μαζί με όλα τα μικρουλικά και την 
εργασία πλήρους κατασκευής και συνδέσεως. Όλα τα υλικά και μικρουλικά θα είναι πιστοποιημένα σύμφωνα 
με το πρότυπο EN50164. 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-01-00 Υποδομή οδοφωτισμού 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :  38,28 € 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ :  ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ 
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ɮʄɸʄʁ  нт      ɮΦʆΦΥ ɲ8  (ȷɇȼȺ Ɂ9350)   ɼʍɲɹɼʁʅ ɮɿɮɸɳʍʄɶʅɶʅ : : ȼȿɀ 52   100% 

 

Πίλλαρ ηλεκτρικής διανομής-Κεντρικος Πινάκας-Γείωση. 

 
Υπαίθριο κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ), στεγανό ΙΡ 43, αναλόγων διαστάσεων, από χαλυβδοέλασμα 
ΝΤΕΚΑΠΕ πρεσσαριστό πάχους 2mm με τη θύρα επίσκεψης, την βάση στήριξης από σκυρόδεμα 160 KG.To 
εσωτερικό του πίλλαρ θα είναι χωρισμένο με λαμαρίνα σε δύο ανεξάρτητους χώρους ο οποίος ένας προς τα 
αριστερά θα προορίζεται για το μετρητή και τον δέκτη της Δ.Ε.Η και την συσκευή ΤΑΣ, και ο άλλος για την 
ηλεκτρική διανομή. Στο χώρο που προορίζεται για τη Δ.Ε.Η και στη ράχη του πίλλαρ θα είναι στερεωμένη με 
κοχλίες και περικόχλια στρατζαριστή, γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1 mm για να μπορούν να στερεωθούν 
επάνω σ' αυτήν τα όργανα της Δ.Ε.Η. Στο χώρο που προορίζεται για την Υπηρεσία, θα υπάρχει κατασκευή από 
σιδηρογωνίες, ελάσματα κ.λ.π. για τη στερέωση μεταλλικού πίνακα που περιλαμβάνει την ηλεκτρική διανομή 
με υλικό τύπου ράγας, όπως αυτό φαίνεται στο διάγραμμα του ηλεκτρικού πίνακα. Το επάνω μέρος του πίλλαρ 
θα έχει σχήμα στέγης ή τόξου και θα προεξέχει της υπόλοιπης κατασκευής κατά 6cm. Ολόκληρη η κατασκευή 
θα είναι στεγανή στη βροχή και αφού προηγηθεί επιμελής καθαρισμός θα βαφεί με δύο στρώσεις από 
βερνικόχρωμα αποχρώσεως της αρεσκείας της Υπηρεσίας. Ο πίνακας θα περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα 
όργανα προστασίας, χειρισμού και ελέγχου (ρελέ, ασφάλειες, διακόπτες, ενδεικτικές λυχνίες κλπ.), σύμφωνα με 
τα συνημμένα σχέδια, την πλάκα γείωσης χαλκού διαστάσεων 500Χ500Χ3mm, φρεάτιο γειώσεως διαστάσεων 
30Χ30cm, το καλώδιο τροφοδοσίας από το μετρητή της ΔΕΗ, πλήρως συνδεδεμένα, με τους ελέγχους και τις 
δοκιμές και γενικά παραδοτέο σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Στο κόστος περιλαμβάνονται τα υλικά και η 
εργασία κατασκευής της βάσης από μπετό και την τοποθέτηση κατάλληλου σιδηροσωλήνα, για την όδευση και 
στήριξη του καλωδίου τροφοδοσίας της ΔΕΗ, σύμφωνα με τους κανονισμούς της. Δηλαδή προμήθεια, 
προσκόμιση και τοποθέτηση ενός πίλλαρ όπως παραπάνω, καθώς και όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά 
και εργασίες κατασκευής και στήριξής του. 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-01-00 Υποδομή οδοφωτισμού 

 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :  900,00 € 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ :  ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ 
 

ɮʄɸʄʁ  28     ɮΦʆΦΥ ɲ9  (ȷɇȼȺ Ɂ9367.1)   ɼʍɲɹɼʁʅ ɮɿɮɸɳʍʄɶʅɶʅ :ȼȿɀ 101 50% ȼȿɀ 103 50% 

 

ΕΠΙΣΤΥΛΟ MONO ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ ΥΨΟΥΣ 7Μ (ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ, ΙΣΤΟΣ, ΒΑΣΗ). 

 
Προμήθεια, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο ενσωμάτωσης και πλήρη εγκατάσταση ιστού 
ηλεκτροφωτισμού και φωτιστικού, όπως φαίνεται στην επισυναπτόμενη απεικόνιση και κατόπιν υποβολής 
δείγματος και εγκρίσεως από την υπηρεσία, με ύψος περίπου 7μ. 
Ο ιστός, το σώμα του φωτιστικού και η βάση στήριξής του θα είναι σε απόχρωση που θα υποδειχθεί από την 
υπηρεσία. Επίσης, το φωτιστικό όπως και ο ιστός, θα είναι κατασκευασμένα από αναγνωρισμένο οίκο 
πιστοποιημένο κατά ISO 9001:2008, θα αποτελούν προϊόν γραμμής μαζικής παραγωγής και θα 
περιλαμβάνονται στους επίσημους καταλόγους του κατασκευαστή. 
Το φωτιστικό θα αποτελείται από σώμα και ανοιγόμενο κάλυμμα, με πτερύγια απαγωγής θερμότητας, 
κατασκευασμένα από χυτό αλουμίνιο, βαμμένα σε διαδοχικά στάδια με εποξειδική βαφή, επεξεργασία 
φωσφάτωσης για αύξηση της ανθεκτικότητας στη διάβρωση. Θα φέρει διαχύτη από υψηλής αντοχής και 
θερμοανθεκτικό γυαλί ασφαλείας, πάχους τουλάχιστον 4χιλ, πιστοποιημένο κατά UNI EN12150 και ειδικά 
σχεδιασμένο για χαμηλή φωτορύπανση και θα προσαρμόζεται στον ιστό μέσω μηχανισμού μεταβλητής κλίσης 
(γωνιόμετρο). Επίσης, θα είναι εφοδιασμένο με "λαμπτήρα": 
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-με Power Leds, απόδοσης μεγαλύτερης από 130 lm/W, 
-συνολικής κατανάλωσης λιγότερο από 75 W, 
-συνολικής ονομαστικής απόδοσης μεγαλύτερης από 9300 lm, 
-χρώματος λευκού, θερμοκρασίας 4.000Κ, χρωματικής απόδοσης Ra >= 80, 
-με διάρκεια ζωής μεγαλύτερη από 50.000 ώρες, 
-με εξασφάλιση της ανεξάρτητης λειτουργίας όλων των led σε περίπτωση μεμονωμένων αστοχιών, με 

ειδική συνδεσμολογία, 
-κάθε ένα από τα leds θα φέρει δικό του ανεξάρτητο ανταυγαστήρα με ειδικό φινίρισμα για μείωση 

της θάμβωσης, 
Το φωτιστικό θα είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ60598-1,ΕΝ60598-2-3, ΕΝ55015, ΕΝ61000-
3-2, ΕΝ61000-3-3 και IEC62471:2006 (για τη φωτοβιολογική καταλληλότητα) και θα συνοδεύεται από γραπτή 
πενταετή εγγύηση καλής λειτουργίας του κατασκευαστή. 
Τα παραπάνω τεχνικά χαρακτηριστικά θα αποτυπώνονται σε τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή και θα 
προσκομισθούν πριν την έγκριση του φωτιστικού. 
Επιπρόσθετα, θα φέρει ηλεκτρονικό μηχανισμό έναυσης, ενσωματωμένο τροφοδοτικό 230V και ειδική διάταξη 
προστασίας των led από διακυμάνσεις της τάσης του ηλεκτρικού δικτύου και ρεύματα αιχμής και διακόπτη ο 
οποίος με το άνοιγμα του καλύμματος διακόπτει την παροχή ρεύματος για λόγους ασφαλείας. Επίσης, θα 
πρέπει να εξασφαλίζεται η σωστή ψύξη των ηλεκτρονικών οργάνων και των led και η διατήρηση της 
θερμοκρασίας σε χαμηλά επίπεδα. Για το σκοπό αυτό θα φέρει αυτόματο σύστημα ελέγχου της θερμοκρασίας. 
Σε περίπτωση αύξησης της θερμοκρασίας στα leds, είτε λόγω καιρικών συνθηκών είτε λόγω βλάβης, το 
σύστημα θα μειώνει την φωτεινή ροή ώστε να μειωθεί η θερμοκρασία τους, αποφεύγοντας τη μείωση του 
χρόνου ζωής τους. Η φωτεινή ροή θα επανέλθει αυτόματα στο κανονικό επίπεδο μόλις εκλείψει η αιτία της 
αύξησης της θερμοκρασίας. 
Η όλη κατασκευή θα χαρακτηρίζεται ως ηλεκτρικής μόνωσης Κλάσης ΙΙ (κατά ΕΝ605981), θα έχει δείκτη 
στεγανότητας IP66, αντοχή σε κρούση τάξης IK08, θα φέρει πιστοποίηση ENEC και συμμόρφωση με το πρότυπο 
ΕΝ 62471. 
Το φωτιστικό θα έχει batwing κατανομή φωτισμού κατάλληλη για οδικό φωτισμό. Τα φωτοτεχνικά 
χαρακτηριστικά θα είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και θα πιστοποιούνται από αναγνωρισμένο 
εργαστήριο φωτομετρίας. 
Η τοποθέτηση του φωτιστικού θα γίνει στην κορυφή χαλύβδινου ιστού ύψους περίπου 7μ., κωνικής μορφής, ο 
οποίος θα έχει κυκλική βάση με οπές για την τοποθέτηση και στερέωσή του. Η τοποθέτηση του θα γίνει πάνω 
σε βάση από άοπλο σκυρόδεμα, διαστάσεων 1,3μΧ1,3μX1μ. και η στερέωση του θα πραγματοποιηθεί με τη 
χρήση ίλων και αγκυρίων, κατάλληλου μήκους, εγκιβωτισμένων στο σκυρόδεμα της βάσης. 
Ο ιστός στη βάση του θα φέρει οπή για τη διέλευση του καλωδίου τροφοδοσίας και κουτί καλωδίωσης 
(ακροκιβώτιο) με ασφάλεια, σχεδιασμένο για σύνδεση σε γέφυρα, με κλάση μόνωσης ΙΙ και θυρίδα ελέγχου 
που θα ασφαλίζει με βίδες ασφαλείας. Επίσης, θα είναι κατασκευασμένος από χάλυβα γαλβανισμένος εν 
θερμώ σύμφωνα με τα πρότυπα UNI EN 40 και θα συνοδεύεται από πιστοποίηση CE. 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη για: 

- τα εξαρτήματα στήριξης του φωτιστικού από χυτό αλουμίνιο, 
- τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώματος τύπου ΝΥΜ διατομής 3Χ2,5 χλστ2, 
συμπεριλαμβανομένων των μικροϋλικών στήριξης-προστασίας των καλωδίων, 

- τη βάση στήριξης με τα αγκύρια και τους ίλους, 
- το κόστος για την εκσκαφή και τη δημιουργία της βάσης από μπετό για τον εγκιβωτισμό του 
ιστού, καθώς και η δαπάνη των αναγκαίων δαπέδων εργασίας, που χρειάζονται για την 
αναπέταση των προϊόντων ανάλογα με τους τρόπους και τα μέσα εκσκαφής, των κάθε 
φύσεως φορτοεκφορτώσεων, τοπικών μετακινήσεων (οριζόντιων ή κατακορύφων) και 
μεταφορών για την οριστική απομάκρυνση των προϊόντων που περισσεύουν σε θέσεις που 
επιτρέπονται από την αστυνομία ή προσωρινή απόθεση αυτών για την κατασκευή 
επιχωμάτων προς επανεπίχωση των εκσκαφέντων χανδάκων καθώς και η δαπάνη σταλίας 
των μεταφορικών μέσων, 

- το πλήρες ακροκιβώτιο του ιστού μονό ή πολλαπλό, 
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- τον αγωγό γείωσης διατομής κατάλληλης για τη διατομή των αγωγών τροφοδότησης από το 
ακροκιβώτιο μέχρι το φρεάτιο του ιστού, 

- τον πλαστικό σπιράλ σωλήνα από πολυαιθυλένιο Φ48 6atm, από το φρεάτιο έως το 
ακροκιβώτιο του ιστού. 

 
Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο 
του έργου με τις φορτοεκφορτώσεις κλπ. όλων των απαιτούμενων υλικών, καλωδίων και μικροϋλικών 
εγκατάστασης και σύνδεσης, η δαπάνη της εργασίας εγκατάστασης όλων των παραπάνω υλικών, η δαπάνη 
τοποθέτησης και εγκιβωτισμού στη βάση, στα σημεία που θα υποδείξει η επίβλεψη, κατακορύφωσης και 
σύνδεσης των ιστών μεταξύ των και προς τις τροφοδοτικές γραμμές, η δαπάνη τοποθέτησης και σύνδεσης του 
φωτιστικού προς την τροφοδοτική γραμμή, η δαπάνη της γείωσης του ηλεκτρικού δικτύου, των δοκιμών, των 
ελέγχων και ρυθμίσεων καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικού και εργασίας για την έγκαιρη και έντεχνη 
εκτέλεση της κατασκευής και την παράδοσή της σε πλήρη και κανονική λειτουργία, σύμφωνα με τα 
εγκεκριμένα σχέδια και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης. 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-01-00 Υποδομή οδοφωτισμού 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-02-00 Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα 

 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :  3.150,00 € 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ :  ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ 
 

ɮʄɸʄʁ  29      ɮΦʆΦΥ ɲ10  (ȷɇȼȺ Ɂ9367.2) ɼʍɲɹɼʁʅ ɮɿɮɸɳʍʄɶʅɶʅ : ȼȿɀ 101 50% ȼȿɀ 103 50% 
 

ΕΠΙΣΤΥΛΟ MONO ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΒΑΘΡΑΣ ΥΨΟΥΣ 7Μ (ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ, ΙΣΤΟΣ, ΒΑΣΗ) 

 
Προμήθεια, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο ενσωμάτωσης και πλήρη εγκατάσταση ιστού 
ηλεκτροφωτισμού και φωτιστικού, όπως φαίνεται στην επισυναπτόμενη απεικόνιση και κατόπιν υποβολής 
δείγματος και εγκρίσεως από την υπηρεσία, με ύψος περίπου 7μ. 
Ο ιστός, το σώμα του φωτιστικού και η βάση στήριξής του θα είναι σε απόχρωση που θα υποδειχθεί από την 
υπηρεσία. Επίσης, το φωτιστικό όπως και ο ιστός, θα είναι κατασκευασμένα από αναγνωρισμένο οίκο 
πιστοποιημένο κατά ISO 9001:2008, θα αποτελούν προϊόν γραμμής μαζικής παραγωγής και θα 
περιλαμβάνονται στους επίσημους καταλόγους του κατασκευαστή. 
Το φωτιστικό θα αποτελείται από σώμα και ανοιγόμενο κάλυμμα, με πτερύγια απαγωγής θερμότητας, 
κατασκευασμένα από χυτό αλουμίνιο, βαμμένα σε διαδοχικά στάδια με εποξειδική βαφή, επεξεργασία 
φωσφάτωσης για αύξηση της ανθεκτικότητας στη διάβρωση. Θα φέρει διαχύτη από υψηλής αντοχής και 
θερμοανθεκτικό γυαλί ασφαλείας, πάχους τουλάχιστον 4χιλ, πιστοποιημένο κατά UNI EN12150 και ειδικά 
σχεδιασμένο για χαμηλή φωτορύπανση και θα προσαρμόζεται στον ιστό μέσω μηχανισμού μεταβλητής κλίσης 
(γωνιόμετρο). Επίσης, θα είναι εφοδιασμένο με "λαμπτήρα": 

-με Power Leds, απόδοσης μεγαλύτερης από 110 lm/W, 
-συνολικής κατανάλωσης λιγότερο από 180 W, 
-συνολικής ονομαστικής απόδοσης μεγαλύτερης από 19500 lm, 
-χρώματος λευκού, θερμοκρασίας 4.000Κ, χρωματικής απόδοσης Ra >= 80, 
-με διάρκεια ζωής μεγαλύτερη από 50.000 ώρες, 
-με εξασφάλιση της ανεξάρτητης λειτουργίας όλων των led σε περίπτωση μεμονωμένων αστοχιών, με 
ειδική συνδεσμολογία, 

-κάθε ένα από τα leds θα φέρει δικό του ανεξάρτητο ανταυγαστήρα με ειδικό φινίρισμα για μείωση 
της θάμβωσης, 
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Το φωτιστικό θα είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ60598-1,ΕΝ60598-2-3, ΕΝ55015, ΕΝ61000-
3-2, ΕΝ61000-3-3 και IEC62471:2006 (για τη φωτοβιολογική καταλληλότητα) και θα συνοδεύεται από γραπτή 
πενταετή εγγύηση καλής λειτουργίας του κατασκευαστή. 
Τα παραπάνω τεχνικά χαρακτηριστικά θα αποτυπώνονται σε τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή και θα 
προσκομισθούν πριν την έγκριση του φωτιστικού. 
Επιπρόσθετα, θα φέρει ηλεκτρονικό μηχανισμό έναυσης, ενσωματωμένο τροφοδοτικό 230V και ειδική διάταξη 
προστασίας των led από διακυμάνσεις της τάσης του ηλεκτρικού δικτύου και ρεύματα αιχμής και διακόπτη ο 
οποίος με το άνοιγμα του καλύμματος διακόπτει την παροχή ρεύματος για λόγους ασφαλείας. Επίσης, θα 
πρέπει να εξασφαλίζεται η σωστή ψύξη των ηλεκτρονικών οργάνων και των led και η διατήρηση της 
θερμοκρασίας σε χαμηλά επίπεδα. Για το σκοπό αυτό θα φέρει αυτόματο σύστημα ελέγχου της θερμοκρασίας. 
Σε περίπτωση αύξησης της θερμοκρασίας στα leds, είτε λόγω καιρικών συνθηκών είτε λόγω βλάβης, το 
σύστημα θα μειώνει την φωτεινή ροή ώστε να μειωθεί η θερμοκρασία τους, αποφεύγοντας τη μείωση του 
χρόνου ζωής τους. Η φωτεινή ροή θα επανέλθει αυτόματα στο κανονικό επίπεδο μόλις εκλείψει η αιτία της 
αύξησης της θερμοκρασίας. 
Η όλη κατασκευή θα χαρακτηρίζεται ως ηλεκτρικής μόνωσης Κλάσης ΙΙ (κατά ΕΝ605981), θα έχει δείκτη 
στεγανότητας IP66, αντοχή σε κρούση τάξης IK08, θα φέρει πιστοποίηση ENEC και συμμόρφωση με το πρότυπο 
ΕΝ 62471. 
Το φωτιστικό θα έχει batwing κατανομή φωτισμού κατάλληλη για οδικό φωτισμό. Τα φωτοτεχνικά 
χαρακτηριστικά θα είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και θα πιστοποιούνται από αναγνωρισμένο 
εργαστήριο φωτομετρίας. 
Η τοποθέτηση του φωτιστικού θα γίνει στην κορυφή χαλύβδινου ιστού ύψους περίπου 7μ., κωνικής μορφής, ο 
οποίος θα έχει κυκλική βάση με οπές για την τοποθέτηση και στερέωσή του. Η τοποθέτηση του θα γίνει πάνω 
σε βάση από άοπλο σκυρόδεμα, διαστάσεων 1,3μΧ1,3μX1μ. και η στερέωση του θα πραγματοποιηθεί με τη 
χρήση ίλων και αγκυρίων, κατάλληλου μήκους, εγκιβωτισμένων στο σκυρόδεμα της βάσης. 
Ο ιστός στη βάση του θα φέρει οπή για τη διέλευση του καλωδίου τροφοδοσίας και κουτί καλωδίωσης 
(ακροκιβώτιο) με ασφάλεια, σχεδιασμένο για σύνδεση σε γέφυρα, με κλάση μόνωσης ΙΙ και θυρίδα ελέγχου 
που θα ασφαλίζει με βίδες ασφαλείας. Επίσης, θα είναι κατασκευασμένος από χάλυβα γαλβανισμένος εν 
θερμώ σύμφωνα με τα πρότυπα UNI EN 40 και θα συνοδεύεται από πιστοποίηση CE. 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη για: 

- τα εξαρτήματα στήριξης του φωτιστικού από χυτό αλουμίνιο, 
- τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώματος τύπου ΝΥΜ διατομής 3Χ2,5 χλστ2, 
συμπεριλαμβανομένων των μικροϋλικών στήριξης-προστασίας των καλωδίων, 

- τη βάση στήριξης με τα αγκύρια και τους ίλους, 
- -ο κόστος για την εκσκαφή και τη δημιουργία της βάσης από μπετό για τον εγκιβωτισμό του 
ιστού, καθώς και η δαπάνη των αναγκαίων δαπέδων εργασίας, που χρειάζονται για την 
αναπέταση των προϊόντων ανάλογα με τους τρόπους και τα μέσα εκσκαφής, των κάθε 
φύσεως φορτοεκφορτώσεων, τοπικών μετακινήσεων (οριζόντιων ή κατακορύφων) και 
μεταφορών για την οριστική απομάκρυνση των προϊόντων που περισσεύουν σε θέσεις που 
επιτρέπονται από την αστυνομία ή προσωρινή απόθεση αυτών για την κατασκευή 
επιχωμάτων προς επανεπίχωση των εκσκαφέντων χανδάκων καθώς και η δαπάνη σταλίας 
των μεταφορικών μέσων, 

- το πλήρες ακροκιβώτιο του ιστού μονό ή πολλαπλό, 
- τον αγωγό γείωσης διατομής κατάλληλης για τη διατομή των αγωγών τροφοδότησης από το 
ακροκιβώτιο μέχρι το φρεάτιο του ιστού, 

- τον πλαστικό σπιράλ σωλήνα από πολυαιθυλένιο Φ48 6atm, από το φρεάτιο έως το 
ακροκιβώτιο του ιστού. 

 
Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο 
του έργου με τις φορτοεκφορτώσεις κλπ. όλων των απαιτούμενων υλικών, καλωδίων και μικροϋλικών 
εγκατάστασης και σύνδεσης, η δαπάνη της εργασίας εγκατάστασης όλων των παραπάνω υλικών, η δαπάνη 
τοποθέτησης και εγκιβωτισμού στη βάση, στα σημεία που θα υποδείξει η επίβλεψη, κατακορύφωσης και 
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σύνδεσης των ιστών μεταξύ των και προς τις τροφοδοτικές γραμμές, η δαπάνη τοποθέτησης και σύνδεσης του 
φωτιστικού προς την τροφοδοτική γραμμή, η δαπάνη της γείωσης του ηλεκτρικού δικτύου, των δοκιμών, των 
ελέγχων και ρυθμίσεων καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικού και εργασίας για την έγκαιρη και έντεχνη 
εκτέλεση της κατασκευής και την παράδοσή της σε πλήρη και κανονική λειτουργία, σύμφωνα με τα 
εγκεκριμένα σχέδια και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης. 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-01-00 Υποδομή οδοφωτισμού 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-02-00 Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :  3.800,00 € 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ :  ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ  
 

ΟΜΑΔΑ Ε: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 

 

ɮʄɸʄʁ  ол     ɮΦʆΦΥ ɳм  (ɿɳʆ ʁɲʁ ɿκɰ-52)        ɼʍɲɹɼʁʅ ɮɿɮɸɳʍʄɶʅɶʅ : ɃȹɃ-2922   100%   
 

Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π. 

 

Πλακόστρωση πεζοδρομίων, νησίδων κλπ, με τσιμεντόπλακες κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1339, διαστάσεων πλευράς 
έως 50cm, πάχους 3-5 cm, αντιολισθηρές, με επιφανειακή στοιβάδα από λευκό τσιμέντο, σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-02-02-00 ‘’ Πλακοστρώσεις - λιθοστρώσεις πεζοδρομίων και πλατειών’’. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:  

η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των τσιμεντοπλακών και των υλικών στερέωσης και 
αρμολόγησης, η τοποθέτηση των τσιμεντοπλακών, η έδραση επί στρώσεως ασβεστοτσιμεντοκονιάματος 
πάχους 2,5 - 3,0 cm, αποτελούμενου από ένα μέρος ασβέστη, πέντε μέρη καθαρής άμμου και 180 kg 
τσιμέντου ανά m3, η αρμολόγηση με τσιμεντομαρμαροκονία με λευκό τσιμέντο σε αναλογία 650 kg  
τσιμέντου ανά m3 μαρμαροκονίας και ο καθαρισμός των αρμών .  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) έτοιμης πλακοστρώσεως. 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :   12,60 € 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ :  ΔΩΔΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 

 

ɮʄɸʄʁ  ом      ɮΦʆΦΥ ɳ2  (ɿɳʆ ʁɹɼ ɿκтоΦооΦлн)     ɼʍɲɹɼʁʅ ɮɿɮɸɳʍʄɶʅɶʅ : ɃȽȾ- 7331           100%   
 

Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm 

 

Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωμα, υδατοαπορροφητικοτητας 
έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων 30x30 cm, οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου 
εφαρμογής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, 
εσωτερικές και εξωτερικές".   
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με αρμούς 1 έως 2 mm, 
σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, ή με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συμβατή 
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με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, μαύρου 
χρώματος, ή με ειδικό υλικό πληρώσεως συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια και ο επιμελής καθαρισμός της 
τελικής επιφανείας του δαπέδου.  
 
Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα υλικά πάσης 
φύσεως επί τόπου. 
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).  

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :   47,00 € 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ : ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΕΥΡΩ 

 

ɮʄɸʄʁ  3н      ɮΦʆΦΥ ɳ3  (ɿɳʆ ʁɹɼ тоΦотΦлн)     ɼʍɲɹɼʁʅ ɮɿɮɸɳʍʄɶʅɶʅ : ɃȽȾ- 7338          100%   
 

Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε δύο στρώσεις. 

 
Επιστρώσεις δαπέδων και κατασκευές περιθωρίων με τσιμεντοκονίαμα με πρώτη στρώση 
τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου ή στρώση τσιμεντο-ασβεστο-κονιάματος των 350 kg τσιμέντου 
και 0,04 m3 ασβέστου με άμμο χονδρόκοκκη, ή στρώση  και δεύτερη στρώση με πατητό τσιμεντοκονίαμα 
των 600 kg τσιμέντου με λεπτοκόκκη άμμο. 
  
73.37.02 Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 1,5 cm  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :   12,30 € 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ :  ΔΩΔΕΚΑ  ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

ɮʄɸʄʁ  3о      ɮΦʆΦΥ ɳ4  (ɿɳʆ ʁɹɼ ɿκтоΦфн)     ɼʍɲɹɼʁʅ ɮɿɮɸɳʍʄɶʅɶʅ : ɃȽȾ- 7373.1         100%   
 

Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 8 cm. 

Κατασκευή εγχρώμου βαρέως τύπου βιομηχανικού δαπέδου, μετά της απαιτουμένης υποβάσεως από 
οπλισμένο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 8 cm ή ινοπλισμένη κονία (με ίνες προλυπροπυλενίου), και του 
αντίστοιχου περιθωρίου, με σμύριδα ή χαλαζιακή άμμο, σύμφωνα με την μελέτη.  

Περιλαμβάνονται:  

α)  Διάστρωση σκυροδέματος κατηγορίας C16/20, οπλισμένου με δομικό πλέγμα κατηγορίας B500C, 
ελαχίστου πάχους 8 έως 10 cm στα σημεία απορροής και 10 έως 12 cm στις κορυφές και εφαρμογή στις 
περιμετρικά των υπαρχόντων φρεατίων εποξειδικού υλικού συγκόλλησης του νέου σκυροδέματος με το 
παλαιό.  

β)  Εξομάλυνση της επιφανείας του σκυροδέματος με πήχη (δονητικό ή κοινό).  

γ)  Συμπύκνωση του σκυροδέματος και λείανση της επιφανείας του με χρήση στροφείου (ελικόπτερο), 
συγχρόνως με την επίπαση με μίγμα αποτελούμενο σε ποσοστό 60% περίπου από χαλαζιακή άμμο και 
40% από τσιμέντο, πλαστικοποιητές και χρωστικές ουσίες, σύμφωνα με την μελέτη. 

δ)  Με τη χρήση σκληρού σαρώθρου και οδηγού διαμόρφωση λεπτών γραμμώσεων  με παράλληλη διάταξη 
για τη δημιουργία σκουπιστής επιφάνειας από το άκρο της αποβάθρας έως την λωρίδα πλακιδίων 
«κινδύνου» οδηγού τυφλών. 

ε)   Με τη χρήση ειδικού οδηγού διαμόρφωση των ακμών των αποβαθρών και των βαθμίδων 
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στ)  Πρόσθετη επεξεργασία επιφανειακής σκλήρυνσης πάχους 3 mm, με την χρήση μίγματος λεπτοκόκκων 
αδρανών από χαλαζιακά πετρώματα (quartz) και προσμίκτων.  

ζ)  Διαμόρφωση αρμών με κοπή εκ των υστέρων με αρμοκόφτη, πλάτους 3 - 4 mm, και σε βάθος 15 mm 
περίπου, σε κάνναβο 5 έως 6 m και πλήρωση αυτών με ελαστομερές υλικό.  

η)  Συντήρηση της τελικής επιφάνειας επί επτά ημέρες τουλάχιστον, με κάλυψη αυτής με νάϋλον.  

Πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, διαμόρφωσης, συντήρησης, υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, 
σύμφωνα με την μελέτη. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως επεξεργασμένου δαπέδου. 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :   28,00 € 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ :  ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ  ΕΥΡΩ 
 

ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 

 

ɮʄɸʄʁ  оп      ɮΦʆΦΥ ʅʆм  (ɿɳʆ ʁɹɼ ɿκсмΦлс) ɼʍɲɹɼʁʅ ɮɿɮɸɳʍʄɶʅɶʅ :  ɃȽȾ- 6104             100%   
 

Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς>160 mm 

 

Κατασκευή φερόντων στοιχείων από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς κάθε τύπου, με ύψος ή πλευρά 
μεγαλύτερη από 160 mm, ποιότητας S235J, οποποιωνδήποτε λοιπών διαστάσεων, κάθε σχεδίου, και σε 
οποιαδήποτε θέση ή ύψος από το έδαφος ή το δάπεδο εργασίας, συνδεδεμένων μεταξύ τους με κοχλίες 
(μπουλόνια) με διπλά περικόχλια μέσα από ειδικά διανοιγόμενες οπές και με παρεμβολή τμημάτων 
ελασμάτων, ή με ηλεκτροσυγκολλήσεις, σύμφωνα με την μελέτη  και έδρασή τους επί των στοιχείων 
θεμελίωσης ή λοιπών δομικών στοιχείων με χρήση μη συρρικνωμένου κονιάματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 (με 
σήμανση CE). 

Περιλαμβάνεται ο χρωματισμός όλων των μεταλλικών στοιχείων μία στρώση αντιδιαβρωτικού εποξειδικού 
υποστρώματος ενός συστατικού και δύο στρώσεις πολυουρεθανικού ελαιοχρώματος.   

Περιλαμβάνεται η χρήση των απαιτουμένων ανυψωτικών μέσων.  

 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) κατασκευής. 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :   2,80 € 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ : ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 
 

ɮʄɸʄʁ  35     ɮΦʆΦΥ ʅʆ2  (ɿɮм)      ɼʍɲɹɼʁʅ ɮɿɮɸɳʍʄɶʅɶʅ: ɃȽȾ- 6401        100%   
 

Κιγκλίδωμα περίφραξης ύψους 1,00 m κατασκευαζόμενο από ηλεκτροπρεσσαριστή σχάρα 
τύπου ASCO. 

 
Κατασκευή και τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων από χάλυβα κατά ΕΝ 10025, τύπου ASCO,αποτελούμενη από : 
Ηλεκτροπρεσσαριστή σχάρα ΗΚΠ-Γ ’ ύψους 930 mm, με βροχίδα αξονική 68Χ132 mm, κατακόρυφες λάμες 
στήριξης διατομής 25/2 mm, οριζόντιες ηλεκτροσυντηγμένες ράβδους διαμέτρου 5 mm και πλευρικές λάμες 
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για σύνδεση με τα υποστυλώματα διατομής 25/5 mm, υποστυλώματα τοποθετημένα ανά 2 m, από λάμα 
διατομής 60/8 mm και ελεύθερου ύψους 1000 mm , με βάση από λάμα 120Χ120Χ8 mm, δυο ανοξείδωτα 
αντικλεπτικά μπουλόνια για τη σύνδεση της σχάρας με το υποστύλωμα, 4 βύσματα Μ8Χ90 γαλβανιζέ για 
στερέωση του υποστυλώματος στο τοιχίο.  
Όλα τα παραπάνω υλικά είναι γαλβανισμένα εν θερμώ κατά ISO 1461. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του 
μορφοσιδήρου και των υλικών ήλωσης και στερέωσης καθώς και η εργασία για την πλήρη κατασκευή, 
τοποθέτηση και στερέωση των κιγκλιδωμάτων. 

 
Τιμή ανά μέτρο μήκους (μμ). 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :   63,00 € 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ : ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ 
 

ɮʄɸʄʁ  36      ɮΦʆΦΥ ʅʆ3  (ɿɳʆ ʁɹɼ спΦнс.03)        ɼʍɲɹɼʁʅ ɮɿɮɸɳʍʄɶʅɶʅ : ɃȽȾ- 6428        100%   
 

Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι Φ2’’. 

 
 
Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι, χωρίς ειδικά τεμάχια, αντισκωριακή επίστρωση με βαφή 
βάσεως ψευδαργύρου σε δύο στρώσεις. Πλήρης κατασκευή και τοποθέτηση.  
 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) τοποθετηθέντος σωλήνα. 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :   12,30 € 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ : ΔΩΔΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 

 

ɮʄɸʄʁ  37      ɮΦʆΦΥ ʅʆ4  (ɿɳʆ ʁɹɼ спΦнф)        ɼʍɲɹɼʁʅ ɮɿɮɸɳʍʄɶʅɶʅ : ɃȽȾ- 6428        100%   
 

Ανοξείδωτος χειρολισθήρας Φ50/2 mm. 

 
Κατασκευή και τοποθέτηση χειρολισθήρα από στρογγυλή ανοξείδωτη διατομή Φ50x2 mm, ποιότητας AISI 
304, οποιουδήποτε σχεδίου, στερέωση με κατάλληλο πείρο (αρσενικό-θηλυκό) ή με ήλωση ή 
ηλεκτροσυγκόλληση Argon με ηλεκτρόδια ανοξειδώτων χαλύβων. Συμπεριλαμβάνονται υλικά και 
μικροϋλικά επί τόπου, πλήρης εργασία κοπής, κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης, σύμφωνα με την 
μελέτη. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) τοποθετημένου πλήρους χειρολισθήρος. 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :   20,00 € 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ : ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ 
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ΟΜΑΔΑ Ζ : ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ 

 
ɮʄɸʄʁ  38      ɮΦʆΦΥ ɵ1  (ɿɳʆ ʁɹɼ тнΦпт.01)     ɼʍɲɹɼʁʅ ɮɿɮɸɳʍʄɶʅɶʅ : ɃȽȾ- 7246         100%   
 

Αρμοκάλυπτρα αρμών εύρους 50mm. 

Επικάλυψη αρμού διαστολής δαπέδων, οροφών ή τοίχων με αρμοκάλυπτρο, βιομηχανικής προέλευσης, της 
εγκρίσεως της Υπηρεσίας μετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου, συνοδευόμενη από αναλυτικό τεχνικό 
φυλλάδιο του προϊόντος, οποίο στερεώνεται στα δομικά στοιχεία εκατέρωθεν του αρμού, σύμφωνα με τις 
οδηγίες του προμηθευτή και πλήρωση του διακένου του αρμού με παραμορφώσιμες πλάκες από φυτικές 
ίνες εμποτισμένες με ασφαλτικό (ενδεικτικού τύπου FLEXCELL ή αναλόγου), σύμφωνα με τα σχέδια 
λεπτομερειών της μελέτης. Περιλαμβάνονται τα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και η εργασία πλήρους 
τοποθετήσεως.  
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) τοποθετημένου αρμοκάλυπτρου. 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :   39,00 € 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ :  ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ  ΕΥΡΩ 
 

ɮʄɸʄʁ  оф      ɮΦʆΦΥ ɵ2  (ɿɳʆ ʁɹɼ тнΦср)     ɼʍɲɹɼʁʅ ɮɿɮɸɳʍʄɶʅɶʅ : ɃȽȾ- 64010         100%   
 

Επιστέγαση με πετάσματα τύπου sandwich από γαλβανισμένη λαμαρίνα με πλήρωση 
πολυουρεθάνης. 

 
Επιστέγαση με θερμομονωτικό πέτασμα (πάνελ) τύπου "σάντουιτς", από γαλβανισμένη λαμαρίνα 
προβαμμένη στο εργοστάσιο, επίπεδη, τραπεζοειδή ή αυλακωτή (στην εσωτερική και εξωτερική πλευρά), 
και ενδιάμεσα με θερμομονωτικό υλικό από αφρώδη πολυουρεθάνη (CFC & HCFC Free), με τις 
προβλεπόμενες από την μελέτη απαιτήσεις ηχομόνωσης και πυραντοχής, και κατά τα λοιπά σύμφωνα με 
την ΕΤΕΠ 03-05-02-01 "Επιστεγάσεις με μεταλλικά φύλλα αυτοφερόμενα". 
 
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών, εξαρτημάτων και ειδικών τεμαχίων επί τοπου του έργου, ο 
απαιτούμενος ανυψωτικός εξοπλισμός και  ικριώματα και εργασία  τοποθέτησης και στερέωση στις 
υπάρχουσες τεγίδες με αυτοκοχλιούμενους συνδέσμους υψηλής αντοχής.   
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :   45,00 € 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ :  ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΕΥΡΩ 
 

ɮʄɸʄʁ  40      ɮΦʆΦΥ ɵ3  (ɿɳʆ ʁɹɼ тсΦннΦлм)     ɼʍɲɹɼʁʅ ɮɿɮɸɳʍʄɶʅɶʅ Υ ʁɹɼ- 7609.2          100%   
 

Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED) συνολικού πάχους 6 mm (3 mm + μεμβράνη + 3 mm). 

 
Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED), πολλαπλών στοιβάδων, από κρύσταλλα διαφανή (clear float) και 
μεμβράνη πολυβινυλίου ή άλλου υλικού, οποποιωνδήποτε διαστάσεων, πλήρως τοποθετημένοι με 
ελαστικά περεμβύσματα από EPDM ή συναφελη και σιλικόνη. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία 
πλήρους τοποθέτησης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-02 "Διπλοί υαλοπίνακες με 
ενδιάμεσο κενό". 
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).  

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :   39,00 € 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ :  ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ  ΕΥΡΩ 
 
 

ɮʄɸʄʁ  41      ɮΦʆΦΥ ɵ4  (ɁȺɇ ɃȽȾ 77.10)     ɼʍɲɹɼʁʅ ɮɿɮɸɳʍʄɶʅɶʅ : ɃȽȾ- 7725                  100%   
 

Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό 
τσιμεντόχρωμα. 

 
Υδροχρωματισμοί με τσιμεντόχρωμα επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντο-κονιάματος, σε δύο ή 
περισσότερες στρώσεις μέχρι να επιτευχθεί τέλεια ομοιοχρωμία και συνολικό πάχος ξηρού υμένα 125 
μικρά. Υλικά πάσης φύσεως και εργασία, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-01-00 "Χρωματισμοί 
επιφανειών σκυροδέματος".  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :   3,90 € 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ :  ΤΡΙΑ  ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 

ɮʄɸʄʁ  42      ɮΦʆΦΥ ɵ5  (ɁȺɇ ɃȽȾ 77.30)     ɼʍɲɹɼʁʅ ɮɿɮɸɳʍʄɶʅɶʅ : : ɃȽȾ- 7735          100%   
 

Υπόστρωμα (αστάρι) τσιμεντοχρωμάτων από ακρυλικές ρητίνες βάσεως διαλύτου. 

 
Υπόστρωμα (αστάρι) τσιμεντοχρωμάτων, με βάση τις διαλυτές στο νέφτι και το λευκό οινόπνευμα ακρυλικές 
ρητίνες, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων". 
 
Προετοιμασία επιφανειών, πρώτη στρώση, επιμελημένο τρίψιμο με γυαλόχαρτο και δεύτερη στρώση (υλικά 
και εργασία) 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :   2,25 € 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ :  ΔΥΟ  ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 
 

ɮʄɸʄʁ  43      ɮΦʆΦΥ ɵ6  (ɁȺɇ ɃȽȾ 77.67.02)     ɼʍɲɹɼʁʅ ɮɿɮɸɳʍʄɶʅɶʅ : ʁɹɼ- 7767.4          100%   
 

Χρωματισμοί σωληνώσεων διαμέτρου από 1 1/4 έως 2". 

 
Χρωματισμοί σωληνώσεων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία 
και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών". 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) σωλήνων.  

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :   2,25 € 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ :  ΔΥΟ  ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 
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ɮʄɸʄʁ  44      ɮΦʆΦΥ ɵ7  (ɿɳʆ ʁɹɼ тфΦло)     ɼʍɲɹɼʁʅ ɮɿɮɸɳʍʄɶʅɶʅ : ʁɹɼ- 7902                  100%   
 

Επάλειψη με ελαστομερές ασφαλτικό διάλυμα. 

 
Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλτικό διάλυμα, εκτελούμενη επί οποιασδήποτε 
επιφανείας με ψήκτρα ή ρολλό, ήτοι ασφαλτικό υλικό επί τόπου και εργασία καθαρισμού της επιφανείας 
και επαλείψεως σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή. 
 
Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :   2,00 € 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ :  ΔΥΟ  ΕΥΡΩ 
 

ɮʄɸʄʁ  45      ɮΦʆΦΥ ɵ8  (ɁȺɇ ɃȽȾ 79.37)     ɼʍɲɹɼʁʅ ɮɿɮɸɳʍʄɶʅɶʅ : ɃȽȾ- 7936          100%   
 

Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρμών διαστολής με ελαστομερές πολυουρεθανικό 
υλικό. 

 
Πλήρωση οριζοντίων αρμών διαστολής, πλάτους έως 50mm και ελάχιστου βάθους 5 έως 8 mm, 
οποιωνδήποτε δομικών στοιχείων, με ελαστομερές πολυουρεθανικό υλικό και ελαστικό κορδόνι κλειστών 
κυψελών σε βάθος ίσο με τό 0,70 έως 0,80 του πλάτους του αρμού και όχι λιγότερο από 7mm, σύμφωνα με 
την μελέτη, τις οδηγίες του προμηθευτή και την ΕΤΕΠ 08-05-02-05 "Σφράγιση αρμών κατασκευών από 
σκυρόδεμα με ελαστομερή υλικά". 
 
Για αρμό πλάτους μεγαλυτέρου των 25 mm, η παρούσα τιμή μονάδος έχει προσαρμοστεί αναλογικά. 
  
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αρμού. 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :  11,20 € 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ :  ENTEKA ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ 
 

 

ɮʄɸʄʁ  46      ɮΦʆΦΥ ɵф  (ɿɮн)     ɼʍɲɹɼʁʅ ɮɿɮɸɳʍʄɶʅɶʅ Υ ʁɹɼ- 6431          100%   
 

Προμήθεια και τοποθέτηση ανοξείδωτων κάδων απορριμμάτων χωρητικότητας 60lt 

 
Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ανοξείδωτων κάδων απορριμμάτων χωρητικότητας 60 lt διαμέτρου 
Φ 25. 
Ο κάδος κατασκευάζεται από διάτρητη γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 20mm και έχει διάμετρο 380mm 
και ύψος 528mm. Το δοχείο στηρίζεται σε δύο μεταλλικές βάσεις (κολώνες) κατασκευασμένες από 
χαλυβδοσωλήνα St-37 διατομής Φ40 συνολικού ύψους 884mm. 
Στο κάτω μέρος οι κολώνες φέρουν μεταλλικές φλάντζες από χαλυβδοέλασμα  και  στερεώνονται  έδαφος 
με κατάλληλης διατομής και μήκους στριφώνια. 
Το δοχείο θα είναι βαμμένο με μία στρώση primer και πολυεστερική βαφή φούρνου με  υψηλό ιξώδες για 
να προσφέρει προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία .  
Τα μεταλλικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή (κοχλίες ,αλυσίδες, διάφοροι σύνδεσμοι, 
βάσεις) θα είναι από μαλακό χάλυβα St-37 θερμογαλβανισμένο ή ηλεκτρογαλβανισμένο και από 
ανοξείδωτο χάλυβα. 
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Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια του κάδου και των υλικών ήλωσης και στερέωσης καθώς και η 
εργασία για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση του υλικού. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο  (τεμ.) πλήρως τοποθετημένο. 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :  145,00 € 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ :  ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΕΥΡΩ 
 

ɮʄɸʄʁ  47      ɮΦʆΦΥ Z10  (NA3)     ɼʍɲɹɼʁʅ ɮɿɮɸɳʍʄɶʅɶʅ Υ ʁɹɼ- 3215          100%   
 

Προμήθεια και τοποθέτηση καθιστικών πάγκων από σκυρόδεμα. 

 

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση καθιστικών πάγκων διαστάσεων 1800mmΧ450mmΧ300mm 
κατασκευασμένων από σκυρόδεμα υψηλής αντοχής και καλουπομένο σε μεταλλότυπο. Διαθέτει οπλισμό 
από χαλύβδινο πλέγμα και θα είναι βαμμένο με χρώμα επιλογής της Υπηρεσίας . Οι καθιστικοί πάγκοι θα 
είναι  επικαθήμενοι στο έδαφος. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση των καθιστικών πάγκων. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο  (τεμ.) πλήρως τοποθετημένο. 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :  560,00 € 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ :  ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ  ΕΥΡΩ 
 

ɮʄɸʄʁ  48      ɮΦʆΦΥ Z11  (NA4)     ɼʍɲɹɼʁʅ ɮɿɮɸɳʍʄɶʅɶʅ : ʁɹɼ- 6421          100%   
 

Προμήθεια και τοποθέτηση μπαρών ασφάλισης ποδηλάτων 4 θέσεων με τσιμεντένιες βάσεις. 

 

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση μπαρών ασφάλισης ποδηλάτων τεσσάρων  θέσεων από χαλύβδινο 
σωλήνα Φ35mm χάλυβα διαστάσεων 2600mm μήκος x 350mm ύψος. Οι μπάρες μπορεί να τοποθετηθούν 
στο έδαφος, σε τοίχο με κατάλληλες βίδες είτε σε  βάσεις από σκυρόδεμα διαστάσεων 200mm πλάτος x  
400mm ύψος x  600mm βάθος. Οι μπάρες θα είναι βαμμένες με χρώμα επιλογής της Υπηρεσίας . Στην τιμή 
περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση των μπαρών. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο  (τεμ.) πλήρως τοποθετημένο. 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :  90,00 € 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ :  ΕΝΕΝΗΝΤΑ  ΕΥΡΩ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   ȹ/ɁɆȼ ɆɈɁɇȼɅȼɆȼɆ ũɅȷɀɀȼɆ ɃɆȺ ȷ.Ⱥ.                                ȷɅȽŪɀɃɆ ȹȽȷȾȼɅɈɂȼɆ ȺɅũɃɈ : 1529 

 

 ɇȽɀɃȿɃũȽɃ ɀȺȿȺɇȼɆ  

  

ɆŮɚɑŭŬ 42 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ : ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ 

ΟΜΑΔΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ (ΑΝΟΙΚΤΑ) 

ɮʄɸʄʁ  49      ɮΦʆΦΥ ɰ1  (ɿɮр)  ɼʍɲɹɼʁʅ ɮɿɮɸɳʍʄɶʅɶʅ :  hɹɼ ноло млл҈   
      

Ανύψωση και αντικατάσταση εφεδράνων. 

 

Προμήθεια όλων των προβλεπομένων βοηθητικών υλικών βάσει της υποβληθείσας εγκεκριμένης 
τεχνικής περιγραφής - έκθεσης  μεθοδολογίας εφαρμογής, ήτοι: 

-Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση βοηθητικών υλικών όπως μη συρρικνούμενης 
τσιμεντοκονίας υψηλής αντοχής για τους πλίνθους έδρασης εφεδράνων, εποξειδικές ρητίνες και 
κονιάματα για την επισκευή ρωγμών, διακένων και επιφανειών επαφής για την επίτευξη 
επιπεδότητας και παραλληλότητας (οριζόντιες επιφάνειες), χαλαρός οπλισμός εάν απαιτείται για 

τους πλίνθους έδρασης των εφεδράνων (περίπτωση με πάχος > 50mm), αντιδιαβρωτικές πάστες 
και επιστρώσεις σε περιπτώσεις εκτεθειμένου-διαβρωμένου οπλισμού δοκού έδρασης σε 
ακρόβαθρα και ειδικής μεταλλικής κατασκευής σε περιπτώσεις τοπικής ενίσχυσης και παραλαβής 
αξονικών φορτίσεων.  

 

Προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και χρήση ειδικού εξοπλισμού όπως: 

-Ειδικοί υδραυλικοί γρύλοι ανύψωσης με σφαιρική κεφαλή και δακτύλιο ασφαλείας για την 

παραλαβή μικρομετακινήσεων (θερμοκρασιακές, μικροσεισμοί, τροχοπεδήσεις κτλ) αλλά και την 
διασφάλιση της ορθής λειτουργίας από πιθανή διαρροή ελαίου στο υδραυλικό δίκτυο. 

-Σωλήνες υψηλής πίεσης για εν παραλλήλω σύνδεση των γρύλων, σε ικανό αριθμό και μήκος 

-Ταχυσύνδεσμοι και καπάκια προστασίας 

-Διανομείς πίεσης για την κατανομή του δικτύου και επιλεκτική λειτουργία γρύλων σε ικανό 
αριθμό. 

-Υδραυλική αντλία.  

-Μανόμετρα σε ικανό αριθμό για τον έλεγχο και μέτρηση της επιβληθείσης δύναμης ανύψωσης 
(ανά γρύλο ή ομάδα γρύλων). 

-Ειδικά μετρητικά όργανα τύπου laser για την ακριβή αποτύπωση των υψομέτρων πριν, κατά την 

διάρκεια και με την ολοκλήρωση των εργασιών. 

-Πλάκες διάχυσης φορτίων σε ικανό αριθμό, διαστάσεις και πάχη για την γεφύρωση του 
ελευθέρου ύψους. 

-Προσωρινά ελαστομεταλλικά εφέδρανα σε ικανό αριθμό, διαστάσεις και αντοχή αξονικής 
φόρτισης για την διασφάλιση της παραλαβής των στατικών αξονικών φορτίσεων της ανωδομής 
αλλά και πιθανής εφαρμογής οριζοντίων φορτίσεων (τέμνουσες λόγω θερμοκρασιακών, 
μικροσεισμοί, ανεμοπίεση, τροχοπέδη κτλ) 
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-Διατάξεις ολίσθησης (inox + PTFE) για την απρόσκοπτη παραλαβή μικρομετακινήσεων του 
τεχνικού κατά την διάρκεια των εργασιών ανύψωσης σε γρύλους και προσωρινές εδράσεις   

-Ειδικές διατάξεις προπαραμόρφωσης ελαστομερούς / προρύθμισης εφεδράνων 

-Ειδικό ανυψωτικό καλαθοφόρο (με τηλεσκοπικό βραχίονα) ή / και ειδικό όχημα επιθεώρησης-
επισκευών (με τηλεσκοπικό διάδρομο), σε περιπτώσεις αδυναμίας πρόσβασης (χαράδρες-υψηλά 
βάθρα) 

 

Προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και χρήση λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού όπως: 

-Κρουστικά δράπανα, ηλεκτρική γεννήτρια με πολύπριζα και προεκτάσεις, δεξαμενή νερού, 
ηλεκτρικός φυσητήρας, δίσκοι κοπής και λείανσης, καλούπια, παλάγκα, ανυψωτικό, ικρίωμα 

εργασίας, κλίμακες, ιμάντες, πιστόλια ρητινών, αναδευτήρες ρητινών και κονιαμάτων, ειδικό 
μηχάνημα κοπής σκυροδέματος και οπλισμού, πλήρης εργαλειοθήκη, ροπόκλειδα, 
συρματόβουρτσες, σπάτουλες, μυστριά, λοστάρια, βαριοπούλες, μηχανή ηλεκτροσυγκόλλησης, 
οξυγόνο κοπής, μικρός δονητής σκυροδέματος, πινέλα επάλειψης και βαφής, σπρέι 
μαρκαρίσματος, ορειβατικό σκοινί, πομποδέκτες, εποξειδικές βαφές, ηλεκτρικό σβουράκι, γράσο, 
προβολείς νυχτερινής εργασίας, μαγνητικό δράπανο, μέσα ατομικής προστασίας, αντιπτωτικά και 
εξαρτήσεις, φαρμακείο, πυροσβεστήρας, σακούλες απορριμμάτων και εν γένει κάθε αναγκαίος 
ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός.  

 
Εργασίες αποσύνδεσης/αποκοχλίωσης Σ/Γ (ράγια από στρωτήρες κτλ) στις περιοχές ανύψωσης. 

Εργασίες αποσύνδεσης/αποκοχλίωσης συνδέσμων ασφαλείας και συγκράτησης στις περιοχές 

ανύψωσης. 

Προμήθεια βοηθητικών υλικών (ρητίνες, κονιάματα) και εργασίες καθαρισμού περιοχών 
ανύψωσης 

 

1) ɮɿʆɹɼɮʆɮʅʆɮʅɶ ɳʊɳɲʄɮɿʍɿ 
 
Λαµβάνοντας υπ’όψιν τις ιδιαιτερότητες του τεχνικού (παλαιά κατασκευή, δυσχερής πρόσβαση επί 
τόπου του έργου, δυσκολία επί τόπου εργασιών όπως διανοίξεις οπών και συγκολλήσεις), 
ανωδοµή αποτελούμενη από σύστημα μεταλλικών αντηρίδων κλπ,  προτείνεται η ακόλουθη 
μεθοδολογία για την αντικατάσταση των υφιστάμενων εφεδράνων να υιοθετηθεί: 
 

- Τοποθέτηση ικριωμάτων εργασίας στις θέσεις ανύψωσης – ακρόβαθρα. 
- Τοποθέτηση υδραυλικού εξοπλισμού (γρύλων ανύψωσης, προσωρινών εφεδράνων κτλ στις 
προβλεπόμενες θέσεις σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη ανύψωσης που θα πρέπει να 
υποβληθεί.    
- Αποκοχλίωση/αποσυναρμολόγηση των υφισταμένων παλαιών εφεδράνων/στηρίξεων (μόνο στο 
ακρόβαθρο προς Πάτρα) και των εν γένει διατάξεων στήριξης της  γέφυρας για να γίνει δυνατή η 
ανύψωσή της. 
- Τοπική αποσυναρμολόγηση των γραμμών από τους στρωτήρες (περιοχές ανύψωσης). 
-  Ανύψωση της γεφύρας, μέσω συστήματος γρύλλων και πλήρης στήριξη στους γρύλους και στα 
προσωρινά εφέδρανα. 
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Σημειώνεται ότι τόσον τα στοιχεία της ανωδομής (μεταλλικές δοκοί) όσον και της υποδομής έχουν 
σχεδιασθεί έτσι ώστε να παρέχεται ο απαιτούμενος χώρος εγκατάστασης γρύλλων και προσωρινής 
στήριξης (προσωρινά εφέδρανα ή άλλη τακαρία) της ανωδομής όσο θα αντικαθίστανται τα 
εφέδρανα. Η μελέτη ανύψωσης επίσης προσδιορίζει κατ’ αρχήν το σημείο έδρασης γρύλων και των 
προσωρινών εδράσεων, καθώς και το μέγιστο επιτρεπτό ύψος ανύψωσης (η ανύψωση που 
απαιτείται, εφ’όσον οι εργασίες τοποθέτησης γίνουν βάσει των οδηγιών του κατασκευαστή, 
συνήθως δεν υπερβαίνει τα 15mm. Σε κάθε περίπτωση η μέγιστη ανύψωση θα προσδιορισθεί από 
τις επί τόπου συνθήκες).  
 
Ο Ανάδοχος πριν την έναρξη των εργασιών αντικατάστασης των εφεδράνων σε συνεργασία με τον 
κατασκευαστή εφεδράνων και ειδικό Μηχανικό Σύμβουλο Επιθεώρησης, Συντήρησης και 

Αντικατάστασης, θα πρέπει να υποβάλει  λεπτομερή τεχνική πρόταση με την οποία θα 
επιβεβαιώνει ή και τροποποιεί τα ανωτέρω στοιχεία και η οποία θα μπορεί να τύχει εφαρμογής 
μετά την σχετική έγκρισή της από τον Μελετητή και την Υπηρεσία.    
Οι εργασίες  απομάκρυνσης και αντικατάστασης των εφεδράνων θα πρέπει να γίνουν  από 
εξειδικευμένο συνεργείο με προηγούμενη σχετική εμπειρία και απαραιτήτως με την υποστήριξη  
του κατασκευαστή των εφεδράνων   
 
- Συντήρηση-επισκευή-μορφοποίηση του πέλµατος των κυρίων δοκών της γεφύρας ώστε να 
διασφαλισθεί η δυνατότητα έδρασης επί των νέων εφεδράνων  (συγκόλληση νέας πλάκας ικανού 
πάχους ή και διάνοιξη οπών για την κοχλίωση του εφεδράνου κτλ). 
- Απομάκρυνση των παλαιών εφεδράνων/στηρίξεων (μόνο στο ακρόβαθρο προς Πάτρα). 
- Κατασκευή νέων πλίνθων έδρασης για την τοποθέτηση των νέων εφεδράνων (σε θέση που θα 

ορισθεί από τη σχετική Μελέτη ανύψωσης). 
- Καθαρισμός και επισκευή αντιδιαβρωτικής προστασίας (βαφή) των υφιστάμενων σταθερών 
διατάξεων του ακροβάθρου προς Πύργο. 
- Καθαίρεση (στις περιπτώσεις που υποδεικνύονται από τη μελέτη ανύψωσης) της υπάρχουσας 
βάσης επί της οποίας εδράζονταν τα παλιά εφέδρανα και κατασκευή νέας από οπλισµένο 
σκυρόδεµα βάσει της σχετικής µελέτης και του τύπου του εφεδράνου (πρόβλεψη για οπές 
βλήτρων, έλεγχος τελικού υψοµέτρου κτλ).  
- Γενική επισκευή δοκού έδρασης ακροβάθρου προς Πύργο (καθαίρεση και επισκευή 
οριζοντιότητας και επιπεδότητας με χρήση μη συρρικνούμενης κονίας υψηλής αντοχής και οπλισμό 
όπου απαιτείται). 
- Τοποθέτηση των νέων εφεδράνων και κοχλίωσή τους στο ως άνω διαμορφωμένο πέλµα των 
κυρίων  δοκών. 

- Επαναφορά της γεφύρας (με τη χρήση συστήματος γρύλων) στο ορθό υψόμετρο και θέση 
έδρασης επί των βάθρων και ταυτόχρονη πλήρωση της υποδομής (πλίνθων έδρασης) και των οπών 
των βλήτρων µε ισχυρή εποξειδική κονία.  
- Πλήρης έδραση της γέφυρας και τελικός έλεγχος.  
 
ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΤΩΝ ΕΦΕΔΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΩΔΟΜΗ 
Ολόκληρο το εφέδρανο (συµπεριλαµβανοµένων και των βλήτρων αγκύρωσης της κάτω πλάκας 
του) τοποθετείται και συγκρατείται μέσω της ειδικής άνω πλάκας του και µε τη χρήση κοχλιών και 
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συνδέσµων στο κάτω  πέλµα των δοκών της γεφύρας. Εναλλακτικά δύναται η άνω πλάκα να 
συγκολληθεί στο πέλμα της δοκού.  
 
Η κοχλίωση της άνω πλάκας στα πέλματα των κυρίων δοκών, θα πρέπει να γίνει µε πρόβλεψη η 
επιφάνεια επαφής (πέλµα έδρασης ) να είναι λεία και καθαρή και η µέγιστη απόκλιση από το 
επίπεδο ως ορίζεται στο ΕΝ-1337-3, ήτοι η διαγώνιος της επιφάνειας επαφής να µην είναι 
µμεγαλύτερη από 2mm ή 0,3% της αντίστοιχης διάστασης (το μεγαλύτερο από τα δύο), ενώ η 
οριζοντιότητα να μην υπερβαίνει τα ± 0,003 rad (για προκατασκευασμένα στοιχεία ή μεταλλική 
ανωδομή) και ± 0,01 rad για έγχυτη ανωδομή.  
 
Σε περίπτωση που το τεχνικό έχει διαμήκη κλίση και προς αποφυγή μόνιμων εντατικών 
καταστάσεων στο εφέδρανο σε συνθήκες λειτουργίας, ειδικές μεταλλικές σφήνες θα 

τοποθετηθούν μεταξύ κάτω πέλματος δοκού και άνω πλάκας εφεδράνων, διασφαλίζοντας την 
επιπεδότητα και παραλληλότητα των εφεδράνων στην τελική θέση έδρασής τους. Οι σφήνες αυτές 
όπου απαιτούνται θα πρέπει να συγκολληθούν στο πέλμα της δοκού. Οι οπές που θα διανοιχθούν 
στις σφήνες και στο πέλμα της δοκού, θα πρέπει να συνοδεύονται και από ειδικές διατάξεις που να 
επιτρέπουν την ορθή κοχλίωση. 
 
Τα περικόχλια, ροδέλες και οι κοχλίες σύνδεσης, θα πρέπει να είναι κατασκευασµένα βάσει των 
ισχυουσών προδιαγραφών µε αντιδιαβρωτική προστασία η οποία παρέχεται είτε µε γαλβανισµό 
είτε µε εποξειδικές βαφές προστασίας. Για την αποφυγή της οξείδωσης και για πρόσθετη 
αντιδιαβρωτική προστασία, συνιστάται η πλήρης κάλυψη του κοχλία και των περικοχλίων µε 
γράσο το οποίο πέραν των άλλων παρέχει και τη δυνατότητα µμελλοντικής αποσυναρμολόγησης 
χωρίς προβλήματα. Ειδικά καπάκια πληρωµένα µε γράσο, µμπορούν να χρησιμοποιηθούν ως 

προστατευτικά των περικοχλίων (και για αισθητικούς λόγους). 
 
Σημειώνεται ότι στα εφέδρανα θα πρέπει να προβλέπεται σύστημα αγκύρωσης τέτοιο που να 
μπορούν να απομακρυνθούν και αντικατασταθούν χωρίς πρόβλημα  

   
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΦΕΔΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΟΔΟΜΗ 
 
Η σκυροδέτηση των νέων  δοκών  έδρασης, εφ’ όσον προβλέπεται,  ολοκληρώνεται ελάχιστα 
εκατοστά χαμηλότερα από το υψόμετρο της βάσης του εφεδράνου.  
Στην περίπτωση που η υποδοµή είναι λίθος, θα πρέπει να προηγηθεί εκτράχυνση της επιφάνειας 
του βράχου µε µικρό κρουστικό, µε ταυτόχρονη διάτρηση ,των αναγκαίων για τη στερέωση του 
εφεδράνου, οπών.  

Επειδή το εφέδρανο είναι εφοδιασμένο µε αγκύρια στερέωσης επί της υποδομής, 
προκαθορισμένης διαμέτρου θα πρέπει οι ως άνω οπές υποδοχής να διαθέτουν αντίστοιχη , με 
κάποια ανοχή, διάμετρο. Προτείνεται, ως διάµετρος των οπών  d + 100mm, όπου d η διάµετρος 
των βλήτρων και βάθος L +100mm, όπου L το μήκος των βλήτρων.  
Οι οπές αυτές θα πληρωθούν µε ισχυρή εποξειδική ρητίνη λίγο πριν την τελική έδραση της 
ανωδοµής.  
Ένα σύστηµα συντεταγμένων που είναι ανεξίτηλα χαραγµένο στην πάνω πλάκα του εφέδρανου 
καθιστά την οριζοντιογραφική τοποθέτηση ευκολότερη.  
Η απόκλιση στην οριζοντιότητα του εφεδράνου δεν θα είναι µεγαλύτερη του 0,003 rad.  
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Επί τόπου κατασκευάζεται ένα τελάρο ξυλότυπου µε διαστάσεις λίγο µεγαλύτερες από του 
εφεδράνου και λίγο ψηλότερο από τη στάθµη έδρασης του εφεδράνου.  
Για την ορθή τοποθέτηση του εφεδράνου χρησιμοποιείται κατάλληλο κονίαμα εδράσεως  το πάχος 
του οποίου:  
 
-δεν θα είναι µικρότερο από 3 φορές το µέγιστο µέγεθος των διαβαθµισµένων υλικών,  
-δεν θα είναι µεγαλύτερο από 50 mm,  
-δεν θα είναι µεγαλύτερο από 0,1 x (επιφάνεια / περίµετρο εφεδράνου) + 15mm.  
 
Σε περίπτωση που το πάχος του κονιάματος υπερβαίνει τα 50mm απαιτείται όπλισή του βάσει 
µελέτης. 
Στην περίπτωση έδρασης σε λίθο/βράχο θα πρέπει να προηγηθεί επάλειψη µε ειδική συγκολλητική 

(primer) για την διασφάλισης της συνάφειας ανάµεσα στον λίθο/βράχο και στο κονίαμα. Επίσης θα 
προβλεφθεί αγκύρωση του οπλισµού της τσιµεντοκονίας στο βράχο. 
 
Στην περίπτωση έδρασης σε μεταλλική υποδομή (μεταλλικό υποστύλωμα, μεταλλικές δοκοί), τούτο 
θα λάβει χώρα με χρήση κοχλιών και όπου απαιτείται αποκατάσταση με χρήση πλακών 
καταλλήλου πάχους με μηχανική σύνδεση ή συγκόλληση. Η μεταφορά και ροή των φορτίων της 
ανωδομής θα πρέπει να διασφαλισθεί με αποκατάσταση όποιας μηχανικής σύνδεσης απαιτείται. 
 
Η σκυροδέτηση της στρώσης κονιάματος επί της υποδομής, θα πρέπει να γίνει τουλάχιστον 24-48 
ώρες πριν την τελική έδραση της ανωδοµής, έτσι ώστε εποξειδικά υλικά και τσιµεντοκονία να 
έχουν αποκτήσει ικανοποιητική αντοχή, επαρκή για να παραληφθεί το ίδιο βάρος του φορέα 
 

Το στρώµα του κονιάµατος που είναι ψηλότερα από την επιφάνεια έδρασης του εφεδράνου, 
πρέπει να απομακρυνθεί πριν την πλήρη σκλήρυνση.  
 
Σε κάθε περίπτωση η τοποθέτηση θα πρέπει να γίνεται βάσει των οδηγιών του κατασκευαστή των 
εφεδράνων και υπό την επίβλεψη ειδικευµένου εκπροσώπου του. Ο ειδικός Μηχανικός Σύµβουλος 
Επιθεώρησης, Συντήρησης και Αντικατάστασης ως εκπρόσωπος και του κατασκευαστή, θα πρέπει 
να είναι παρών καθ’όλη την διάρκεια της τοποθέτησης διασφαλίζοντας την οµαλή εργασία και 
επίβλεψη. 

2) ɼʁɿɹɮɾɮ ɳɲʄɮʅɶʅ 

Απαιτείται η χρήση ρεοπλαστικής µη συρρικνούµενης τσιµεντοκονίας, υψηλής αντοχής, σύµφωνα 
µε τις υποδείξεις του κατασκευαστή και πάντως όχι µικρότερης των 60 MPa σε έλεγχο με ικανότητα 

πρόσφυσης σε μεταλλικές καθώς και σκυροδετημένες επιφάνειες. 
 

Οι επιφάνειες επαφής θα πρέπει να είναι στεγνές και καθαρές.  
Ειδικότερα επιβάλλεται:  
 
-Απομάκρυνση όλων των υλικών όπως σκόνη, πέτρες και λοιπές ακαθαρσίες. 
-Καθαρισμός της επιφάνειας από λάδια, νερά, γαλακτώματα και πάσης φύσεως υγρά. 
-Κατεργασία της επιφάνειας με μηχανικά μέσα έως ότου εμφανισθεί το “υγιές” υπόστρωμα 
(σκυρόδεμα κλπ) . 
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Συνιστάται επίσης η απομάκρυνση σκόνης, σκουριάς, ξένων αντικειμένων και λοιπών ακαθαρσιών. 

  
Η χύτευση της τσιµεντοκονίας δεν θα πρέπει να γίνεται σε θερµοκρασίες περιβάλλοντος 
µικρότερες των 5°C, ενώ ο λόγος Ν/Τ δεν θα υπερβαίνει την τιµή 0,35.  
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί σε θέµατα υγρασίας-παγετού κατά την φάση της 
διάστρωσης συγκολλητικής και χύτευσης τσιµεντοκονίας. 
Όλες οι εκτιθέμενες επιφάνειες του κονιάματος θα πρέπει να προστατευθούν  αμέσως μετά την 
εφαρμογή του από την πρόωρη εξάτμιση του νερού με την χρήση βρεγμένων υφασμάτων και 
πανιών, τουλάχιστον για 24-48 ώρες.  
 
Ως χαρακτηριστικές ιδιότητες του υλικού σημειώνονται: 

 
Διαρροή        : καμία (UNI 7122) 
 
Διαστολή        : +2%ο (7 ημέρες) - 2.7%ο  
(28 ημέρες) (UNI 8141) 
 
Aντοχή σε κύκλους παγοποίησης / αποπαγοποίησης: 
Εργαστηριακές δοκιμές έδειξαν ότι μετά από 300 κύκλους δοκιμών το μέτρο ελαστικότητος ήταν - 
5% 
 
Αντίσταση σε χημικά     : 
Απρόσβλητο από θειικό μαγνήσιο(ASTM C88) και έλαια (εμβάπτιση 60 ημερών σε 40° C) 

 
Συγκολλητικότητα στο σκυρόδεμα   : περίπου 6MΡa σε 28 ημέρες 
 
Μέτρο ελαστικότητας: 
περίπου 25.000 ΜΡa σε 7 ημέρες,    ≥ 30.000  MPa σε 28 ημέρες 

 
Η ανάμιξη μπορεί να γίνει με έναν απλό αναδευτήρα. Η ανάδευση πρέπει να είναι σταθερή και 
χωρίς διακοπή για τουλάχιστον 5 λεπτά της ώρας μετά και την έγχυση της τελευταίας σακούλας 
του υλικού. Το μείγμα θα πρέπει να είναι ομογενοποιημένο και χωρίς σβώλους. Το υλικό δύναται 
να εφαρμοσθεί με διαδοχική έγχυση στρωμάτων πάχους 3 - 10 cm. 
 
3) ɳʃɹɾɳʆʄɶʅɶ 

 
Η επιμέτρηση θα γίνει κατ’αποκοπή για όλες τις θέσεις ανύψωσης και στο σύνολο των εφεδράνων.  
 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη επιθεώρησης, μελέτης ανύψωσης, τεχνικής έκθεσης εργασιών 
ανύψωσης και αντικατάστασης, προμήθειας και μεταφοράς από οποιαδήποτε απόσταση στον 
τόπο εργασιών όλων των απαιτούμενων υλικών, ηλεκτρολογικού εξοπλισμού ανύψωσης, η δαπάνη 
απομάκρυνσης των παλαιών εφεδράνων, των εργασιών προετοιμασίας του υποστρώματος και της 
σχάρας οπλισμού, τοποθέτησης και αγκύρωσης των νέων εφεδράνων καθώς και κάθε άλλη 
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δαπάνη υλικών και εργασίας που απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής, σύμφωνα 
με τη μελέτη και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 
 

Κατ’αποκοπή τιμή για όλες τις θέσεις ανύψωσης και στο σύνολο των εφεδράνων 

(θέσεις/τεμάχια εφεδράνων τέσσερις (4)). 

 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :  55.085,00 € 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ : ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ. 

 
ɮʄɸʄʁ  50      ɮΦʆΦΥ ɰ2  (ɿɮс)  ɼʍɲɹɼʁʅ ɮɿɮɸɳʍʄɶʅɶʅ :  hɲʁ нфмн млл҈   
      

Ελαστομεταλλικά εφέδρανα 600 x 600 αγκυρούμενα με εξωτερικές μεταλλικές πλάκες 
αγκύρωσης με χρήση πείρου ή και κοχλίων, κατακόρυφου φορτίου V=950 KN και οριζόντιου 
φορτίου Η=280 ΚΝ.  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΦΕΔΡΑΝΩΝ 
Προμήθεια και τοποθέτηση ελαστομεταλλικών εφεδράνων ειδικού τύπου 4 (τύπου C κατά ΕΝ-
1337-3 Γεφυρών τύπου 600 x 600 x 412(272)mm. 
 
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Τα εφέδρανα των Γεφυρών θα σχεδιάζονται θα συναρμολογούνται και θα τοποθετούνται 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΕΝ-1337. 
Ειδικά για τα ελαστομεταλλικά εφέδρανα σημειακού τύπου ΕΝ-1337 – μέρος 3. 
 

ΟΡΙΣΜΟΙ 
«Εφέδρανα Γεφυρών» νοούνται οι στηρίξεις μέσω των οποίων μεταφέρονται όλες οι κατακόρυφες 
και οριζόντιες δυνάμεις στα ακρόβαθρα, μεσόβαθρα και υποστυλώματα. 

 
ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Οι τύποι των εφεδράνων, ο τρόπος τοποθέτησης και το πρόγραμμα ποιοτικού ελέγχου τους θα 
προταθούν εγκαίρως από τον Ανάδοχο και υπόκεινται στην έγκριση της Υπηρεσίας. Για την 
περίπτωση που στα Τεύχη Δημοπράτησης προβλέπεται η συμμετοχή Οίκου Ποιοτικού Ελέγχου 
(Ο.Π.Ε.) τα παραπάνω στοιχεία των προτάσεων του Αναδόχου θα πρέπει να έχουν οριοθετηθεί από 
τον Ο.Π.Ε. πριν την υποβολή τους στην Υπηρεσία. Οι εν λόγω προτάσεις θα πρέπει να 
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου και των σχετικών άρθρων και λοιπών 
τευχών Δημοπράτησης. Γενικά για τα συνήθη ελαστομεταλλικά εφέδρανα μη σεισμικής απόκρισης 

(που δεν υπόκεινται στον κανονισμό prΕΝ-15129) δεν απαιτούνται δοκιμές ελέγχου ως ορίζεται και 
στην σχετικές οδηγίες για την Μελέτη Γεφυρών με Σεισμική Μόνωση.   
 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ   
ΓΕΝΙΚΑ  
 
α. Τα εφέδρανα Γεφυρών πρέπει κατά κανόνα να κεντρώνουν τις κατακόρυφες αντιδράσεις, 
δηλαδή να «δένουν» έτσι τις δυνάμεις, ώστε η γραμμή δράσης τους για την καταπόνηση της 
υποδομής να είναι ορισμένη. 
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Κατά κανόνα δεν επιτυγχάνεται απόλυτη κέντρωση σε μία γραμμή ή μία ευθεία και συνεπώς σε 
κάθε είδος εφεδράνου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι πιθανές εκκεντρότητες. 
 
Η κέντρωση εξυπηρετεί και την μόρφωση της άρθρωσης η οποία θα επιτρέψει στροφή του 
εφεδράνου ώστε η ανωδομή να πάρει τις βυθίσεις της χωρίς καταναγκασμούς και να αναπτυχθεί η 
προβλεπόμενη από τους στατικούς υπολογισμούς γωνία στροφής στη στήριξη. Η γραμμική 
άρθρωση επιτρέπει στροφές μόνον σε μία διεύθυνση, ενώ οι σημειακές σε όλες τις διευθύνσεις, 
ανάλογα με τις βυθίσεις των κυρίων δοκών και των διαδοκίδων στήριξης ή με μία μεταβαλλόμενη 
βύθιση πλάκας 
 
β. Για όλα τα εφέδρανα πρέπει να προβλέπεται μέθοδος στερεώσεως τέτοια ώστε 

οποιοδήποτε εφέδρανο να μπορεί να απομακρύνεται και ακολούθως να αντικαθίσταται  
 
γ. Τα στοιχεία του καταστρώματος και της υποδομής πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε να 
παρέχεται ο απαιτούμενος χώρος προκειμένου να είναι δυνατή η χρήση γρύλλων για προσωρινή 
στήριξη του καταστρώματος όσο θα αντικαθίστανται τα εφέδρανα. 
 
Ελαστομεταλλικά εφέδρανα 
Τα εφέδρανα αυτά θα είναι βιομηχανικής κατασκευής και θα έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με 
τους όρους δημοπράτησης και τις απαιτήσεις της τεχνικής μελέτης και της ΤΣΥ ώστε να 
ανταποκριθούν: 
 
- Στους προβλεπόμενους δυσμενέστερους συνδυασμούς φορτίων (μέγιστο κατακόρυφο με 

τα αντίστοιχα οριζόντια, μέγιστο οριζόντιο φορτίο με το αντίστοιχο κατακόρυφο κλπ) 
- Στις προβλεπόμενες στροφές 
- Στις προβλεπόμενες μετακινήσεις κατά μέγεθος και dδιεύθυνση 
 
Τα ελαστομεταλλικά εφέδρανα Γεφυρών θα είναι ελασματοποιημένα (LAMINATED) 
ελαστομεταλλικά εφέδρανα, τα οποία θα πρέπει να τηρούν τις παρακάτω προδιαγραφές. 
 
Τα εφέδρανα θα είναι προκατασκευασμένα στις προβλεπόμενες διαστάσεις τους (πλάτος, μήκος 
και ύψος, με τις απαιτούμενες επάλληλες στρώσεις ελαστομερούς), για να μπορούν να αναλάβουν 
τα προβλεπόμενα από τη μελέτη φορτία (οριζόντια, κατακόρυφα) στροφές και μετακινήσεις. 
Τα μεταλλικά ελάσματα θα είναι κατάλληλα διαμορφωμένα με (στρογγυλευμένες ακμές κλπ) και 
θα έχουν ενσωματωθεί με βουλκανισμό στο ελαστομερές. Όλες οι χαλύβδινες πλάκες θα είναι 

περιβεβλημένες με ελαστομερές (για την προστασία από τη σκουριά) 
 
Σημειώνεται ότι βάσει της ισχύουσας Ευρωπαϊκής νομοθεσίας τα εφέδρανα θα πρέπει να έχουν 
σήμανση CE. 

 
H μηχανική αγκύρωση θα επιτυγχάνεται μέσω μεταλλικών πλακών αγκύρωσης με χρήση κοχλιών, 
πείρων και βλήτρων ανάλογα με το είδος της ανωδομής ή και υποδομής (μεταλλική ή και από 
σκυρόδεμα).  
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Οι εξωτερικές μεταλλικές πλάκες θα έχουν αντιδιαβρωτική προστασία που να ανταποκρίνεται κατ΄ 
ελάχιστο προς τις σχετικές απαιτήσεις του έργου, στο οποίο κατασκευάζεται, όπως αυτές 
προσδιορίζονται από τους όρους δημοπράτησης και θα συνοδεύεται κατά την προμήθεια του από 
οδηγίες ρύθμισης και τοποθέτησης. 
 
Τα εφέδρανα θα μπορούν να αντικαθίστανται με ανύψωση του φορέα με γρύλους σε μέγιστο 
ύψος ίσο με το ύψος του εφεδράνου πλέον 15 mm (θα προβλέπεται χώρος για την τοποθέτηση 
γρύλων ανύψωσης) και όλα τα χαλύβδινα τμήματά τους θα πρέπει να είναι ικανοποιητικά 
προστατευμένα από τη σκουριά. 
 
Παραλαβή και προσωρινή αποθήκευση πριν την τοποθέτηση 
Κάθε εφέδρανο παραδίδεται, εφοδιασμένο με μία ανοξείδωτη ταμπέλα, επί της οποίας με 

ανεξίτηλη γραφή/στάμπα, αναγράφονται όλα τα κύρια χαρακτηριστικά όπως: αριθμός 
παραγγελίας, έτος κατασκευής, τύπος, και λοιπές χαρακτηριστικές ιδιότητες (φορτίο και εύρος 
μετακίνησης κτλ). 
 
Τα εφέδρανα παραδίδονται συναρμολογημένα και έτοιμα για τοποθέτηση, κατασκευασμένα 
σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια και με εργοστασιακή προρύθμιση εφόσον προβλέπεται από 
τον Μελετητή. 
Εάν τα εφέδρανα δεν τοποθετηθούν αμέσως μετά την παράδοση, θα πρέπει να διασφαλιστεί η 
σωστή αποθήκευσή τους δηλαδή  προστασία από τη σκόνη, την υγρασία και κάθε πιθανή μηχανική 
παραμόρφωση ή ζημία 
 
Προκαταρκτικοί έλεγχοι 

Οι τύποι των ελέγχων που θα γίνονται όταν απαιτείται θα είναι ως ακολούθως: 
 
Ελαστομερή εφέδρανα (ι) Έλεγχοι σύνδεσης 
 (ιι) Έλεγχοι φυσικών ιδιοτήτων και γήρανσης με σχετική 

έκδοση πιστοποιητικού πρώτων υλών 

 
Ειδικότερα: 
 
- Αρχικά πρέπει να ελέγχονται οι συνδετήρες (εφόσον υπάρχουν) ώστε να διαπιστωθεί ότι τα 
μπουλόνια στήριξης δεν έχουν χαλαρώσει από πιθανή κακή μεταχείριση κατά την μεταφορά και το 
ξεφόρτωμα 
 

- Πριν την τοποθέτηση απαιτείται ένας έλεγχος της αντιστοιχίας των στοιχείων που 
αναγράφονται στην ταμπέλα του εφέδρανου και των χαρακτηριστικών διαστάσεων (μήκος, 
πλάτος, πάχος) με εκείνα που δίδονται στα σχέδια. 
 
- Στη συνέχεια απαιτείται ο έλεγχος της παραλληλίας της πάνω και κάτω πλάκας. Στην 
περίπτωση ολισθαινόντων εφεδράνων, θα πρέπει να ελεγχθεί η εργοστασιακή προρύθμιση με 
αυτήν που δίδεται στα σχέδια της μελέτης. Τα προρυθμισμένα ολισθαίνοντα εφέδρανα φέρουν 
στην πάνω πλάκα ένα βέλος αναφοράς του οποίου η διεύθυνση θα πρέπει να είναι σύμφωνη με 
αυτή των σχεδίων 
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Τοποθέτηση των εφεδράνων στην υποδομή 
 Η συνήθης διαδικασία τοποθέτησης των ελαστομεταλλικών εφεδράνων στα στοιχεία  
υποδομής είναι όπως παρακάτω: 
 
α. Η σκυροδέτηση του στοιχείου υποδομής σταματάει πολύ λίγα εκατοστά χαμηλότερα από το 
υψόμετρο της βάσης του εφεδράνου. Εάν το εφέδρανο είναι εφοδιασμένο με αγκύρια στήριξης, 
πρέπει να προβλεφθούν οπές στην πρέπουσα διάταξη, κατάλληλης διαμέτρου ώστε να 
τοποθετηθεί με κάποια ανοχή. 
 
β. Τοποθέτηση του εφεδράνου 
 Τόσο η υψομετρική τοποθέτηση όσο και η τέλεια οριζοντίωση κατά την φάση της 

τοποθέτησης διασφαλίζονται με την προσωρινή υποστήριξη με σφήνες. Ένα σύστημα 
συντεταγμένων που είναι ανεξίτηλα χαραγμένο στην πάνω πλάκα του εφεδράνου καθιστά την 
οριζοντιογραφική τοποθέτηση ευκολότερη. Το εφέδρανο πρέπει να τοποθετηθεί στο υψόμετρο 
που προβλέπεται στη μελέτη με τις ολισθαίνουσες επιφάνειες οριζόντιες και με μια απόκλιση της 
τάξεως των 0,003 rad 
 
γ. Επί τόπου κατασκευάζεται ένα τελάρο ξυλότυπου με διαστάσεις λίγο μεγαλύτερες από του 
εφεδράνου και λίγο ψηλότερο από το υψόμετρο έδρασης του εφεδράνου. 
 
δ. Κονίαμα εδράσεως 
Για τη σωστή τοποθέτηση του εφεδράνου το πάχος του κονιάματος εδράσεως πρέπει να ακολουθεί 
τις οδηγίες του ΕΝ-1337 μέρος 11, με τελική θλιπτική αντοχή όχι μικρότερη από 60Ν/mm2. 

Ένα μικρότερο πάχος των 2 cm καθιστά πολύ δύσκολη την πλήρωση με κονίαμα του κενού μεταξύ 
εφεδράνων και επιφανείας, υποδομής, ενώ ένα παχύτερο των 5 cm στρώμα κονιάματος θα πρέπει 
να οπλισθεί. 
Απαιτείται η χρήση ρεοπλαστικής μη συρρικνούμενης τσιμεντοκονίας, υψηλής αντοχής σύμφωνα 
με τις υποδείξεις του κατασκευαστή. 
Πάντως δεν θα γίνεται διάστρωση σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος μικρότερες των 5°C, ενώ ο 
λόγος Ν/Τ δεν θα υπερβαίνει την τιμή 0,35 
Το στρώμα του κονιάματος που είναι ψηλότερα από την επιφάνεια έδρασης του εφεδράνου, 
πρέπει να απομακρυνθεί πριν την πλήρη σκλήρυνση. Εάν το στρώμα αυτό του κονιάματος δεν 
απομακρυνθεί είναι δυνατόν να προξενήσει στασιμότητα (λίμνασμα) του νερού ή της υγρασίας 
πράγμα που θα είχε σαν αποτέλεσμα μεγάλες δυσκολίες στην αντικατάσταση του εφεδράνου). 
 

Στερέωση των εφεδράνων στην ανωδομή 
 
Ανωδομή με μεταλλικά στοιχεία 
 
Υπάρχουν δύο διαφορετικές μέθοδοι: 
α. Εφέδρανα με άνω μεταλλικές πλάκες ή μεταλλικά στοιχεία (ελάσματα) που θα 
συγκολληθούν κατάλληλα στην ανωδομή.  
β. Εφέδρανα με άνω μεταλλικές πλάκες ή μεταλλικά στοιχεία (ελάσματα) που θα κοχλιωθούν 
κατάλληλα στην ανωδομή.  
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Η έδραση της ανωδομής μπορεί να λάβει χώρα απ΄ ευθείας επί των εφεδράνων ειδάλλως τα 
μεταλλικά δοκάρια θα πρέπει να τοποθετηθούν στην τελική τους θέση με τη βοήθεια προσωρινών 
υποστηριγμάτων τα οποία και θα απομακρυνθούν μετά την πλήρη έδραση της ανωδομής στα 
εφέδρανα.  
Το κενό που σχηματίζεται μεταξύ της δοκού και του εφεδράνων παραλαμβάνεται με χρήση ειδικών 
μεταλλικών σφηνών (περιπτώσεις με επίκλιση) ή λοιπών μεταλλικών πλακών. 
Η μηχανική αγκύρωση θα πρέπει να επιτρέπει την όποια μελλοντική αντικατάστασή και να έχει την 
δυνατότητα παραλαβής των φορτίων βάσει Μελέτης. 
 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 
Η εργασία περιλαμβάνει: 

 
α. Όλες τις διαδικασίες έγκρισης των τύπων, του τρόπου τοποθετήσεως και του προγράμματος 
ποιοτικού ελέγχου των εφεδράνων που θα χρησιμοποιηθούν. 
β. Την προμήθεια των απαιτούμενων υλικών και την κατασκευή των εφεδράνων 
γ. Την παραλαβή και προσωρινή αποθήκευση των εφεδράνων πριν την τοποθέτηση. 
δ. Την τοποθέτηση των εφεδράνων στην υποδομή 
ε. Την στερέωση των εφεδράνων στην ανωδομή. 
στ. Την προμήθεια των απαιτούμενων μικροϋλικών και τις απαραίτητες κατασκευές ή εργασίες 
για την τοποθέτηση και στερέωση των εφεδράνων (τσιμεντοκονίες, σχάρες οπλισμού κλπ) 
 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΦΕΔΡΑΝΩΝ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ 
ΠΑΡΟΝΤΟΣ. 
 

ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ  
Η επιμέτρηση θα γίνεται ανά τεμάχιο εφεδράνου. Τιμή ανά τεμάχιο τοποθετημένου εφεδράνου 
Γεφυρών. Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς από οποιαδήποτε 
απόσταση στον τόπο ενσωμάτωσης των εφεδράνων, και όλων των απαιτούμενων υλικών, η 
δαπάνη των εργασιών προετοιμασίας του υποστρώματος και της σχάρας οπλισμού, τοποθέτησης 
και αγκύρωσης των εφεδράνων καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασίας που απαιτείται 
για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής, σύμφωνα με τη μελέτη και τους λοιπούς όρους 
δημοπράτησης. 
 
ΕΛΑΣΤΟΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΦΕΔΡΑΝΑ 600 x 600mm ΑΓΚΥΡΟΥΜΕΝΑ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 
ΠΛΑΚΕΣ  ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΙΡΟΥ ή ΚΑΙ ΚΟΧΛΙΩΝ (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 

ΦΟΡΕΑ) ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ( V= 950 KN KAI OΡIZONTIOY ΦΟΡΤΙΟΥ (ΔΙΑΜΗΚΟΥΣ & 
ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ Η= 280 ΚΝ )  
 
Ελαστομεταλλικά εφέδρανα με μέγιστη τιμή κατακόρυφου φορτίου στον σεισμικό συνδυασμό 
225ΚN, μέγιστη τιμή κατακόρυφου φορτίου στους συνδυασμούς λειτουργίας 950ΚN, μέγιστη τιμή 
οριζοντίου εγκάρσιου και διαμήκους φορτίου σε σεισμικό συνδυασμό 280 ΚΝ και απαίτηση 
μετακίνησης ± 212mm. 
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Τιμή ανά τεμάχιο εγκατεστημένου εφεδράνου, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης 
(τεμ) 
 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :  7.203,00 € 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ : ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ  
 

ΟΜΑΔΑ Θ : ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ɮʄɸʄʁ  51      ɮΦʆΦΥ ɸ1  όʅʋɳʆΦΥ ɮʆʅɳ пΦоΦмнύ  ɼʍɲɹɼʁʅ ɮɿɮɸɳʍʄɶʅɶʅ :   NATEO 1520 20%,  
     NATEO 2312 80% 

Σύσφιξη και έλεγχος συνδέσµων σε οποιοδήποτε περιθώριο κυκλοφορίας. 

Σύσφιξη των συνδέσµων και έλεγχος των συνδέσεων σε ένα µέτρο µήκους σιδ/κής γραµµής 
κανονικού εύρους, για οποιοδήποτε τύπο συνδέσµων, σιδ/χιών και στρωτήρων σε οποιοδήποτε 
περιθώριο κυκλοφορίας. Για την εκτέλεση εργασιών σύσφιξης συνδέσµων σε ένα (1) µέτρο µήκους 
σιδ/κής γραµµής κανονικού εύρους µε οποιοδήποτε τύπο συνδέσµων, σιδ/χιών ή στρωτήρων και 
σε οποιαδήποτε θέση (ελεύθερη γραµµή, σταθµός, σήραγγες, γέφυρες κ.α.) ήτοι αναλυτικότερα : 

 
Τον έλεγχο της θέσης των αγκυρίων, των βλήτρων των αγκυρίων, των ελαστικών υποθεµάτων και 
την τοποθέτηση  στη σωστή  τους θέση  των τυχόν µετατοπισθέντων υποθεµάτων (µε λασκάρισµα 
των συνδέσµων). 
Την σύσφιξη των συνδέσµων µε µηχάνηµα το οποίο θα έχει ρυθµιζόµενη σύσφιξη και ενδεικτικό 
όργανο µέτρησης ροπής σύµφωνα µε τις Τεχνικές Οδηγίες και τις εντολές της Επίβλεψης. 
Την λίπανση των βλήτρων µε λίπος (γράσο) που θα τοποθετείται µε µικρή σπάτουλα στην κεφαλή 
του βλήτρου. 
Οι παραπάνω εργασίες θα γίνουν σε τµήµατα της σιδ/κής γραµµής στα οποία δεν θα εκτελεσθούν 
εργασίες Γενικής Επισκευής.  
 
Στην τιµή του άρθρου περιλαµβάνεται η χρήση δραιζίνας ή άλλου σιδηροδρομικού οχήματος για 
την µεταφορά του προσωπικού και των αναγκαίων υλικών, οι χειριστές της δραιζίνας, καύσιµα, 
λιπαντικά, έξοδα συντήρησης κλπ. Επίσης στην τιµή περιλαµβάνονται όλες οι σταλίες καθώς 
επίσης και κάθε δαπάνη λόγω καθυστερήσεων εξ' αιτίας του κυκλοφοριακού φόρτου στις γραµµές 
Ο.Σ.Ε. 
 
Τιμή  ανά μέτρο μήκους (ΜΜ). 
 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :   1,37 € 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ : ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
ɮʄɸʄʁ  52      ɮΦʆΦΥ ɸ2  όʅʋɳʆΦΥ ɮʆʅɳ пΦ1.5ύ  ɼʍɲɹɼʁʅ ɮɿɮɸɳʍʄɶʅɶʅ : ɿɮʆɳʁ номн      100% 
 

Αντικατάσταση σιδ/χιών σε πλήρη αποκοπή της γραμμής. 

Αντικατάσταση σιδηροτροχιών ή τμημάτων αυτών (κουπόνια) σε μονή γραμμή υπό κυκλοφορία, 
χωρίς αντικατάσταση των προσηλώσεων, όταν η εργασία εκτελείται σε γραμμή που δεν τίθεται σε 
κυκλοφορία, στα πλαίσια ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και τους 
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λοιπούς όρους δημοπράτησης. Για την εκτέλεση εργασιών αντικατάστασης σιδ/χιών ή τμημάτων 
αυτών (κουπόνια) μέγιστου μήκους σιδ/χιάς 54 μ., οποιουδήποτε τύπου σιδ/χιάς για γραμμή 
κανονικού εύρους, και επί οποιουδήποτε τύπου στρωτήρα και συνδέσμου, και σε οποιαδήποτε 
θέση (ελεύθερη γραμμή, σήραγγες, γέφυρες, κ.α.), σε ευθυγραμμία ή καμπύλες, σε γραμμή υπό 
κυκλοφορία, άνευ της αξίας των υλικών. Ήτοι αναλυτικότερα :  

1) Την απομάκρυνση του έρματος από τους συνδέσμους.  

2) Το λύσιμο και αφαίρεση των συνδέσμων. Η τυχόν αντικατάσταση συνδέσμων πληρώνεται 
ιδιαιτέρως.  

3) Το λύσιμο και αφαίρεση των αμφιδέσεων.  

4) Οι τυχόν απαιτούμενες βοηθητικές εργασίες, δηλαδή η κοπή τμήματος της σιδ/χιάς με ειδικό 
μηχάνημα κοπής (δισκοπρίονο), η διάτρηση των σιδ/χιών, η λίπανση – πετρελαίωση των 
συνδέσμων κλπ.  

5) Την εξαγωγή, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση και τακτοποίηση σε χώρους αποθήκευσης του 
ΟΣΕ της εξαγχθείσης σιδ/χιάς.  

6) Την φόρτωση και μεταφορά από τους χώρους αποθήκευσης του ΟΣΕ, εκφόρτωση, κοπή και 
τοποθέτηση στη θέση της εξαγχθείσης, της νέας σιδ/χιάς. Πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή 
στον καθορισμό του μήκους και στην κοπή της νέας σιδ/χιάς ώστε να εξασφαλίζονται τα αναγκαία 
διάκενα για την κατασκευή αμφίδεσης ή την συγκόλληση των σιδ/χιών ανάλογα με την εκάστοτε 
περίπτωση.  

7) Την σύσφιξη των συνδέσμων. Η εργασία αυτή πρέπει να γίνεται με μηχάνημα με ρυθμιζόμενη 
σύσφιξη και ενδεικτικό όργανο μέτρησης ροπής και περιλαμβάνει την ρύθμιση σύσφιξης των 
μηχανημάτων, τον έλεγχο της θέσης των συνδέσμων, την διόρθωση τυχόν μετατοπισθέντων, και 
την τελική σύσφιξη των συνδέσμων.  

8) Την εξαγωγή από την παλαιά και την επανατοποθέτηση στη νέα σιδ/χιά των αντιοδευτικών (εφ’ 
όσον απαιτείται).  

9) Την καμπύλωση της σιδηροτροχιάς με ειδική συσκευή, που διαθέτει ο Ανάδοχος.  

10) Τη σύνδεση της σιδ/χιάς με την υπόλοιπη γραμμή, δηλαδή την εκτέλεση όλων των αμφιδέσεων 
μετά της πετρελαίωσης – λίπανσης των βλήτρων και των αμφιδετών.  

Οι απαιτούμενες νέες συγκολλήσεις πληρώνονται ιδιαιτέρως στα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος 
τιμολογίου.  

Στην τιμή του άρθρου περιλαμβάνεται η δαπάνη γερανοδραιζίνας του Αναδόχου για την μεταφορά 
του προσωπικού και των αναγκαίων υλικών, οι χειριστές της δραιζίνας, καύσιμα, λιπαντικά, έξοδα 
συντήρησης κλπ. για περιπτώσεις έκτακτης συντήρησης όπου η εργασία εκτελείται ανεξάρτητα 
από άλλες σιδηροδρομικές εργασίες και για τις περιπτώσεις αυτές ο Ανάδοχος δεν δικαιούται 
πρόσθετη αποζημίωση. Επίσης στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι σταλίες, ο απολυμένος χρόνος 
και κάθε δαπάνη λόγω καθυστερήσεων εξ’ αιτίας του κυκλοφοριακού φόρτου στις γραμμές Ο.Σ.Ε.  

Η τιμή είναι γενικής εφαρμογής για αντικατάσταση σιδ/χιών στα πλαίσια των εργασιών ΤΑΚΤΙΚΗΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ανεξαρτήτως του μήκους της αντικατασταθείσης σιδ/χιάς και της θέσης εκτέλεσης 
των εργασιών. Η ίδια τιμή εφαρμόζεται για την εκτέλεση της εργασίας σε ΣΤΑΘΜΟΥΣ. 
 

Τιμή ανά μέτρο αντικατασταθείσης σιδηροτροχιάς (m). 

 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :   8,91 € 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ : ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ 



 

   ȹ/ɁɆȼ ɆɈɁɇȼɅȼɆȼɆ ũɅȷɀɀȼɆ ɃɆȺ ȷ.Ⱥ.                                ȷɅȽŪɀɃɆ ȹȽȷȾȼɅɈɂȼɆ ȺɅũɃɈ : 1529 

 

 ɇȽɀɃȿɃũȽɃ ɀȺȿȺɇȼɆ  

  

ɆŮɚɑŭŬ 55 

 

ɮʄɸʄʁ  53      ɮΦʆΦΥ ɸ3  όʅʋɳʆΦΥ ɮʆʅɳ пΦ1.12ύ  ɼʍɲɹɼʁʅ ɮɿɮɸɳʍʄɶʅɶʅ :  ɿɮʆɳʁ мрнл нл҈ 
      ɿɮʆɳʁ номн ул҈ 

Αντικατάσταση ξύλινων στρωτήρων, σε πλήρη αποκοπή γραμμής. 

Αντικατάσταση ξύλινων στρωτήρων οποιουδήποτε τύπου, μονής γραμμής οποιουδήποτε εύρους 
(Κ.Ε./Μ.Ε./Σ.Ε.), υπό κυκλοφορία ή σε γέφυρες όταν η εργασία εκτελείται σε πλήρη αποκοπή 
κυκλοφορίας στα πλαίσια Γενικής Επισκευής, σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους του Τιμολογίου, τις 
οδηγίες του ΟΣΕ και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.  

Για την εκτέλεση εργασιών αντικατάστασης ενός τεμαχίου ξύλινου στρωτήρα οποιουδήποτε τύπου, 
δια χειρών και μηχανικών μέσων, σε μονή γραμμή οποιουδήποτε εύρους υπό κυκλοφορία και σε 
οποιαδήποτε θέση (ελεύθερη γραμμή, σήραγγες, γέφυρες), όταν η εργασία εκτελείται στα πλαίσια 
της Γενικής Επισκευής της σιδ/κής γραμμής όπου προβλέπεται η εξαγωγή συνδέσμων και σιδ/χιών, 
άνευ της αξίας των υλικών, ήτοι αναλυτικότερα για τις ακόλουθες εργασίες :  

1) Την απομάκρυνση του έρματος χειρωνακτικά ή σε περίπτωση μεταλλικών γεφυρών το λύσιμο 
της σύνδεσης του στρωτήρα με τον μεταλλικό φορέα της γέφυρας.  

2) Την εξαγωγή των ελικωτών που συνδέουν τον στρωτήρα με τις πλάκες έδρασης.  

3) Την εξαγωγή του στρωτήρα, φόρτωση προς μεταφορά, εκφόρτωση και τακτοποίησή του σε 
χώρους αποθήκευσης του ΟΣΕ. 

4) Την φόρτωση προς μεταφορά, από χώρους αποθήκευσης του ΟΣΕ, εκφόρτωση και τοποθέτηση, 
στη θέση του εξαγχθέντος, του νέου στρωτήρα.  

5) Την διάτρηση του στρωτήρα στη θέση τοποθέτησης των ελικωτών σύνδεσης με τις πλάκες 
έδρασης σύμφωνα με τις οδηγίες της Επίβλεψης ώστε να επιτευχθεί το επιθυμητό εύρος της 
σιδ/κής γραμμής.  

6) Την επαναφορά και τακτοποίηση του έρματος και την υπογόμωση του νέου στρωτήρα 
χειρωνακτικά ή σε περίπτωση γεφυρών την τοποθέτηση του βλήτρου σύνδεσης του στρωτήρα με 
τον μεταλλικό φορέα της γέφυρας και σύσφιξή του.  

Στην τιμή του άρθρου περιλαμβάνονται όλα τα αναγκαία μηχ/τα (γερανοί, μηχανήματα 
αντικατάστασης στρωτήρων κινούμενα επί γραμμής κλπ.) , όλες οι σταλίες των μηχ/των καθώς και 
κάθε δαπάνη λόγω καθυστερήσεων εξ’ αιτίας του κυκλοφοριακού φόρτου στις γραμμές Ο.Σ.Ε. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 

 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :   14,19 € 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ : ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ 
 

ɮʄɸʄʁ  54      ɮΦʆΦΥ ɸ4  όʅʋɳʆΦΥ ɮʆʅɳ оΦтΦсύ  ɼʍɲɹɼʁʅ ɮɿɮɸɳʍʄɶʅɶʅ :  ɿɮʆɳʁ мрол     мл0% 
 

Σκυρόστρωση χωρίς υλικά, σε γραμμή υπό κυκλοφορία. 

Σκυρόστρωση σιδηροδρομικής γραμμής άνευ της προμήθειας των σκύρων, της εργασίας 
εκτελούμενης σε γραμμή υπό κυκλοφορία, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τους Γενικούς 
Όρους Τιμολογίου και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.  

Στην τιμή του άρθρου περιλαμβάνεται :  
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α) Η διαμόρφωση κατάλληλων χώρων που θα βρίσκονται πλησίον της γραμμής για τη 
συγκέντρωση των σκύρων γραμμής που θα χρησιμοποιηθεί για τη σκυρόστρωση της γραμμής 
(σκυραποθήκες). Τέτοιοι χώροι, ιδιοκτησίας Ο.Σ.Ε., κατόπιν συνεννοήσέως με την Υπηρεσία 
μπορούν να διατεθούν στον Ανάδοχο για όλο το διάστημα εκτέλεσης του Έργου με την υποχρέωση 
του Αναδόχου να τους διαμορφώσει κατάλληλα προς τον σκοπό αυτό .  

β)  Η καταβροχή των σκύρων γραμμής για τον περιορισμό της κόνεως.  

γ) Η φόρτωση των σκύρων γραμμής, που βρίσκονται στις σκυραποθήκες, σε σκυροφόρα βαγόνια 
του Συρμού Έργων.  

δ) Η σκυρόστρωση της γραμμής από το Συρμό Έργων σε διαδοχικά περάσματα (διελεύσεις) 
συμπληρώνοντας το απαραίτητο σκύρο γραμμής μετά την εργασία των βαρέων μηχανημάτων 
γραμμής, σύμφωνα με οδηγίες και προδιαγραφές του Ο.Σ.Ε.  

ε) Η μεταφορά των σκύρων με σκυροβάγονα από τη θέση λήψης προσωρινής απόθεσης μέχρι τη 
θέση διάστρωσης.  
Στην εργασία συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα ποιοτικού ελέγχου της εργασίας, της λειτουργίας 
των μηχανημάτων (συρμού σκυρόστρωσης, ελκτικής μονάδας κλπ.) ήτοι όλες οι δαπάνες 
εργατικών (χειριστές, βοηθητικό προσωπικό), συμπεριλαμβανομένης της υπερωριακής 
απασχόλησης, ανταλλακτικών για κάθε φύσέως επισκευές και συντήρηση, καυσίμων, λιπαντικών, 
ασφάλισης ως επίσης και της σταλίας των μηχανημάτων, ως και κάθε άλλη εργασία μη ρητώς 
αναφερόμενη, αλλά απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνο εκτέλεση της εργασίας.  

Η τιμή είναι γενικής εφαρμογής για σκυροστρώσεις οιουδήποτε τύπου γραμμών (κανονική, 
μετρική, συνδυασμένου εύρους) και οιασδήποτε διατομής ανεξάρτητα από το πλήθος των 
γραμμών, ανεξαρτήτου της χωρητικότητας των σκυροβαγόνων ή των χρησιμοποιούμενων μέσων 
της επιλογής του Αναδόχου, ενώ με την τιμή αυτή πληρώνεται και η συμπλήρωση έρματος 
σιδηροδρομικής γραμμής. Η ίδια τιμή εφαρμόζεται και για τη σκυρόστρωση εντός σταθμών ή 
βοηθητικών γραμμών ή σε γραμμή που δεν τίθεται σε κυκλοφορία.  

ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΥΒΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΣΚΥΡΟΣΤΡΩΜΕΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ (είτε επί επιχώματος είτε επί 
προσκυροστρωμένης γραμμής) ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΟ ΔΙΑ ΛΗΨΈΩΣ ΔΙΑΤΟΜΩΝ (αρχική και τελική 
κατάσταση συμπυκνωμένου επιχώματος). 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :   16,86 € 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ : ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ 

 
ɮʄɸʄʁ  55      ɮΦʆΦΥ ɸ5  όʅʋɳʆΦΥ ɮʆʅɳ сΦсύ  ɼʍɲɹɼʁʅ ɮɿɮɸɳʍʄɶʅɶʅ :  ɿɮʆɳʁ момл     мл0% 
 

Γώνιασμα αρμών γραμμής οιουδήποτε εύρους.  

Για την εκτέλεση εργασιών γωνιάσματος των αρμών γραμμής οποιουδήποτε εύρους, 
αποτελούμενης από οποιουδήποτε τύπου σιδηροτροχιές, για οποιοδήποτε τύπο στρωτήρων και 
υλικού προσήλωσης, σε ανοικτή γραμμή ή ισόπεδες διαβάσεις ή σε γέφυρες ή σε σήραγγες, όταν η 
εργασία εκτελείται σε σποραδικά τμήματα της γραμμής και στα διατιθέμενα κενά κυκλοφορίας, 
ήτοι αναλυτικότερα:  

1) Μέτρηση της θερμοκρασίας της σιδ/χιάς με ειδικό θερμόμετρο, και καθορισμό του διακένου 
που απαιτείται για τον αρμό.  



 

   ȹ/ɁɆȼ ɆɈɁɇȼɅȼɆȼɆ ũɅȷɀɀȼɆ ɃɆȺ ȷ.Ⱥ.                                ȷɅȽŪɀɃɆ ȹȽȷȾȼɅɈɂȼɆ ȺɅũɃɈ : 1529 

 

 ɇȽɀɃȿɃũȽɃ ɀȺȿȺɇȼɆ  

  

ɆŮɚɑŭŬ 57 

2) Την απομάκρυνση του έρματος από τους συνδέσμους και την χαλάρωση (ξέσφιγμα) των 
συνδέσμων κατά μήκος της σιδ/χιάς σε όποιο μήκος απαιτηθεί.  

3) Την αποσυναρμολόγηση και εξαγωγή των αμφιδέσεων.  

4) Την μετατόπιση κατά μήκος των σιδ/χιών ώστε να επιτευχθεί το επιθυμητό διάκενο στον αρμό.  

5) Τον έλεγχο της θέσης των συνδέσμων, διόρθωση τυχόν μετατοπισθέντων και την τελική σύσφιξη 
των συνδέσμων.  

6) Το λιμάρισμα των άκρων των σιδ/χιών και την αποκοπή τυχόν προεξοχών.  

7) Τον καθαρισμό και λάδωμα των αμφιδετών και των βλήτρων, τον έλεγχο αυτών και την 
αντικατάσταση τυχόν φθαρμένων.  

8) Την λίπανση (γρασάρισμα) της περιοχής του αρμού και των υλικών αμφίδεσης.  

9) Την συναρμολόγηση της αμφίδεσης και την τελική σύσφιξή της.  

Η τιμή του άρθρου είναι γενικής εφαρμογής για περιπτώσεις έκτακτης συντήρησης και στην τιμή 
του περιλαμβάνεται η χρήση δραιζίνας για την μεταφορά του προσωπικού και των αναγκαίων 
υλικών, οι χειριστές της δραιζίνας, καύσιμα, λιπαντικά, έξοδα συντήρησης κλπ., όλες οι σταλίες, ο 
απολυμένος χρόνος και κάθε δαπάνη λόγω καθυστερήσεων εξ’ αιτίας του κυκλοφοριακού φόρτου 
στις γραμμές Ο.Σ.Ε.  

 

Τιμή ανά μέτρο μήκους μονής γραμμής (ΜΜ). 
 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :   12,41 € 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ : ΔΩΔΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 

ɮʄɸʄʁ  56      ɮΦʆΦΥ ɸс  όɿɮт)   ɼʍɲɹɼʁʅ ɮɿɮɸɳʍʄɶʅɶʅ :  ɿɮʆɳʁ номн     100% 
 

Έλεγχος και συντήρηση μιας αλλαγής τροχιάς.  

Εργασίες ελέγχου και συντήρησης µιας αλλαγής τροχιάς. Για εκτέλεση εργασιών ελέγχου και 
συντήρησης µίας (1) Αλλαγής Τροχιάς οποιουδήποτε τύπου και σε οποιαδήποτε θέση, σε γραµµή 
κανονικού εύρους υπό κυκλοφορία για οποιοδήποτε περιθώριο κυκλοφορίας, ήτοι αναλυτικότερα: 
 
 
1) Τον έλεγχο της κατάστασης όλων των στοιχείων της αλλαγής και την μέτρηση των γεωμετρικών 
στοιχείων της αλλαγής 

2) Τον καθαρισµό του έρµατος από τους συνδέσµους και την χαλάρωση των συνδέσµων. 
3) Την πετρελαίωση των μπουλονιών 
4) Την αντικατάσταση φθαρμένων μικρού υλικού και εξαρτημάτων της αλλαγής στοιχείων (περιλ. 
καρδιές) .  

5) Την αντικατάσταση φθαρμένων στρωτήρων, σιδηροτροχιών, βελονών/αντιβελονών, 
αντιτροχιών και λοιπών στοιχείων). Η εργασία θα πληρώνεται με τα αντίστοιχα άρθρα. 
Βελόνες, αντιβελόνες και αντιτροχιάς θεωρούνται σιδηροτροχιές. Οι στρωτήρες ανεξαρτήτως 
μήκους, θα πληρώνονται με το άρθρο «Αντικατάσταση ξύλινων στρωτήρων οποιουδήποτε 
τύπου, γραµµής οποιουδήποτε εύρους (Κ.Ε./Μ.Ε./Σ.Ε.), σε γραμμή υπό κυκλοφορία εκτός 
γεφυρών και σηράγγων». 

6) Την αντικατάσταση φθαρμένων συγκολλήσεων (η εργασία πληρώνεται ξεχωριστά) 
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7) Το γώνιασμα των αρμών και την ρύθμισή τους, την λίπανση και σύσφιγξη των αμφιδέσεων 
εφόσον η αλλαγή δεν είναι συγκολλημένη 

8) Την γενική σύσφιγξη των συνδέσμων, τάκων κ.λ.π. 
9) Την τακτοποίηση της γεωμετρίας της αλλαγής του κυρίου και του δευτερέυοντος κλάδου 
(εύρος, αποστάσεις ασφαλείας κλπ)  

10) Την οριστική οριζοντιογραφική και υψομετρική τακτοποίηση της αλλαγής (η χρέωση γίνεται με 
το άρθρο της οριζοντιογραφικής και υψομετρικής τακτοποίησης αλλαγής) 

11) Την αναγόμωση της αλλαγής όπου απαιτείται (η χρέωση γίνεται με τα αντίστοιχα άρθρα της 
αναγόμωσης σιδηροτροχιών και κολλήσεων) 

12) κάθε άλλη εργασία, απαραίτητη για την καλή λειτουργία της αλλαγής.  
 
Η τιµή του άρθρου έχει γενική εφαρµογή για περιπτώσεις τακτικής και έκτακτης συντήρησης όπου 
η όλη εργασία εκτελείται συνήθως µαζί µε άλλες σιδηροδροµικές εργασίες συντήρησης γραµµής. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). 

 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :   1.150,00 € 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ : ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΜΗΝΤΑ ΕΥΡΩ 
 

ɮʄɸʄʁ  57      ɮΦʆΦΥ ɸ7  (ɿɮу)   ɼʍɲɹɼʁʅ ɮɿɮɸɳʍʄɶʅɶʅ :  ʁɹɼ- 7912     100% 
 

Τοπικός καθαρισμός έρματος χειρονακτικά.  

Για τον τοπικό καθαρισμό έρματος χειρονακτικά σε πλήρη αποκοπή σε διάφορες θέσεις της 
σιδηροδρομικής γραμμής οι οποίες έχουν ασταθή δομή ήτοι την εξαγωγή του υπάρχοντος σκύρου 
σε βάθος 0,40μ. τουλάχιστον κάτω από το πέλμα της σιδηροτροχιάς σε όλο το πλάτος της 
γραμμής και σε μήκος έως 6 μ., την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και τοποθέτηση 
γεωϋφάσματος (βάρους 1kg/m2) πλάτους 4m και αντιστοίχου μήκους, την αναπλήρωση του 
κενού με καθαρά σκύρα γραμμής που θα έχει μεταφέρει προηγουμένως ο ανάδοχος στην 
εκάστοτε θέση εργασίας, και την υπογόμωση χειρονακτικά (με πικούνι ή με φορτητά μηχανήματα 
υπογόμωσης) την απομάκρυνση από την περιοχή της γραμμής των υλικών που θα προκύψουν 
από την εξυγίανση, καθώς και κάθε άλλη εργασία και υλικά που απαιτούνται για την πλήρη και 
έντεχνη εκτέλεση της εργασίας. 
 
 
Στην τιµή περιλαµβάνονται οι δαπάνες για τα µικρά µηχανήµατα γραµµής (κραπωνιέρες, φορητά 
µηχανήµατα υπογόµωσης κλπ.), όλα τα µικροϋλικά και αναλώσιµα, η χρήση δραιζίνας ή άλλου 
σιδηροδρομικού οχήματος για την µεταφορά του προσωπικού, των αναγκαίων υλικών και την 
εξασφάλιση των εργασιών στα υπάρχοντα περιθώρια, οι χειριστές της δραιζίνας, καύσιµα, 
λιπαντικά, έξοδα συντήρησης κλπ και όλες οι σταλίες.  
 
Στο παρόν άρθρο δεν περιλαμβάνεται η προμήθεια αλλά περιλαμβάνεται η μεταφορά των 
σκύρων από τις θέσεις προσωρινής απόθεσης στις εκάστοτε θέσεις εργασίας. 

 

Τιμή ανά μέτρο μήκους (ΜΜ) 
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ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :   331,00 € 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ 
 

ɮʄɸʄʁ  58      ɮΦʆΦΥ ɸ8  (ɿɮф)  ɼʍɲɹɼʁʅ ɮɿɮɸɳʍʄɶʅɶʅ :  ɮʆɳʁ номн     мл0% 
 

Ημερομίσθιο ειδικευμένου εργάτη σε σιδηροδρομικές εργασίες.  

Ημερομίσθιο ειδικευμένου εργάτη για τις πάσης φύσεως απολογιστικές εργασίες 

συμπεριλαμβανομένων και των ειδικών σιδηροδρομικών εργασιών ή χειριστή ελαφρών 

μηχανημάτων γραμμής (τρυπανέζα, κραπωνιέρα, τυρφωνέζα κλπ.) για οκτάωρη εργασία επί τόπου 

του έργου (πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία). Στο ημερομίσθιο περιλαμβάνονται όλες οι 

απαιτούμενες δαπάνες για την κάλυψη των κατά το νόμο προβλεπόμενων εισφορών προς 

ασφαλιστικούς οργανισμούς καθώς και οι λοιπές επιβαρύνσεις που προβλέπονται από την 

εργατική νομοθεσία και βαρύνουν τον εργοδότη, η απαιτούμενη δαπάνη για την μεταφορά από 

και προς τον τόπο εργασίας, η απαιτούμενη δαπάνη για την προμήθεια όλων των προβλεπόμενων 

μέσων για την προστασία και ασφάλεια του προσωπικού κατά την ώρα εργασίας, καθώς και κάθε 

άλλη δαπάνη μη ρητώς κατονομαζόμενη αλλά προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις. 

 
Τιμή ανά ημερομίσθιο (ΗΜ). 
 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :  120,00 € 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ : ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ 
 

ɮʄɸʄʁ  59      ɮΦʆΦΥ ɸ9  (ɿɮмл)  ɼʍɲɹɼʁʅ ɮɿɮɸɳʍʄɶʅɶʅ :  ɮʆɳʁ номн     мл0% 
 

Ημερομίσθιο ειδικευμένου τεχνίτη σε σιδηροδρομικές εργασίες.  

Ημερομίσθιο ειδικευμένου τεχνίτη για τις πάσης φύσεως απολογιστικές εργασίες 

συμπεριλαμβανομένων και των ειδικών σιδηροδρομικών εργασιών ή χειριστή ελαφρών 

μηχανημάτων γραμμής (τρυπανέζα, κραπωνιέρα, τυρφωνέζα κλπ.) για οκτάωρη εργασία επί τόπου 

του έργου (πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία). Στο ημερομίσθιο περιλαμβάνονται όλες οι 

απαιτούμενες δαπάνες για την κάλυψη των κατά το νόμο προβλεπόμενων εισφορών προς 

ασφαλιστικούς οργανισμούς καθώς και οι λοιπές επιβαρύνσεις που προβλέπονται από την 

εργατική νομοθεσία και βαρύνουν τον εργοδότη, η απαιτούμενη δαπάνη για την μεταφορά από 

και προς τον τόπο εργασίας, η απαιτούμενη δαπάνη για την προμήθεια όλων των προβλεπόμενων 

μέσων για την προστασία και ασφάλεια του προσωπικού κατά την ώρα εργασίας, καθώς και κάθε 

άλλη δαπάνη μη ρητώς κατονομαζόμενη αλλά προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις. 

 
Τιμή ανά ημερομίσθιο (ΗΜ). 
 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :  136,20 € 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ : ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ 
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ɮʄɸʄʁ  60      ɮΦʆΦΥ ɸ10  όʅʋɳʆΦΥ ɮʆʅɳ оΦпΦмύ  ɼʍɲɹɼʁʅ ɮɿɮɸɳʍʄɶʅɶʅ :  ɿɮʆɳʁ номн рр҈  
     ɮʆʁɳ оуто пр҈ 
 

Αλουμινοθερμικές σιδ/χιών μετρικής σε 8 ώρες περιθώριο 

Αλουμινοθερμικές συγκολλήσεις σιδηροτροχιών οποιουδήποτε τύπου βάρους > 30 Kgr/m και έως 
40 Kgr/m, για οιαδήποτε σκληρότητα σιδ/χιάς, επί γραμμής με χοάνες μίας χρήσέως όταν η 
εργασία εκτελείται σε περιθώριο κυκλοφορίας 8 ωρών και άνω. Για την συγκόλληση ενός τεμαχίου 
σιδηροτροχιών οποιουδήποτε τύπου βάρους > 30 Kgr/m και έως 40 Kgr/m, όταν η εργασία 
εκτελείται επί γραμμής σε οποιοδήποτε μήκος σιδ/χιάς, με αλουμινοθερμική μέθοδο Τεχνολογίας 
Rail Tech ή ElektroThermit ή παρόμοιας εγκεκριμένης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τις 
Τεχνικές οδηγίες εκτέλεσης αλουμινοθερμικών συγκολλήσεων του ΟΣΕ και των προδιαγραφών των 
κατασκευαστριών εταιριών, ήτοι για την εκτέλεση των παρακάτω αναφερομένων εργασιών:  

1) Προμήθεια μερίδων συγκόλλησης εγκεκριμένου τύπου υψηλών ταχυτήτων και πλήρους 
συγκροτήματος συγκόλλησης με τα παρελκόμενά τους.  

2) Λύσιμο επαρκούς αριθμού στρωτήρων εκατέρωθεν της συγκόλλησης.  

3) Κοπή της σιδηροτροχιάς με δισκοπρίονο για την δημιουργία του απαιτούμενου διακένου και 
πλήρης υψομετρική και οριζοντιογραφική ταύτιση των προς συγκόλληση σιδ/χιών με την χρήση 
των συσκευών ευθυγράμμισης.  

4) Δημιουργία λάκκου για την τοποθέτηση των εξαρτημάτων.  

5) Εκτέλεση της συγκόλλησης βάσει των προδιαγραφών των κατασκευαστριών εταιριών των 
μερίδων συγκολλήσεων και των οδηγιών του ΟΣΕ, που θα ισχύουν κατά περίπτωση.  

6) Κοπή του πλεονάζοντος υλικού με υδραυλική πρέσα.  

7) Λείανση των συγκολλήσεων σε κατάλληλο χρόνο μετά το πέρας της συγκόλλησης. Επίσης 
μαρκάρισμα της συγκόλλησης με τον κωδικό του εκτελέσαντος αυτή τεχνίτη, την ημερομηνία 
συγκόλλησης και τον αύξοντα αριθμό της.  

8) Δέσιμο της γραμμής στη προτεραία θέση της  

9) Μεταφορά των υλικών και μηχανημάτων επί τόπου των εργασιών .  

10) Την τελική λείανση της συγκόλλησης μετά την τελική τακτοποίηση της γραμμής.  

11) Την συγκέντρωση και απόρριψη σε ειδικούς χώρους των υλικών που απορρίπτονται κατά την 
ολοκλήρωση της συγκόλλησης.  

12) Την παράδοση μητρώου συγκολλήσεων στο οποίο θα συμπεριλαμβάνεται και οι εκτυπώσεις 
από καταγραφική συσκευή του Αναδόχου, προκειμένου να παραληφθούν οι συγκολλήσεις.  

13) Όλος ο απαιτούμενος μηχανολογικός εξοπλισμός, τα καβαλέτα ευθυγράμμισης, η πρέσα κοπής, 
το μηχάνημα λείανσης, το μηχάνημα προθέρμανσης κ.λ.π. τα αναλώσιμα υλικά για την εκτέλεση 
των συγκολλήσεων και της λείανσης των ως και τα βαγονέτα αποθήκευσης των θα διατεθούν από 
τον ανάδοχο.  

Στην τιμή επίσης περιλαμβάνοναι κάθε είδους επιβαρύνσεις λόγω κυκλοφοριακού φόρτου στις 
γραμμές, οι απολυμένοι χρόνοι μηχανημάτων, το κόστος της καταγραφικής συσκευής του 
Αναδόχου καθώς και κάθε άλλη δαπάνη η οποία είναι απαραίτητη για την έντεχνη και 
ολοκληρωμένη εκτέλεση της εργασίας που υπαγορεύεται, αποκλειστικά και μόνο, από τις 
ισχύουσες προδιαγραφές και τον κανονισμό γραμμής του ΟΣΕ. Επειδή οι εργασίες συγκόλλησης 
μπορεί να γίνονται ταυτόχρονα με την κυκλοφορία Συρμών Έργων επί της γραμμής, ο Ανάδοχος θα 
πρέπει να λάβει όλα τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία προστατευτικά μέτρα για την αποφυγή 
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ατυχήματος, το κόστος των οποίων συμπεριλαμβάνεται στη τιμή του παρόντος άρθρου. Αυτή η 
τιμή εφαρμόζεται επίσης και για συγκόλληση σε πλήρη αποκοπή κυκλοφορίας ή εντός σταθμών. 

  
Τιμή για ένα τεμάχιο έτοιμης συγκόλλησης (τεμ.) 
 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :  125,57 € 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ : ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ 
 

ɮʄɸʄʁ  61      ɮΦʆΦΥ ɸ11  (ɿɮмн)        ɼʍɲɹɼʁʅ ɮɿɮɸɳʍʄɶʅɶʅ :          ɮʆɳʁ онмс      тл%  
                       ɿɮʆɳʁ 1530    30% 
 

Πλήρης κατασκευή Ισόπεδης Διάβασης από σύστημα προκατασκευασμένων πλακών εξ 
ολοκλήρου από ελαστικό υλικό (καουτσούκ) ή προκατασκευασμένων πλακών από σκυρόδεμα 
και με αντιολισθηρή επιφάνεια. 

Για την πλήρη κατασκευή ενός (1) Μέτρου Μήκους ισόπεδης διάβασης με επιφάνεια από 
προκατασκευασμένες ελαστικές πλάκες ή πλάκες από σκυρόδεμα, που έχει χρησιμοποιηθεί 
αποδεδειγμένα με επιτυχία σε σιδηροδρομικά δίκτυα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα 
τύχει και της έγκρισης του ΟΣΕ, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει στην Υπηρεσία 
δείγμα των πλακών που πρόκειται να τοποθετήσει, μαζί με τις προδιαγραφές της κατασκευάστριας 
εταιρείας και συνοδεία των απαραίτητων πιστοποιητικών από άλλα σιδηροδρομικά δίκτυα της 
Ευρώπης. 
ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ: 

¶ Αποξήλωση και απομάκρυνση του ασφαλτικού υλικού με χρήση ασφαλτοκόπτη και 
του υλικού οδοστρωσίας σε έκταση όση καταλαμβάνουν οι σιδηροτροχιές μεταξύ τους και 
σε πλάτος τουλάχιστον 0,90μ. εκατέρωθεν των εξωτερικών σιδηροτροχιών, σύμφωνα με τις 
οδηγίες της Επίβλεψης. Η καθ/ση πρέπει να γίνει σε ικανό βάθος για την υποδοχή των 
προκατασκευασμένων ολόσωμων ελαστικών πλακών (εξώπλακες), οι οποίες πρέπει να 
εφαρμόζουν μεταξύ τους σύμφωνα με τις οδηγίες του Κατασκευαστή και να είναι σταθερές, 
ώστε να μην μετατοπίζονται από τη βαριά κυκλοφορία. 

¶ Η αποξήλωση των σιδηροτροχιών, των αντιτροχιών αν υπάρχουν, και των 
στρωτήρων οποιουδήποτε τύπου και απομάκρυνση αυτών εκεί που θα υποδείξει η 
Υπηρεσία. Το μήκος της γραμμής που θα αποξηλώνεται είναι τουλάχιστον 6,00μ. εκτός της 
διάβασης και εκατέρωθεν, και σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 

¶ Η εκσκαφή και απομάκρυνση των υλικών σε βάθος περίπου 80 εκ. από την κεφαλή 
της σιδηροτροχιάς, η επίχωση με 3Α σε πάχος 15 εκ. και η συμπύκνωση αυτού με μικρό 
οδοστρωτήρα καθώς και η επί αυτού τοποθέτηση γεωυφάσματος τύπου POLYFELT 800. 

¶ Η προμήθεια και τοποθέτηση 3 σωλήνων PVC Φ160 σε κάθε μια από τις τρεις 
πλευρές της διάβασης (2 διελεύσεις γραμμής, 1 οδού) για την διέλευση καλωδίων κατά την 
κατασκευή της Αυτόματης Σηματοδότησης (ΑΣΙΔ) κατόπιν υπόδειξης της Υπηρεσίας. 

¶ Η κατασκευή καναλιού αποχέτευσης ομβρίων στην οδό, για την διευθέτηση της 
απορροής υδάτων, εκατέρωθεν και παράλληλα προς τη γραμμή, διαστάσεων περίπου 0,25 
Χ 0,35, από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας Σ260 (Β300). Το κανάλι καλύπτεται με 
χυτοσιδηρά εσχάρα βαρέως τύπου σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας, το οποίο όμως 
πληρώνεται από άλλο άρθρο του παρόντος τιμολογίου. 

¶ Η προμήθεια και διάστρωση σκύρου γραμμής πάνω στο 3Α σε πάχος 30εκ., η 
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συμπύκνωση αυτού με μικρό οδοστρωτήρα. 

¶ Η μεταφορά των υλικών επιδομής επί τόπου και η στρώση γραμμής με τα αντίστοιχα 
υλικά επιδομής σύμφωνα με τα σχέδια της στρώσης του ΟΣΕ. Όλα τα απαραίτητα υλικά 
(εκτός των ξύλινων στρωτήρων) θα τα προμηθεύσει ο Ανάδοχος. 

¶ Η σύνδεση της γραμμής στην περιοχή της Ι.Δ. με την υπόλοιπη γραμμή. Όλες οι 
απαιτούμενες συγκολλήσεις πληρώνονται ιδιαιτέρως. 

¶ Η υψομετρική και οριζοντιογραφική τακτοποίηση της γραμμής βάσει των 
εκατέρωθεν πασσάλων εξασφάλισης και η υπογόμωσή της με μικρά φορητά μηχανήματα 
υπογόμωσης (τύπου Jackson). 

¶ Η τελική σκυρόστρωση της γραμμής. 

¶ Η μεταφορά επιτόπου και τοποθέτηση των προκατασκευασμένων ελαστικών – 
αντιολισθητικών πλακών, σύμφωνα με τις αναλυτικές οδηγίες και τις τεχνικές περιγραφές 
που συνοδεύουν τα υλικά, των προκατασκευασμένων πλακών. Οι διαστάσεις των πλακών 
θα πρέπει να εξασφαλίζουν το πλάτος της Ι.Δ. να μην είναι μικρότερο από 2,70μ. Οι πλάκες 
θα εφαρμόζουν μεταξύ τους με τρόπο που σύμφωνα με τις οδηγίες του Κατασκευαστή θα 
είναι σταθερές και δεν θα μετατοπίζονται από τη βαριά οδική κυκλοφορία, ενώ θα 
διευκολύνεται η συναρμολόγηση – αποσυναρμολόγησή τους. Οι τελευταίες εκατέρωθεν 
πλάκες θα σταθεροποιηθούν στους στρωτήρες με ειδικά μεταλλικά στηρίγματα αναλόγως 
του υλικού κατασκευής των στρωτήρων. Θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει δυνατότητα 
εύκολης απομάκρυνσης των πλακών για την συντήρηση της γραμμής με μηχανή 
καθαρισμού και μηχανή υπογόμωσης.  

¶ Έλεγχος καθετότητας ελαστικών πλακών και στρωτήρων και ρύθμιση ευθυγραμμίας 
των πλακών ως προς τους στρωτήρες. 

¶ Τοποθέτηση ειδικών σταθεροποιητικών τερματικών στοιχείων στα δύο κατά πλάτος 
άκρα της διασταύρωσης και ειδικών συνδέσμων έδρασης για στερέωση των ελαστικών 
πλακών στους στρωτήρες. 

¶ Κατασκευή ειδικού κρασπέδου έδρασης εξωπλακών από οπλισμένο σκυρόδεμα 
τύπου Σ140 (Β450). 

¶ Η ασφαλτόστρωση του τμήματος μεταξύ του υφιστάμενου ασφαλτοτάπητα της 
οδού και των προκατασκευασμένων πλακών της ισόπεδης διάβασης μετά την οριστική 
τοποθέτησή τους, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή και άνετη κυκλοφορία των οδικών 
οχημάτων. 

¶ Η παράδοση στην Υπηρεσία των ειδικών εργαλείων (ειδικού μεταλλικού μοχλού) για 
την συναρμολόγηση – αποσυναρμολόγηση των πλακών για τις περιπτώσεις συντήρησης της 
ισόπεδης διάβασης. 

¶ Οι σταλίες των μηχανημάτων κάθε άλλη δαπάνη μη ρητώς κατονομαζόμενη αλλά 
απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνο εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης. 

¶ Η μεταφορά και απόθεση σε προβλεπόμενους χώρους των προϊόντων εκσκαφών – 
καθ/σεων. Επίσης ο Ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει όλες τις απαιτούμενες άδειες από 
τους κατά περίπτωση αρμοδίους φορείς για την διακοπή της κυκλοφορίας στην Ι.Δ. καθώς 
και όλες τις προβλεπόμενες σημάνσεις και μέτρα ασφαλείας για την ομαλή διεξαγωγή της 
κυκλοφορίας των τροχοφόρων. Επίσης υποχρεούται αμέσως μετά την απόδοση της 
διάβασης στην οδική κυκλοφορία, να τοποθετήσει τα προβλεπόμενα από τον Κ.Ο.Κ. οδικά 
σήματα προσέγγισης και σήμανσης Ισόπεδων Διαβάσεων. Οι αρμόδιοι φορείς πιθανόν να 
επιβάλουν όπως η κατασκευή ορισμένων Διαβάσεων, για λόγους διευκόλυνσης της οδικής 
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κυκλοφορίας, να γίνει κατά τη διάρκεια της νύκτας ή σε ημέρα Αργίας. Αυτό θα γίνει χωρίς 
την καταβολή επιπλέον αποζημίωσης στον Ανάδοχο. Επίσης ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει 
όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για τους εργαζομένους στο έργο. 
 

Τιμή για ένα (1) μέτρο μήκους έτοιμης ισόπεδης διάβασης (πλάτος οδού) με 
προκατασκευασμένα στοιχεία προς απόδοση στην κυκλοφορία σιδηροδρομικών και οδικών 
οχημάτων (Μ.Μ.) 
 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :  3.000,00 € 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ : ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ 

 
 

ɮʄɸʄʁ  62      ɮΦʆΦΥ ɸ12  (ɿɮмо)   ɼʍɲɹɼʁʅ ɮɿɮɸɳʍʄɶʅɶʅ :  ʁɲʁ рлпΦо  100% 
      

Ημερήσια δαπάνη για οκτάωρη εργασία ενός φορτωτή ισχύος 235 ΗΡ.  

Ημερήσια δαπάνη για οκτάωρη εργασία ενός φορτωτή, ισχύος 235 ΗΡ. Στην τιμή περιλαμβάνονται 
όλες οι δαπάνες του φορτωτή (καύσιμα, λιπαντικά, αποζημίωση χειριστού και βοηθού κλπ.) για 
οκτάωρη εργασία, καθώς και οι δαπάνες (εργατικά, ανταλλακτικά, κάθε φύσεως επισκευές και για 
τις ημεραργίες).  

 

Τιμή ανά ημερήσια δαπάνη (ΗΔ). 
 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :  683,41 € 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ : ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ 
 

ɮʄɸʄʁ  63      ɮΦʆΦΥ ɸ13  (ɿɮмп)  ɼʍɲɹɼʁʅ ɮɿɮɸɳʍʄɶʅɶʅ :  hɲʁ рлсΦо млл҈   
      

Ημερήσια δαπάνη για οκτάωρη εργασία ενός υδραυλικού εκσκαφέα περιστρεφόμενου ή 
σφύρας ισχύος από 160 έως 220 HP.  

Ημερήσια δαπάνη για οκτάωρη εργασία ενός υδραυλικού εκσκαφέα , περιστρεφόμενου, ισχύος 
από 160 έως 220 ΗΡ. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του εκσκαφέα (καύσιμα, 
λιπαντικά, αποζημίωση χειριστού και βοηθού κλπ.) για οκτάωρη εργασία, καθώς και οι δαπάνες 
(εργατικά, ανταλλακτικά, κάθε φύσεως επισκευές και για τις ημεραργίες).  
 

Τιμή ανά ημερήσια δαπάνη (ΗΔ). 
 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :  479,43 € 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ : ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ 
 

ɮʄɸʄʁ  64      ɮΦʆΦΥ ɸ14  (ɿɮмр)  ɼʍɲɹɼʁʅ ɮɿɮɸɳʍʄɶʅɶʅ :  hɲʁ рлсΦо млл҈   
      

Ημερήσια δαπάνη για οκτάωρη εργασία ενός ανατρεπόμενου φορτηγού αυτοκινήτου.  

Ημερήσια δαπάνη για οκτάωρη εργασία ενός ανατρεπόμενου φορτηγού αυτοκινήτου ωφέλιμου 
φορτίου 12 - 15 t. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες λειτουργίας του αυτοκινήτου 
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(καύσιμα, λιπαντικά, αποζημίωση οδηγού και βοηθού κλπ.) για οκτάωρη εργασία, καθώς και όλες 
οι δαπάνες (εργατικά, ανταλλακτικά, κάθε φύσεως επισκευές και για τις ημεραργίες). 

 

Τιμή ανά ημερήσια δαπάνη (ΗΔ). 

 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :  574,27 € 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ : ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 

 
 
 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2016 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΦΕΔΡΑΝΩΝ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΕΙΡΟΥ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   ȹ/ɁɆȼ ɆɈɁɇȼɅȼɆȼɆ ũɅȷɀɀȼɆ ɃɆȺ ȷ.Ⱥ.                                ȷɅȽŪɀɃɆ ȹȽȷȾȼɅɈɂȼɆ ȺɅũɃɈ : 1529 

 

 ɇȽɀɃȿɃũȽɃ ɀȺȿȺɇȼɆ  

  

ɆŮɚɑŭŬ 66 

 
 
 

 

 



 

   ȹ/ɁɆȼ ɆɈɁɇȼɅȼɆȼɆ ũɅȷɀɀȼɆ ɃɆȺ ȷ.Ⱥ.                                ȷɅȽŪɀɃɆ ȹȽȷȾȼɅɈɂȼɆ ȺɅũɃɈ : 1529 

 

 ɇȽɀɃȿɃũȽɃ ɀȺȿȺɇȼɆ  

  

ɆŮɚɑŭŬ 67 

 
 


